PLYTY FUNDAMENTOWE POD DZWIGI TOWAROWE
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RZUT FUNDAMENTOW SCIAN KLATKI SCHODOWEY
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UWAGA:
Dl pretow (1) podano dlugos¢ w L=12m, w
przypadku fqczenia dfugos¢ zakladu L=50cm

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
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. Przed przystgpieniem do robst sprawdzic
T e 1. Przed przystqpieniem do robst sprawdzi
o O w odpowiednich projektach roboty zwiqzane.
P S © Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢
(4) 9412/14 gorq > O nadzorowi autorskiemu przed przystqpieniem
(7) ‘9#12/14 dofem 4 il A do robdt. Przeprowadzenie robdt w przypadku
= ~ E stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione.
o| o Nl = W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie
SIS Py = robdt w oparciu o dokumentacje jednej
= = branzy bez sprawdzenia jej odniesien do
<+ < N . . N
— | — o | architekrury i pozostatych branz.
SIS | \B 2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca
e | = P zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te ktdre
L ) _ (8> 7#12/14 gorq stuzq jedynie zmianie technologii winny by¢
—~}— 10)1 7412 /14 ldote przedstawione nadzorowi autorskiemu.
V LJe )I # / 1n 3. Na rysunku podano rzednq posadowienia
i wysokos¢ fundamentdw.
4., Przekopania pod fundamentami nalezy
uzupelni¢ betonem B-10.
5. Otulina zbrojenia 25mm, od spodu
fundamentdw S0mm.
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE./ Seton: B25 (C20/25)
Stal:  # A-IIIN (sstsoos)
Obiekt: Rys.
’ Nr rys.
Strona 1
Data
Wyk
[) Klasa Ksztatt Dlugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm]| stali Sztuk [em] cm 6 10 12
11 #12] AN 6 1200 72
PRACOWNIA
2 #6| AN 56 136 76.16
e ARCHITEKTURY
3| #10| AN 77 160 123.2
G — | URBANISTYKI
4 #121 AN 9 119 10.71
RAFAL MAZUR
5 #12| AN 9 115 10.35
115 UL Radna 10/12
00-341 Warszawa
6| #12| AN 9 215 19.35 tel,/fax. (22)8289900
23m23 pracownia@rafalmazur.pl
71 #12| AN 9 219 19.71
23] 23 PROJEKT:
m Przebudowa przedszkola nr 46
8| #12] AN / 74 74 5.18 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie
INVESTOR: Miasto stofeczne Warszawa
9 #12] AN 6 % 90 54 Dzielnica Praga—Pofudnie
ul. Grochowska 274
10 #12] AN 7 174 12.18 05-841 Worszawa
23 23 Projektant: Podpis:
T 2 i 5 m ™ T mgr inz. JACEK ZAWADZKI s
. NR UPR. WA-188/90 ,
23| ;; % Z |23 S . —
prawdzajqcy: Podpis:
Dfugos¢ ogdtem [m] 76.16| 123.2| 166.28 mar inz. SLAWA CZAJKA W/
Cigzar 1mb [kgq] 02221 0617 0.888 NR UPR. MAZ/0001/POOK /09 AN
Cigzar ogdtem [kg] 16.9 76| 1477 PROJEKT ~ BUDOWLANY KONSTRUKCJA
Ciezar wq klas stali [kq] (A lIN) 240.6 Rysunek: Rewizja
Cigzar razem [kg] 240.6 RZUT FUNDAMENTOW -
NOWOPROJEKTOWANYCH Skala:
/BROJENIE LAW | PEYT 1:50, 1: 20
Data:

Rysunek nr:
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