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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.15

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi szt.
d.1/0353-04
<piwnica>6 szt. 6.000
<parter>10 szt. 10.000
<pietro>10 szt. 10.000
RAZEM 26.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1/0353-05
<parter>1.34*2.05 m2 2.747
RAZEM 2.747
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
piwnica
0.38*0.14*2.05 m3 0.109
0.25*0.12*2.05 m3 0.062
0.38*0.14*2.05 m3 0.109
parter
0.27*0.38*2.05 m3 0.210
0.38*0.07*2.05 m3 0.055
0.38*0.05*2.05 m3 0.039
0.34*0.38*2.05*2 m3 0.530
0.38*0.08*2.05*2 m3 0.125
0.33*0.38*2.05 m3 0.257
0.03*0.38*2.05 m3 0.023
pietro
0.38*0.10*2.05 m3 0.078
0.25*0.095*2.05 m3 0.049
0.38*0.10*2.05 m3 0.078
0.38*0.12*2.05 m3 0.093
0.38*0.095*2.05*2 m3 0.148
0.38*0.095*2.05*2 m3 0.148
RAZEM 2.113
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0348-02
piwnica
2.85*2.50*0.10 m3 0.713
1.27*2.50*0.10-0.90*2.05*0.10 m3 0.133
1.24*2.50*0.06-0.90*2.05*0.06 m3 0.075
5.53*2.50*0.285-0.90*2.05*0.25 m3 3.479
1.12*2.50*0.25 m3 0.700
1.59*2.50*0.25 m3 0.994
2.50*2.50*0.32 m3 2.000
2.72*2.50*0.10 m3 0.680
1.27*2.50*0.12-0.90*2.05*0.12 m3 0.160
parter
3.20*2.80*0.12 m3 1.075
1.30*2.80*0.12-0.87*2.08*0.12 m3 0.220
(0.735+0.815+0.60)*2.80*0.08-0.82*2.05*0.08 m3 0.347
(4.24+0.90+0.50)*2.80*0.17-0.90*2.05*0.17 m3 2.371
(3.44+1.18+0.90+0.62)*2.80*0.065-0.90*2.05*0.065 m3 0.998
1.53*2.80*0.17 m3 0.728
1.50*2.80*0.38-0.90*2.05*0.38 m3 0.895
(3.20+1.20)*2.80*0.10-0.87*2.08*0.10 m3 1.051
pietro
0.36*2.80*0.10 m3 0.101
0.805*2.80*0.16 m3 0.361
RAZEM 17.081
5/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |mz2
d.1/0332-08 mentowo-wapiennej - wneka na hydrant
<piwnica>0.67*1.20 m2 0.804
<parter>0.67*1.20 m2 0.804
<pietro>0.67*1.20 m2 0.804
RAZEM 2412
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly m?2
d.1/0350-02
<piwnica>2.50*6.52 m2 16.300
<parter>2.80*5.24 m2 14.672
<pietro>2.80*5.24 m?2 14.672
<poddasze>2.27*3.49 m2 7.922
RAZEM 53.566
7|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1/0212-05
piwnica
2.50*4.30*0.16*2 ms3 3.440
parter
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1.15*4.05*0.16 m3 0.745
1.15*3.74*0.16 ms3 0.688
1.11*3.80*0.16 m3 0.675
1.085*4.10*0.16 ms3 0.712
1.10*0.10*0.16 m3 0.018
pietro
1.15*4.11*0.16 m3 0.756
1.14*3.82*0.16 ms3 0.697
1.12*3.50*0.16 m3 0.627
1.21*3.85*0.16 m3 0.745
RAZEM 9.103
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0812-05
analogia
<piwnica>3.63+7.38+27.73+2.98+9.78 m2 51.500
<parter>4.20+8.39+8.33+30.87+7.48+25.86+10.52+18.88 m?2 114.530
<pietro>4.20+8.39+7.95+6.94+3.00+14.61+32.03 m?2 77.120
RAZEM 243.150
9 Rozebranie balustrad schodowych kpl
d.1|wycena in-
dywidualna
2*3 kpl 6.000
RAZEM 6.000
10/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-02
28.35*12.65*1.25 m?2 448.284
RAZEM 448.284
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
(28.35+12.65)*2 m 82.000
RAZEM 82.000
12|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(28.35+12.65)*2*0.60 m?2 49.200
RAZEM 49.200
13/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy od-|m3
d.1/0104-02 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(6.00*3.60)*(3.73-2.75) m3 21.168
(27.31+12.03)*2*2.15*1.20 m3 202.994
RAZEM 224.162
14|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopOw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.13-5.30*2.80*1.00 m3 209.322
RAZEM 209.322
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |ms3
d.1/0109-13 lanych na odlegtos¢ 25 km
0109-16
poz.3 m3 2.113
poz.4 m3 17.081
poz.5*0.24 m3 0.579
poz.7 m3 9.103
poz.8*0.02 m3 4.863
poz.10*0.03 m3 13.449
RAZEM 47.188
16/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km (grunt m3
d.1/0109-06 kat. 1I1)
0109-08
poz.13-poz.14 m3 14.840
RAZEM 14.840
2|45223000-6 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
17/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.2|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
<ftawa £F-1>(4.50+2.25+5.43)*0.60 7.308
<P-1>1,30*1,55
<P-2>1.35*1.60 2.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.468
poz.17A*0.10 m3 0.947
RAZEM 0.947
18|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7. 9907-05
(4.50+2.25+5.43)*0.40*0.35 m3 1.705
RAZEM 1.705
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19/ KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 |m3
d.2|0205-01 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7. 9907-05
<P-1>1.20*1.45*0.30 m3 0.522
<P-2>1.25*1.50*0.30 m3 0.563
RAZEM 1.085
20|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.2|0207-04 pompy do betonu
0207-07
(5.075+0.15*2+2.50+5.075)*(6.04+0.02) m2 78.477
(5.155*2+0.15*2+2.50)*(3.28-0.02) m?2 42.739
-0.98*%(3.28-0.5) m2 -2.724
-3.18*%(5.74-3.08) m?2 -8.459
RAZEM 110.033
21|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do|m2 rzu-
d.2|0219-02 betonu tu
(3.43+0.64+0.655)*2.50*2 m2 rzu- 23.625
tu
RAZEM 23.625
22|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.2|0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 8
poz.21 m2 rzu- 23.625
tu
RAZEM 23.625
23|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do be-|m3
d.2/0219-07 tonu
<klatka schodowa>2.50*0.31*0.30 m3 0.233
2.50*0.31*0.33 m3 0.256
2.50*0.79*0.16 m3 0.316
RAZEM 0.805
24/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-01 pompy do betonu
0207-07
<schody>1.015*2.50 m?2 2.538
RAZEM 2.538
25|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukta- |m2
d.2/0217-01 danie betonu - zaslepienie otworéw w stropach
0217-05
<nad piwnicg>2.52*3.72-1.00*0.95 m?2 8.424
2.48*3.80 m2 9.424
<nad parterem>2.60*3.82-1.12*0.95 m?2 8.868
2.59*3.92 m2 10.153
<nad pietrem>2.30*3.45 m2 7.935
RAZEM 44.804
26| KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukia- |m2
d.2|0217-01 danie betonu - otwér w stropie na dzwig towarowy
0217-05
5.42*0.82-1.10*0.82 m?2 3.542
RAZEM 3.542
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.2/0210-01 sowaniem pompy do betonu
0.18*0.12*2.22 m3 0.048
0.18*0.12*2.30 m3 0.050
0.25*0.24*5.42*2 m3 0.650
RAZEM 0.748
28|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ptyty bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- |m3
d.2|0304-02 wapiennej
analogia
(1.48+2.84)*0.82*0.12 m3 0.425
RAZEM 0.425
29 Wykucie gniazd dla posadowienia zaslepien stropu o wym. 30 x 15 cm szt
d.2|wycena in-
dywidualna
11+12+13+12+13 szt 61.000
RAZEM 61.000
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2/0259-02
(273.60+1504.7+797.60+323.10+211.90+273.80)/1000 t 3.385
RAZEM 3.385
31|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na|gniazd.
d.2|0347-04 zaprawie cementowo-wapiennej
(37+14+18+12)*2 gniazd. 162.000
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RAZEM 162.000
32|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie stropu nad I-szym pigtrem - dostarczenie i obsadzenie belek sta- |[m
d.2|0314-04 lowych - dwuteownik 140
analogia
210.53+213.56 m 424.090
RAZEM 424.090
33|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie stropu nad |-szym pietrem - dostarczenie i obsadzenie belek sta- |m
d.2|0314-04 lowych - ceownik 180
analogia
80.78+68.40 m 149.180
RAZEM 149.180
34|KNR-W 4-01 |Obetonowanie belek wzmacniajgcych strop betonem B20 drobnofrakcyjnym m3
d.2/0203-02
analogia
0.19*0.24*(210.53+80.78+213.56+68.40) m3 26.141
RAZEM 26.141
35 Wspawanie drutu przy wzmochieniu stropu belkami stalowycmi kpl
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-05 |Ramy dachowe stalowe t
d.2/0104-01
analogia
0.352 t 0.352
RAZEM 0.352
37/NNRNKB (z.V) l1zolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
<P-1>1.20*1.45 m?2 1.740
<P-2>1.25*1.50 m2 1.875
(4.50+2.25+5.43)*0.60 m?2 7.308
RAZEM 10.923
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(4.50+2.80+5.43)*(3.68-2.75) m?2 11.839
RAZEM 11.839
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.38 m2 11.839
RAZEM 11.839
3 SCIANY
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
pietro
0.175*0.44*2.05 m3 0.158
poddasze
0.44*0.20*3.60 m3 0.317
0.44*0.50*3.60 m3 0.792
RAZEM 1.267
41|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?2
d.3/2003-04 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02
parter
3.90*2.80-1.00*2.05 m?2 8.870
1.60*3.80-1.00*2.05 m?2 4.030
2.50*2.80-1.00*2.05 m?2 4.950
pietro
(0.23+1.00+0.22)*2.80-1.00*2.05 m?2 2.010
poddasze
(1.00+1.05+0.22+1.005)*3.00-1.00*2.05 m?2 7.775
(1.53+2.64)*3.60 m?2 15.012
(3.54+0.84)*2.50 m?2 10.950
(0.72+0.31+0.40+3.32+0.20*2+2.58+1.42+0.20*2+2.58+0.63+0.63+0.16+0.20* |m2 48.944
2+2.58+1.42+0.20*2+2.58+3.43+0.40+0.32+0.68)*1.90
RAZEM 102.541
42|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?2
d.3|2003-04 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - ptyta ogniochronna
piwnica
2.24*2.50-1.00*2.05 m?2 3.550
1.12*2.50 m?2 2.800
(0.68*2+0.97)*2.50 m?2 5.825
2.29*2.50-1.00*2.05 m?2 3.675
parter
2.50*2.80-1.00*2.05 m?2 4.950
(1.26+0.10*2+0.95+0.25)*2.80 m?2 7.448
(0.89+0.77+1.48+1.00+0.04)*2.80-1.00*2.05 m?2 9.654
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4.30*2.80 m2 12.040
pietro
(1.22+1.00+0.07)*2.80-1.00*2.05 m2 4.362
1.12*2.80 m?2 3.136
poddasze
(0.09+1.00+0.31)*3.00-1.00*2.05 m?2 2.150
(0.425+1.00)*3.60-1.00*2.05 m?2 3.080
RAZEM 62.670
43|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.3/2003-04 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - plyta wodoodporna
pietro
2.33*2.80-0.90*2.05 m2 4.679
poddasze
1.00*1.40 m2 1.400
0.26*1.90 m?2 0.494
(0.20+1.09+0.25+1.07+0.12+3.51+0.10+1.40)*1.90 m2 14.706
1.54*3.60 m?2 5.544
(0.33+0.78)*3.60-0.78*2.05 m2 2.397
1.10*1.40 m?2 1.540
(0.69+0.25+1.04+0.25+1.77+0.94+0.53)*2.50 m?2 13.675
RAZEM 44.435
44|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.3/2003-06 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
pietro
(0.10+1.00+0.115)*2.80-1.00*2.05 m2 1.352
poddasze
(1.60+1.00+0.26)*3.60-1.00*2.05 m2 8.246
(1.43+0.10+2.60)*3.60 m?2 14.868
1.68*2.50-1.00*2.05 m?2 2.150
RAZEM 26.616
45|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.3/2003-06 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ptyta ogniochronna
poddasze
(2.50+0.15+1.675+0.41*2+3.56+2.50)*2.50 m?2 28.013
(0.10+1.00+4.36+0.95+0.18+0.23*2+0.15)*3.60-1.00*2.05 m?2 23.870
RAZEM 51.883
46|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?2
d.3/2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ptyta wodoodporna
poddasze
(1.035+1.11)*3.00 m?2 6.435
(1.11+1.00)*3.60-1.00*2.05 m?2 5.546
RAZEM 11.981
47|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.3/2003-07 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
pietro
3.865*2.80 m?2 10.822
RAZEM 10.822
48|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej konstrukciji nognej, |m2
d.3/0104-05 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; ($cianki instalacyjne) - plyta
wodoodporna
poddasze
1.00*1.40 m?2 1.400
1.00*1.90 m?2 1.900
(1.10+0.32)*1.40 m?2 1.988
1.10*1.40 m?2 1.540
RAZEM 6.828
49|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi - ptyta wodood- |m?2
d.3/2004-01 porna
parter
(1.30+0.20)*2.80 m?2 4.200
(0.24+0.55)*2.80 m?2 2.212
pietro
(0.55+0.65)*2.80 m?2 3.360
poddasze
(0.48+0.27)*3.60 m?2 2.700
RAZEM 12.472
50/KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 - ptyta ogniochronna
(0.43*2+0.25)*3.60 m?2 3.996
(0.20*2+0.22)*3.60 m?2 2.232
RAZEM 6.228
51|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych w $cianach szkieletowych (bez |m2
d.3/0408-02 ceny oscieznic)
analogia
1.00*2.05*18 m?2 36.900
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RAZEM 36.900
52|KNR-W 2-02 |Scianki tazienkowe systemowe z drzwiami m?2
d.3/1029-05
analogia
1.04*1.40 m2 1.456
1.06*1.40 m?2 1.484
1.04*1.40*2 m?2 2.912
RAZEM 5.852
4/45410000-4 |TYNKI, MALOWANIE OKEADZINY SCIAN
53|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
piwnica
(3.56+2.22+1.52+1.06)*2.50 m?2 20.900
(0.895+0.22+5.58+2.045+3.69+2.045)*2.50 m2 36.188
(3.73*2+2.22)*2.50 m?2 24.200
(24.07+1.50)*2-5.325*2.50 m2 37.828
parter
(2.69+2.30+3.75)*2.80 m2 24.472
(1.38+0.97+2.54+1.78+2.62)*2.80 m?2 26.012
(2.515+4.10)*2.80 m2 18.522
(1.05+0.435+0.53+1.68+0.53+0.44+1.05+0.78+1.06+0.815+1.035+0.895+ m?2 64.372
1.06+0.54+0.54*2+2.12+3.97+2.12+0.90*2)*2.80
(3.71*2+2.33)*2.80 m?2 27.300
(26.955+1.405)*2*2.80-(0.575+1.00+0.665+0.61+1.00+2.51+5.875+1.45+0.15+ |m2 106.022
0.265+1.00+2.11+1.00+0.645)*2.80
pietro
(1.06+1.63+2.29+3.75)*2.80 m?2 24.444
(5.86+1.36)*2*2.80 m2 40.432
(12.505+3.42+6.345)*2.80 m?2 62.356
(0.98+2.33+4.12)*2-2.33*2.80 m2 8.336
poddasze
(1.62+1.00+3.29+1.40+0.85)*3.60 m2 29.376
klatka schodowa
2.50*2.50 m2 6.250
(1.495+0.65+2.925+1.515)*2.80 m?2 18.438
(1.495+0.65+2.925+1.515)*2.80 m?2 18.438
RAZEM 593.886
54|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
piwnica
7.04+13.48+8.28+35.52 m2 64.320
parter
pietro
RAZEM 64.320
55|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m?2
d.4/2010-02 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
piwnica
(5.325*2+2.575)*2.50 m?2 33.063
parter
(5.275+2.80+5.265)*2.80 m?2 37.352
pietro
(0.10+1.00+2.92+5.24+1.45+0.12)*2.80 m?2 30.324
klatka schodowa
(5.175*2+2.50)*2.50 m?2 32.125
(3.875+1.815+3.285+1.45)*2*2.80 m?2 58.380
(5.09+2.50+1.51+0.65+0.15*2)*2.80 m?2 28.140
RAZEM 219.384
56|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m2
d.4/2010-05 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betono-
wym
klatka schodowa
18.35+12.73 m?2 31.080
RAZEM 31.080
57|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane rgcznie na stropach i podciggach|m?2
d.4/0803-06
parter
7.44+9.23 m?2 16.670
pietro
7.40+10.92+2.80 m?2 21.120
RAZEM 37.790
58 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.53+p0z.55+p0z.56 m?2 844.350
RAZEM 844.350
59/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
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poz.57+poz.54 m?2 102.110
RAZEM 102.110
60| KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na za- |m2
d.4/0840-02 prawie klejowej
pietro
(2.33+1.20)*2*2.10-0.90*2.10 m2 12.936
poddasze
1.00*1.40*4 m2 5.600
0.26*1.40 m?2 0.364
0.10*1.00 m2 0.100
0.18*1.00 m?2 0.180
(0.25+1.09+0.25+1.07+0.78+1.07+1.60)*1.40 m2 8.554
(0.27+2.17+0.27+0.48+0.42+1.00)*1.40 m?2 6.454
(1.04+1.62+0.72+1.04+1.00+0.22+0.21+0.22+1.00+0.43+1.37+1.54+0.10+ m2 24.108
0.97)*2.10
(1.50+2.12)*2*2.10-1.00*2.10 m2 13.104
(1.55+0.24+2.40+0.69+0.25+1.04+1.77+0.74+0.78+0.33)*1.40 m2 13.706
(1.50*2+0.15+0.18)*1.40 m2 4.662
1.50%0.18 m?2 0.270
1.10*0.10 m2 0.110
(1.10*2+1.04)*1.40 m?2 4.536
1.10*0.16 m?2 0.176
RAZEM 94.860
61 KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.4/2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
155.78*1.20 m?2 186.936
RAZEM 186.936
62|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.4/2008-08 g3 warstwe na rusztach na stropach
poz.61 m?2 186.936
RAZEM 186.936
63|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - sufity
p0z.61+poz.59 m2 289.046
RAZEM 289.046
64| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.58-p0z.60+p0z.59-p0z.65 m?2 732.955
RAZEM 732.955
65/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.s2.5.3
(5.175*2+2.50)*2.50 m?2 32.125
(3.875+1.815+3.285+1.45)*2*2.80 m2 58.380
(5.09+2.50+1.51+0.65+0.15*2)*2.80 m?2 28.140
RAZEM 118.645
66 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.4/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
p0z.41*2+p0z.42*2+p0z.43*2+p0z.44*2+p0z.45*2+p0z.46*2+p0z.47+p0z.48+ |m2 630.374
poz.49
RAZEM 630.374
5|45432100-5 |POSADZKI
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 4 cm
parter
7.44+9.23 m?2 16.670
pietro
7.40+10.92+2.80 m?2 21.120
poddasze
161.39*1.10 m?2 177.529
RAZEM 215.319
68|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii m2
d.5/0615-01
analogia
poz.67 m2 215.319
RAZEM 215.319
69/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.5/1104-01 zatarte na ostro
poz.67 m?2 215.319
RAZEM 215.319
70 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.67 m?2 215.319
RAZEM 215.319
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71/KNR 0-29 I1zolacja folig w ptynie - pod posadzki w pom. mokrych m2
d.5/0640-03
analogia
<pietro>3.00 m2 3.000
<poddasze>11,70+1,80+10,51
RAZEM 3.000
72|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
piwnica
3.63+7.39+27.73+2.98+9.78 m2 51.510
parter
4.20+8.39+8.33+30.87+7.48+25.86+10.52 m2 95.650
pietro
4.20+8.39+7.95+6.94+3.00 m2 30.480
poddasze
5.66+1.80+11.70+10.51 m?2 29.670
RAZEM 207.310
73|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schod6w z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.5/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
14.61+18.88+16.51 m?2 50.000
RAZEM 50.000
74|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.5|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
piwnica
(3.65+2.22)*2-1.00 m 10.740
(3.69+7.605)*2-0.87+0.35 m 22.070
(3.73+2.22)*2-0.90 m 11.000
(24.07+1.50)*2+0.40*41.00*4-0.88*3-0.87-0.86-0.90 m 111.470
parter
(3.75+2.30)*2-1.00-0.95 m 10.150
1.80+0.40+0.36*2+0.53*2 m 3.980
(6.35+3.495+3.925)*2-1.22-1.00 m 25.320
(3.96+2.33)*2-1.00 m 11.580
(26.96+1.40)*2-1.00*12-0.90-1.20*2-1.36 m 40.060
pietro
(2.29+3.75)*2-0.95-1.00 m 10.130
(5.86+1.56)*2-0.90*2-1.00*3 m 10.040
(0.98+2.33+4.12)*2-1.00-0.90*2 m 12.060
poddasze
(8.15+1.43)*2-1.00*5-1.40 m 12.760
klatka schodowa
80 m 80.000
RAZEM 371.360
75|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z parkietu przemystowego m?2
d.5/202 1135-02
analogia
<poddasze>44.85+41.52+12.71 m2 99.080
RAZEM 99.080
76|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m?2
d.5/202 1135-01
32.03 m?2 32.030
RAZEM 32.030
77/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m2
d.5/0816-03 8 m2
32.03 m?2 32.030
RAZEM 32.030
78|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m?2
d.5/202 1135-04
p0z.75+p0z.76+poz.77 m?2 163.140
RAZEM 163.140
79/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.5/1207-01 wane
3.295*2*3 m 19.770
RAZEM 19.770
6|45421130-4 |STOLARKA OKIENNA
80|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.6/1016-06 m2
<02>1.14*1.40 m?2 1.596
RAZEM 1.596
81|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.6/1016-06 m2 - oddymiajgce
<02>1.14*1.40 m?2 1.596
RAZEM 1.596
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82|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 |m2
d.6/1016-03
<03>0.57*1.60*16 m?2 14.592
RAZEM 14.592
83|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.25-1.5 m2 |m2
d.6/1016-05
<01>0.94*1.40*2 m?2 2.632
RAZEM 2.632
84|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.6/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-02 |Klapa dymowa szt
d.6/1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|45421130-4 |DRZWI
86|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe laminowane - DW6, DW7, DW8 m?2
d.7/1027-02
<DW8>1.00*2.05*1 m?2 2.050
<DW6>1.00*2.05*16 m2 32.800
<DW7>0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 42.230
87|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnegtrzne ptycinowe laminowane otwierane o 180 st - DW5, m2
d.7/1027-02
<DW5>1.00*2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
88|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane szklone otwierane o 180 st - DW3a m2
d.7/1027-02
<DW3a>1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
89|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnegtrzne drewniane szklone - DW3,DW4 m2
d.7/1027-02
<DW3>1.00*2.05*2 m?2 4.100
<DW4>0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 7.790
90|KNR-W 4-01 |Zatozenie samozamykacza szt.
d.7/0921-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 z przeszkleniem - DW1, DW2 m2
d.71204-05
<DW1>1.45*2.05*4 m?2 11.890
<DW2>1.10*2.05*2 m?2 4.510
RAZEM 16.400
92|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe petne EI30 - DW9 m?2
d.7/1204-04
<DW9>1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
93|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe petne EI60 - DW9a m2
d.7/1204-04
<DW9a>1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
94|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - DW10 m2
d.7/1203-01
<DW10>0.80*1.65 m?2 1.320
RAZEM 1.320
95/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe z oknem podawczym - DW11 m2
d.7/1203-04
<DW11>1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
8/45261000-4 |DACH
96 Przebudowa konstrukcji drewnianej wiezby dachowej m?2
d.8|wycena in-
dywidualna
28.35*12.65*1.25 m?2 448.284
RAZEM 448.284
97|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.8/0410-03
poz.96 m2 448.284
RAZEM 448.284
98|KNR-W 2-02 |Utozenie kontriat z tarcicy nasyconej m?2
d.8/0410-03
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poz.96 m?2 448.284
RAZEM 448.284
99 Wykonanie systemowego zabezpieczenia ppoz konstrukcji drewnianej dacho- |kpl
d.8|wycenain- |wej
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-02 |Utozenie membrany wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.8/0615-04
analogia
poz.96 m?2 448.284
RAZEM 448.284
101|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 18 m?2
d.8/0612-06 cm
poz.96 m2 448.284
RAZEM 448.284
102 Dolna warstwa izolacji gr. 6 cm z wetny na ruszcie wsporczym m?2
d.8
poz.96 m?2 448.284
RAZEM 448.284
103|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.8/0615-04
analogia
poz.96 m2 448.284
RAZEM 448.284
104|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachbwka - karpidwka ceramiczna w tuske m2
d.8/0513-05
28.35*12.65*1.25 m?2 448.284
RAZEM 448.284
105|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- |m2
d.8/0514-02 wej
analogia
(28.35+12.65)*0.30*3 m?2 36.900
RAZEM 36.900
106|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.8/0519-03
(28.35+12.65)*2 m 82.000
RAZEM 82.000
107|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowe;j m
d.8/0526-03
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
108 Remont kominow kpl
d.8|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|45443000-4 |ROBOTY ELEWACYJNE
9.1 Docieplenie $cian piwnic
109 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni tarasu m2
d.9.|wycena in-
1|dywidualna
27.30*1.50 m?2 40.950
RAZEM 40.950
110|KNR-W 2-02 |Izolacje z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm na izolacji typu Sopramur La- |m?2
d.9.|0608-08 tex
1|analogia
(27.31+12.03)*2*2.55 m?2 200.634
RAZEM 200.634
9.2 Docieplenie elewacji
111|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek podokiennikéw. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.9./0545-08
2
1.46*44*0.30 m?2 19.272
RAZEM 19.272
112|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Zabez- |m?2
d.9./0101-01 pieczenie okien i drzwi folig malarska
2
1.46*1.70*(22+24) m?2 114.172
RAZEM 114.172
113|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Oczysz- |m2
d.9./0101-02 czenie i zmycie podtoza
2
(27.31+12.03)*2*6.80-p0z.112 m?2 420.852
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RAZEM 420.852
114|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Odgrzy- |m?2
d.9./0101-03 bienie powierzchni scian
2
poz.113 m2 420.852
RAZEM 420.852
115|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Uzupet- |m?2
d.9./0101-04 nienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5 % w stosunku do powierzchni $ciany
2
poz.113 m2 420.852
RAZEM 420.852
116|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Dwu- m?2
d.9./0101-08 krotne gruntowanie podtoza
2
p0z.113 m2 420.852
RAZEM 420.852
117|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Spraw- |m?2
d.9./0101-09 dzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
poz.113 m2 420.852
RAZEM 420.852
118|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Spraw- |m?2
d.9./0101-11 dzanie no$nosci kotkow
2
p0z.113 m2 420.852
RAZEM 420.852
119|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.9./0102-10 o grubosci 15 cm na scianach z fakturg grysowa lub ceglanych
2|w.s.5.4.
9906
poz.113 m?2 420.852
RAZEM 420.852
120|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych |mz2
d.9.|0102-06 o grubosci 3 cm na osciezach z fakturg grysowa lub ceglanych
2
(1.70*2+1.46)*0.25*46 m?2 55.890
RAZEM 55.890
121|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie plyt styropiano- |mz2
d.9./0103-02 wych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do poditoza z cegty
2
poz.119 m?2 420.852
RAZEM 420.852
122|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy zbrojagcej - |m2
d.9.|0103-07 zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach.
2
poz.121 m?2 420.852
RAZEM 420.852
123|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy zbrojgcej - |m2
d.9.|0103-09 zatapianie jednej wartswy siatki na osciezach.
2
poz.120 m?2 55.890
RAZEM 55.890
124|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.9.|0106-01 wej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowa-
2 nie podfoza - pierwsza warstwa.
p0z.122+p0z.123+242.055-125.23 m?2 593.567
RAZEM 593.567
125|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.9.|0106-03 wej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" na goto-
2 wym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5
mm).
poz.124 m2 593.567
RAZEM 593.567
126|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie rgczne cienkowarst- |m?2
d.9./0106-07 wej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" na goto-
2 wym podiozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
p0z.123 m2 55.890
RAZEM 55.890
127|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw m?2
d.9.|0114-06 fakturowych farbg nanosilikonowg CT 49
2
p0z.125 m2 593.567
RAZEM 593.567
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
128|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.9.|0104-04
2
17.45*2 m 34.900
RAZEM 34.900
129|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Montaz listew cokotowych do m
d.9./0104-02 podioza z cegly
2
(27.31+12.03)*2 m 78.680
RAZEM 78.680
130|KNR-W 2-02 |Oktadzina cokotéw zewnetrznych z plyt granitowych gr. 2 cm m
d.9./2101-09
2
(27.31+12.03)*2 m 78.680
RAZEM 78.680
131|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- |m2
d.9./0514-02 wej
2
poz.12 m2 49.200
RAZEM 49.200
132|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.9.|1603-01
2
(27.35+12.03)*2*7.00 m2 551.320
RAZEM 551.320
133|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9.|r.16
2|z.s2.5.15
10 WYPOSAZENIE
134 Dostawa, montaz i uruchomienie dzwigéw towarowych szt
d.10|wycena in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
135 Dostawa i montaz obudéw grzejnikowych kpl
d.10|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
136 Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych (konstrukcja, nawierzchnia, |kpl
d.11|wycenain- |barierki ichronne)
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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