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OPIS TECHNICZNY

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany 1
wykonawczy modernizacji poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul.
Jordanowskiej 3 w Warszawie.

1.2. Podstawa formalna

Opini¢ wykonano na zlecenie Inwestora.
Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga- Poludnie
Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

1.3.Podstawa merytoryczna opracowania

-Inwentaryzacja architektoniczna budynku

-Wizja lokalna polgczona z inwentaryzacja do celéw opracowania

- Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy modernizacji

poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie

- Opinia techniczna modernizacji poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul.

Jordanowskiej 3 w Warszawie

- Obliczenia statyczne archiwalne opracowane przez Miastoprojekt Stolica

w 1954 roku

- Protokoét okresowej kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej obiektu sporzadzony w lutym 2015 roku

-Zbidér obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu budownictwa.

2.0PIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek przedszkolny jest obiektem dwukondygnacyjnym
w cze$ci nadziemnej, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek wolnostojacy w stosunku do zabudowy
sasiedniej.



Obiekt wybudowany w roku 1956 w technologii tradycyjnej murowanej.
Uklad konstrukeyjny podhuzny dwutraktowy. Wody opadowe z polaci
dachowych odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Obiekt wyposazony w instalacj¢ elektryczna, gazows, kanalizacyjna, i
zimnej wody.

Budynek otynkowany, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem od poczatku
eksploatacji.

2.1.Konstrukcja dachu.

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo- platwiowej, z
platwia kalenicowa. Dach nie ocieplony, kryty blachg dachéwkowa .
Krokwie o przekroju 7x14 c¢m, platwie o przekroju 12x16 cm, kleszcze o
przekroju 5x14 cm, stupy o przekroju 14x14 cm, podwaliny o przekroju
14x14 cm.

2.2.Strop nad pigtrem.

Stropy zelbetowe gestozebrowe typu Akermana oparte na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznej podtuznej $cianie nosnej. Wysokos¢ stropu:
22 cm, wysoko$¢ pustakow 18 cm. Zbrojenie zeber: pret ze stali gladkiej
Srednicy 16 mm.

2.2.Strop nad parterem

Stropy zelbetowe gestozebrowe typu DMS oparte na Scianach
zewnetrznych i wewngtrznej podtuznej $cianie nosnej. Plyta balkonowa
zelbetowa wylewana.

2.3. Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicg wykonany jako zelbetowy wylewany plaski.

2.4.Sciany konstrukcyjne w cze$ci nadziemne;

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej.
Nadproza ceglane ptaskie typu Kleina. Klas¢ cegly ocenia si¢ na 10 MPa,



za$ marke zaprawy na 2 MPa.
2.5. Sciany piwnic

Sciany podpiwniczenia o zréznicowanej grubo$ci murowane z cegly
ceramicznej pelne;j.

2.5.Scianki dzialowe.

Scianki dzialowe murowane w poziomie parteru i pigtra z cegly
ceramicznej, otynkowane.

2.7.Schody wewngtrzne.

Biegi i podesty wylewane ptytowe zelbetowe, oparte na Scianach
konstrukcyjnych wydzielajgcych klatke schodowa.

2.8.Schody zewnetrzne.

Bieg i podest schodéw wejsciowych w elewacji péinocnej wylewany
betonowy na gruncie. Bieg schodow wej$ciowych oraz plyta tarasu od
strony ogrodu wylewane zelbetowe plytowe.. Biegi schodow wejsciowych
do pomieszczenr parteru od strony elewacji szczytowych wylewane
plytowe zelbetowe.

2.9 Fundamenty.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym na tawach
fundamentowych zelbetowych wylewanych.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYINO-
MATERIALOWYCH

W ramach modernizacji budynku projektuje si¢ adaptacj¢ poddasza na cele
uzytkowe oraz wykonanie nowej wewnetrznej klatki schodowe;.

3.1. Wyburzenie istniejacych klatek schodowych wraz z uzupelieniem



stropOw

Projektuje sie wyburzenie biegéw i spocznikéw dwoch klatek
schodowych- z pozostawieniem konstrukcji podestow. W pierwszej
kolejnosci nalezy wystemplowaé konstrukcje biegéw wyburzanych
poczawszy od najwyzszego. Wyburzanie prowadzi¢ za pomocg
lekkiego recznego sprzetu zmechanizowanego pasmami wzduz
kierunku podtuznego biegéw. Spoczniki wyburza¢ po usunigciu
opierajacych sie na nich biegéw, pasmami o kierunku prostopadlym do
$cian szczytowych. Usuwang konstrukcj¢ obcinac rowno z
powierzchnig $cian.

Uzupehienia stropéw projektuje si¢ w postaci ptyt zelbetowych
ptaskich dwukierunkowo zginanych grubosci 12 cm. Plyty oparte na
$cianach istniejacych w sposob nieciagly- w celu uniknigcia
nadmiernego ich ostabienia. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-
IIIN. Murowane $cianki szybu dZzwigu kuchennego oparte na stropie.

3.2. Wykonanie nowej wewngtrznej klatki schodowej w konstrukeji
zelbetowe]

Projektuje sie nowe biegi Zelbetowe plytowe wylewane grubosci 16 cm
oparte na belkach zelbetowych wylewanych podestow- ukrytych w
grubodci istniejgcych stropéw oraz na belkach ukrytych w grubosci
projektowanych spocznikéw. Spoczniki grubosci 16 cm. Belki i
spoczniki oparte na zelbetowych wylewanych $cianach zamykajacych
przestrzen klatki schodowe;j. Sciany wylewane od poziomu
fundamentéw do poziomu stropu nad pigtrem stanowig jednocze$nie
podparcie dla pozostawianych fragmentow stropéw Akermana.
Fundament pod $ciany projektuje si¢ jako lawe zelbetowa wylewang
szerokosci 40 cm.

Wyciecie stropu i skrdcenie jednego z przgset dwuprzestowej
konstrukcji stropdw nie spowoduje przyrostu momentoéw zginajacych
do wartosci przewyzszajgcych momenty zginajace z obwiedni.

Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN.

3.3. Wzmocnienie stropu nad pigtrem

Z uwagi na zmiang sposobu uzytkowania oraz przyrost obcigzen na



konstrukcje dachu strop Akermana wymaga wzmocnienia. Projektuje
sic wzmocnienie stropu poprzez wprowadzenie zbroj enia sztywnego

( dwuteowniki 160 mm ) co drugi pustak stropowy. Wzmocnienie pod
stupy $rodkowe konstrukcji dachu za pomoca dwoch ceownikéw 200
mm. Montaz belek stalowych od gory, po uprzednim rozkuciu
pustakéw ceramicznych. Stal profilowa S235JR.

Projektuje si¢ nastepujace warstwy podposadzkowe:

- wylewka cementowa gr. 5 cm

- mieszanka styrobetonowa typu Poriment o gestosci 450 kg/m3
grubosci 10 cm

Projektowane $cianki dzialowe w konstrukeji lekkiej z plyt GK na

ruszcie metalowym.

3.4. Wzmocnienie konstrukcji wigzby dachowe;

Istniejaca blacha dachéwkowa oraz laty do usunigcia. Ze wzgledow
uzytkowych zmienia sie wysoko$¢ umieszczenia mieczy. Zmiana
wysokosci powoduje koniecznos¢ zastosowania zwigkszonych przekrojow
platwi w stosunku do istniejacych. Przekrdj projektowany: 120x180 mm,
drewno klasy C24. W zwigzku ze zmiang wysoko$ci mieczy wymianie
ulegaja réwniez wszystkie stupy posrednie. Zwigkszone obcigzenia stale i
zmienne potaci dachowych powoduja konieczno$¢ zmniejszenia rozstawu
krokwi 70x160 mm do 67 cm oraz wymiany istniejacych krokwi
naroznych. Przekréj projektowany: 120x240 mm, drewno klasy C24.

4 PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE UZYTKOWE

-Obcigzenie $niegiem: I1- ga strefa 0,90 KN/m2

- Obcigzenie wiatrem: I-sza strefa 0,30 KPa
-Obcigzenia kondygnacji nadziemnych: 2,00 KN/m2
-Klatki schodowe: 4.0 KN/m2

5.WYKAZ NORM
Obcigzenia w obliczeniach statycznych:

- obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
- obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010




Obcigzenia budowli:

zasady ustalania warto$ci PN-82/B-02004

obcigzenia state PN-82/B-02001

podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe PN-82/B-

02003
Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-03264:2002

Grunty budowlane-Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie PN-81/B-03020

Projektowanie konstrukeji stalowych PN-EN-1993-1-1 :2006

6. UWAGI WYKONAWCZE

6.1.Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r w sprawie bezpieczernstwa 1

higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych ( Dz. U. Z dnia 19.03.2003, Nr 47, poz.401).

6.2.Wykopy pod fundamenty winny by¢ przedmiotem odbioru

geotechnicznego.

6.3.Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem 0s0b uprawnionych

przestrzegajac przepisy BHP.

6.4.Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

6.5. Wszystkie projektowane $cianki dziatowe na stropach nalezy wykona¢
w konstrukcji lekkiej z ptyt GK na ruszcie metalowym.
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