ZESTAWIENIE STOLARKI/SLUSARKI

DRzZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU

DRZWI WEWNE TRZNE
DZNACZENIE
ELEMENTU Dw1 Dwe DW3 DW3a DW4 DW5S DW6 DW7 DW8
2 a 7 4 4 4 | il 4 4
- - = r I [ r

Wymiary w swiete | S 120 90 90 90 90 90 90 80 90
oscietnic (przeficio) | H 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Wymiory w swiele | SO 145 110 100 100 100 100 100 90 100
mur Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205
drzwi leve 2 1 2 1 2 1 8 2 -
drzwi prawe 2 1 - - - 5 8 2 1
razem 4 2 2 1 2 6 16 4 1
UWAGI drzwi stalowe ppoz o drzwi stalowe ppoz o drzwi drewniane, drzwi drewniane, drzwi drewniane, bezprzylgowe, | drzwi drewniane pfycinowe drzwi drewniane pfycinowe drzwi drewniane pfycinowe drzwi drewniane pfycinowe

odpornosci ogniowej EI30, odpornosci ogniowej EI30, bezprzylgowe, profile bezprzylgowe, profile profile malowane na kolor laminowane, laminowane laminowane z tulejami laminowane z tulejami

7 przeszkleniem z przeszkleniem wg rysunku, | mcalowane na kolor biaty malowane na kolor biaty biaty RAL 9016, wypetnione otwierane o 180st. wentylacyjnymi, drzwi wentylacyjnymi, drzwi

wg rysunku, profile profile malowane proszkowo RAL 9016, wypefnione RAL 9016, wypefnione szkfern mlecznym bezpiecznym i oscieznice o podwyzszone] i oscieznice o podwyzszone]

malowane proszkowo na kolor biafy RAL 9016 szkfem bezpiecznym szkfem bezpiecznym wg rysunku, z tulejami odpornosci na wilgot odpornoéei na wilgoé

na kolor biaty RAL 9016 wq rysunku wg rysunku, otwierane wentylacyjnymi, oscieznice

0 180st. i profile o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

RYSUNKU SA WEASNOSCIA PRACOWNI ARCHITEKTURY

| URBANISTYKI RAFAE MAZUR

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM 12 NIE BEDZIE
KOPIOWANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA

7 PA+U RAFAL MAZUR.

NIE NALEZY QDMIERZAC WYMIARGW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAG
GO JAKO SZABLONU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
STWERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE, DO
PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNISCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETAL | CALOSCI PROJEKTOWANEGD ELEMENTU PODSTAWA
WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

DO AKCEPTACJ PROJ.

ARCH.

ZESTAWIENIE STOLARKI/SLUSARKI

DRZWIOWE J

NAZWA ELEMENTU

DRZWI WEWNE TRZNE
OZNACZENIE
ELEMENTU Dw9 DwWSa Dw10 Dwll
zkio_mleczne bezpieczne
n i i
Wymiary w Swietle S 90 90 /0 90
oscleznic {przefscio) | 200 200 160 200
Wymiary w Swietle So 100 100 80 100
mun Ho 205 205 165 205
drzwi lewe - 1 1 1
drzwi prawe 1 - - -
razem A A 4 4
UWAGI drzwi stalowe ppoz o drzwi stalowe ppoz o drzwi inspekcyjne, drzwi podawcze, stalowe

odpornosci ogniowe;]
£130

odpornosci ogniowe]
odpowiednio EI60

stalowe

malowane proszkowo

na kolor biafy RAL 9016,
7 oknem podawczym

wg rysunku

DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
| URBANISTYKI
RAFAL MAZUR

U. Radna 10/12
00-341 Warszawa
tel. /fax (22)3289900
pracownia@rafalmazur.pl

PROJEKT:

Modernizacja poddasza w Przedszkolu Nr 46
przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawic

INVESTOR: Miosto stoleczne Warszawa

Dzielnica Praga—Pofudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

zespst autorski:

arch. RAFAL MAZUR
NR UPR. RZ/A-02/07, MA-2127

arch. AGATA PULCZYNSKA

arch. KATARZYNA ZASACKA

sprawdzajqcy:
arch. DOMINIK GORECKI
NR UPR. 38/08/D0IA, DS 1265

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
NAzZwA ELEVENTY DRZWI ZEWNETRZNE
DZNACZENIE
ELEMENTU D71 Dze
7 7% 7
Wymiary w Swietle S 95495 90+30
oscleznic (przejscia) | H 205 200
Wymiary w Swietle So 300 130
mr Ho 210 205
drzwi lewe ] 2
drzwi prawe - -
razem 4 N
UWAGI drzwi cluminiowe, z dwoma skrzydfami ruchomymi drzwi aluminiowe, profile malowane proszkowo
i jednym skrzydfem stafym, profile malowane proszkowo | na kolor biafy RAL 9016,
na kolor biaty RAL 9016, szklone szkfem bezpiecznym szklone szkfem bezpiecznym wg rysunku
wg rysunku
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