dachowka ceramiczna typu Roben Bornholm S Zem
w kolorze ceglastym
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faty 4xbem
kontrfaty ] 2.5x5em
Wernbrana K orarmic

okfadzina, Swierk 2 cm
izolacja cieplna — wefna mineralna 18cm

konstrukcja dachy

piyta wiorowa V100 7

folia_paroizolacyina
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orynnowanie | obrébka z blachy tytanowo—cynkowe/

57512 | 14

styropion gr. 15cm

1

parkiet (mozaika przemystowa) 2,2 cm

szlichta 4 cm

styropian twardy 4 cm

konstrukcja istniejgca
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Lk silikonowy malowany w kolorze
Lpu Dryvit China White

styropion gr. Jem

orynnowanie | obrobka z blachy tytanowo—cynkowej

e
nalezy wykuc Sem w istniejgcym murze w celu ;
wypetnienia wykucia plytq styropianowg o gr. 5 cm {
- analogicznie przy weqgarkach w rzucie poziomym
cokdt z ptyt gr. Zem 7 granitu gradzinowanego
w kolorze popielatym N
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PROJEKT:

Modernizacja poddasza w Przedszkolu Nr 46
przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie

styrodur gr. 10cm

Miasto stofeczne Warszawa
Dzielnica Praga—Pofudnie
oooooooooooooooo
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izolacja tyou Sopramur lLatex
od fundamentu do wysokosc/ 40cm ponad poziom
terenu

w przypadku wystepowania wilgoci, naleZy osuszy¢
seian

w przypadku wystepowania wody | zalewania piwnicy,
nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng typu
cigzkiego
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Rysunek: Rewizja

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Skala:

Rysunek nr: Data:
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