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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych na poziomie poddasza oraz w modernizowanych
pomieszczeniach w budynku przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuije:

- Tablica TP2

- wlz zasilajgcy tablice TP2

- instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego
- instalacje gniazd wtyczkowych ogéinych

- instalacje sitowa

- instalacje uziemiajacyg i potgczen wyrownawczych
- instalacje piorunochronng

- instalacje domofonowg

- instalacje RTV

- instalacje telefoniczng

- instalacje oddymiania klatki schodowej

Niniejszy projekt swoim zakresem NIE obejmuje:
- instalacji wewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych w pozostalych pomieszczeniach budynku
instalacja te pozostajg do dalszej eksploatacji

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robé6t wymienionych w pkt.1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych wewnetrznych i obejmujg zakres :

- montaz Wiz-téw

- montaz tablicy TP2,

- rozbudowa istniejgcych tablic TP...

- montaz instalaciji

1.3.1. DEMONTAZE

Wytaczenie napiecia , przygotownie stanowiska do demontazu

Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych srubami kotwowymi na podtozu
ceglanym

Demontaz plyty izolacyjnej wneki rozdzielczej o powierzchni do 1.0 m2

Demontaz przewoddw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych

Demontaz przewodéw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych

Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 6 mm2 z podioza ceglanego lub
betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub

Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego

Demontaz przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 z podioza ceglanego lub
betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw tub odkreceniem $rub

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylotowych uszczeinionych z
odfgczeniem przewodow o przekroju do 4 mm2

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilos¢ biegunow 2 + 0
Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A - iloé¢
biegunéw 2 + 0

Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wylacznik lub
przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)

Demontaz tgcznikdw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczelnionych o natezeniu pradu
do 10 A - 2 wyloty (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)

Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych

Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych

Demontaz opraw Swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Demontaz belek montazowych dia opraw $wietlowkowych

Odigczenie przewodow o przekroju zyt do 4 mm2 od pierscieni tgczeniowych w puszkach odgateznych i
odgateznikach n.t. i p.t.
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Odiaczenie przewoddw o przekroju zyt do 6 mm2 od pierécieni tagczeniowych w puszkach odgateznych i
odgateznikach n.t. ip.t.

Odlaczenie przewoddw o przekroju zyt do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgateznych i
odgateznikach n.t. i p.t.

Utylizacja zrédet Swiatia z demontazu

1.3.2. TABLICE ROZDZIELNICE 0.4 kV

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach, tablica TP2 wgrys 14

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach, modernizacja tablicy TPO1 wgrys 11

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach, modernizacja tablicy TPO wgrys 12

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach, modernizacja tablicy TP1 wgrys 13

Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) Roziacznik bezpiecznikowy 3 bieg, 3x25/25 A w rozdzielnicy RG
Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podiaczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) Wytacznik 3-bieg FRX-100A + cewka wybijakowa na 230V, AC w
istniejacej rozdzielnicy RG

Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw 0 masie do 2.5 kg bez cze$ciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) Wylacznik nadmiarowo pradowy 1bieg , 1x10A-B, w rozdzielnicy RG

1.3.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OSPRZET 0.4 kV

Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 5x6 mm

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 5x2,5 mm

Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 4x2,5 mm

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. YDYp 3x2,5 mm

Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 3x1,5 mm

Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. YDYp 4x1,5 mm

Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewoéd NKGs 3x1,5 mm / E-90

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegty

Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane p.t. w podiozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL 28

Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL22

Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukitadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL 18

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciggane do rur LgY 16 mm

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciggane do rur LgY 4 mm
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w poditozu z cegly
Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia
(il. otworow mocujgcych do 2) lokalna szyna LSW

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach, Drzwiczki wnekowe 100x100

Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i poditgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) Wylacznik PWP + obudowa

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkoéw plast.w podiozu z cegly
Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w
puszce instalacyjnej z podigczeniem

Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podigczeniem

Montaz na gotowym podtozu {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, schodowy w puszce
instalacyjnej z podigczeniem
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Montaz na gotowym podtozu igcznikow bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem

Montaz na gotowym podiozu igcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych dwubiegunowy mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem, pojedyncze

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem, podwdjne

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem 220V, 50 Hz, pojedyncze

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem 220V, 50 Hz, podwojne

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 5-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem, 25A

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
18A/2.5mm2 z podigczeniem, pojedyncze, + biokada , komputerowe

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylotdéw 4, przekroj przewodu 2.5
Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 6

1.3.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (il. mocowan 2)

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych Oprawa, lampa tubka 5,5cm, A-LED 1x18 W, IP-20

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwykilych przykrecanych,
koricowych Oprawa B, Downlight 1x26 W, 1P-44

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietibwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem zawieszanych 2x20W - koficowych Oprawa C 1x58W, IP-20

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem zawieszanych 2x20W - koficowych Oprawa D 1x58W, IP-44

Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych Oprawa E, Downlight, BARI DLN 230 1x26 W, IP-20

Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem jub
rastrem zawieszanych 2x20W - koncowych Oprawa F/Aw 1x18W, IP-65 + zasilaczna 1 h

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem 2x20W - konncowych Oprawa awaryjna -ewakuacyjna Aw 1x9W, IP-20 + zasilaczna 1 h
Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych Oprawa kierunkowa - 1x9W, IP-44 + zasilaczna 1 h

1.3.5. INSTALACJA UZIEMIAJACA | PIORUNOCHRONNA

Kopanie rowow dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. il

Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l

Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km do 14 km

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie , Arot Fi 75 mm

Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2, ptaskownik Fe Zn 30x4 mm
Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120 mm2 plaskownik Fe Zn 30x4 mm

Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowg naprezajgcg na Scianie z cegly

Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym pokrytym
dachowka lub eternitem, pret Fe Zn fi 8 mm

Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu plaskim na wspornikach
klejonych, pret Fe Zn fi 8 mm

Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu ptaskim, pret Fe Zn fi 8 mm

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kolkow plastykowych w podiozu z cegly

Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach, rurka grubo$cienna fi 28
Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu mechanicznie - pret o ér. do 10 mm, pret Fe Zn fi 8 mm

L gczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej

RUSZCZAK SC Specyfikacja PRZEDSZKOLE 46 ul. Jordanowska 3 instalacje elektryczne 5



Montaz zigczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j
Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
zabezpieczenia wykopow,

1.3.6. INSTALACJA TELETECHNICZNA ( LAN)

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w podiozu z cegly
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm?2 z podigczeniem, pojedyncze, gniazdo telefoniczne RJ-45 kat 6

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewdd UTP 4x2x0,5 mm

Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewdd YDY p 3x1,5 mm

Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu z cegly

Rury winidurowe ¢ $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL-18

sprawdzenie uruchomienie systemu

1.3.7. INSTALACJE TELEWIZJI RTV

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkoéw plast.w podtozu z cegty
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm?2 z podigczeniem, pojedyncze, gniazdo RTV

Przewody kabelkowe o fagcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. przewod wspotosiowy 75 omoéw

Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewéd YDY p 3x1,5 mm mm

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegly

Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL-18

sprawdzenie uruchomienie systemu, przeprogramowanie,

1.3.8. INSTALACJA DOMOFONOWA

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkoéw plast.w podiozu z cegly

Mocowanie na gotowym.podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujgeych do 2) unifon domofonowy

Mocowanie na gotowym.podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) zasilacz 230/24V,

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewdd YnTKSY ekw 5x0,5 mm

Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewod YDY p 3x1,5 mm

Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegly

Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL-18

sprawdzenie uruchomienie systemu, przeprogramowanie,

1.3.9 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w podiozu z cegly
Mocowanie na gotowym.podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) centralka oddymiania + komplet akumulatorow

Mocowanie na gotowym.podiozu aparatdw o0 masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) sitownik do drzwi wejsciowych

Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu + podstawka

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego , przyciska otwierania klapy dymowej
Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. przewdd YnTKSY 1x2x0,8 mm

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. przewoéd HTKSH 4x2x0,8 mm/E-90

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. przewdd NKGs 3x2,5 mm/ E-90
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Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu z cegly

Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd RL-18

sprawdzenie uruchomienie systemu, przeprogramowanie,

1.3.10. ROZNE, - POMIARY ,

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gieb.do 8cm i ér.do 20mm

Osadzenie w podiozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych otworach.

Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych otworach w stropie
gipsowym

Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm na styku elementéw betonowych
Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Reczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury
do 40 mm

Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia do 30 cm - §r.rury
do 40 mm

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kofica kabla Cu 4-zylowego o przekr.do 16 mm2 na
nap.do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm2)

Podigczenie silnikéw elektrycznych w obudowie normalnej przewodami kabelkowymi lub kablami
nieuzbrojonymi o przekroju 2yt do 6 mm2

Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba)

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obw6d pomiar natezenia oswietlenia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km, do 14 km
Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypeinione zaprawg cementowa , 75 % materiatéw z odzysku

Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokoéci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

wykonanie uszczelnien pomiedzy strefami pozarowymi

Dokumantacja powykonawcza

1.4 Okre$lenia ogdlne
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogo6ine”

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg
wszystkie materialy wymienione w dokumentacji technicznej ktore winny odpowiadac wymaganiom
odpowiednich obowigzujgcych norm.

3 SPRZET
3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu
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tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogoine”
5.2  Zakres wykonywanych rob6t podanych w punkcie 1.3 nalezy wykonac¢
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych i sieci kablowych zewnetrznych uzalezniona jest
od warunkéw techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslajg ogolne zasady robét, ich okres i terminy
poszczegblnych etapéw

PRACE MONTAZOWE
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami

1. dostawa i montaz tablic i rozdzielnic
2. montaz instalacji
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukeiji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgiedniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejécia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzgc
przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne

i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogag stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dia opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow rozporowych
z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno uniemozliwia¢ ruch wahadiowy
oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zlgczy
Swiecznikowych.

Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Podejscia do przewodow ulozonych w podiodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg
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spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodow

_Przewody izolowane jednozylowe w rurkach
Uktadanie rur
Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
wkrecanie nagwintowanych koncow rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Caia instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciagnietymi w nie
przewodami.

wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewodéw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie
przewodow wykonacé wg wczesniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
w wykonaniu zwykiym,
w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczeinym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodoéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dia przewodoéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytdéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego
dany przewéd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byly
widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania

instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych

wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz

aparatach za pomocg ditawnikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej

przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza, utozenie korytek na

konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
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Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podioza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalaciji
nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeplyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przylgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przyigczanie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozjg itp.
Polgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:
przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w spos6b podany w dokumentacii.
Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawié w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
podiaczy¢ obwody zewnetrzne
podiaczy¢ przewody ochronne

STAN ISTNIEJACY
Pomieszczenia objete modernizacja zlokalizowane sg na poziomie poddasza, piwnicy, parteru i
pietra. W chwili obecne] w/w pomieszczenia z wyjgtkiem poddasza posiadajg instalacje oswietieniowg i
gniazd wtyczkowych zasilong z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG , budynku oraz z poszczegoinych
tablic pietrowych TP.... Rozdzielnica RG zasilona jest zasilona jest z istniejgcego zigcza kablowego.
Obok rozdzielnicy zlokalizowany jest tablica licznikowa TL z ukladem bezposrednim. Zabezpieczenie
przelicznikowe, wylgcznik nadmiarowo pradowy 3x40A- C
Instalacja ta zostanie:
- na poziomie poddasza zdemontowana w cato$ci i zastgpiona nowg zasilong z nowej
tablicy TP2
- na pozostatych kondygnacjach czesciowo zdemontowana i zastapiona nowg zasilong z
modernizowanych tablic pietrowych (pomieszczenia objete modernizacja)
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STAN PROJEKTOWANY
W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje:
- montaz nowej tablicy TP2 dla potrzeb instalaciji
- montaz wiz - od istniejgcej tablicy gibwnej RG do tablicy TP2, przewod typu YKY 5x6 mm?
- zabezpieczenie w tablicy RG rozigcznik bezpiecznikowy 3-fazowy 25/25 A
- rozbudowa tablic pietrowych TP.... o dodatkowe obwody

BILANS MOCY: dodatkowa moc
moc obliczeniowa P,= 9,0 kW, prad obliczeniowy 1,= 14,0A

BILANS MOCY: istniejacy dla catego obiektu
moc obliczeniowa P,= 20,0kW, prad obliczeniowy 1,= 34,0A

UWAGA -~ caly uklad zasilajacy pozostaje bez zmiany . Dodatkowa moc miesci sie w ogélnym
bilansie mocy i nie powoduje zmiany w ukfadzie zasilania

ROZDZIELNICE | TABLICE 0.4 kV
Rozdzielnica RG
W celu zasilania projektowanej instalacji w rozdzielnicy RG nalezy dobudowac :
- rozigcznik bezpiecznikowy 3-fazowy 3x25/25 A - szt 1
- wylgcznik nadmiarowo pradowy 1x10 A-B —szt 2
- oraz dodatkowo - wymieniono wytgcznik gtéwny na wylacznik typu FRX-100A, 3-bieg
z cewka wybijakowg na 230V, AC
Wytgcznik ten petni role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZIKA PRADU  (PWP) w systemie
ochrony przeciwpozarowej i w postaci przycisku bedzie wyniesiony w poblize wejscia gtéwnego

Tablica TP2
Na poziomie poddasza w korytarzu bedzie zainstalowana nowa tablica TP2. Bed2|e to tablica
jednosekcyjna zasilona bezposrednio z tablicy giownej RG kablem typu YKY 5x6 mmZ.

Tablica TP2 bedzie skiada sie z wydzieionych pol:
- pole zasilajgce
- pole kontroli napiecia
- pole ochronnikéw przepieciowych
- pole obwoddw o$wietleniowych
- pole obwodow gniazd wtyczkowych ogélnych
- pole obwodéw sitowych
pole obwodéw gniazd wtyczkowych komputerowych
W tablicy bedg zamontowane wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie 30mA, wyiaczniki nadmiarowo-
pradowe, ochronniki przepieciowe, lampki kontroine.
Tablica zbudowana bedzie jako tablica nascienna 2x18 moduly, prod. Legrand lub inna rownorzedna.
Z tablicy bedg zasilone wszystkie odbiorniki.
Szczegoly podano na schemacie tablicy.

Pozostate tablice TP... w obiekcie
Pozostale tablice TP... na poszczegéinych kondygnacjach beda rozbudowane o dodatkowe
aparaty , wynikajace z w/w projektu . Szczegoly podano na schematach tablic.

INSTALACJA OSWIETLENIA
Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogdine podstawowe przewidziano na poziomie:
- pomieszczenia biurowe 500 Ix
- pomieszczenia, sale 300 Ix
- korytarze administracyjne 150 Ix
- toalety, w.c. 200 Ix
Zastosowano oprawy do stropéw podwieszonych oraz nastropowe. Typy opraw podano na planie instalaciji
os$wietleniowej. Obwody os$wietlenia zasilone beda wydzielonymi obwodami z tablic TP....

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Na ciggach komunikacyjnych , korytarzach oraz w salach dydakcyjnych bedg zamontowane
dodatkowe oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy 1x9W, ( certyfikat CNBOP)
wyposazone w zasilacze awaryjne pozwalajgce na 1 godz. pracy po zaniku napigcia. Minimalne
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natezenie oéwietlenia na calej powierzchni drogi ewakuacyjnej 1,0 Ix. a w poblizu hydrantéow 5 Ix
Obwody o$wietlenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablic TP....

Oswietlenie awaryjne - kierunkowe

Na ciggach komunikacyjnych i korytarzach bedg zamontowane dodatkowe oprawy kierunkowe
1x9W, wskazujgce kierunek ucieczki, ( certyfikat CNBOP) oprawy te beda wyposazone w zasilacze
awaryjne pozwalajgce na 1 godz. pracy po zaniku napiecia.
Obwody o$wietlenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablic, TP....

Oswietlenie zewnetrzne

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku (szt. 3) przewidziano dodatkowe oprawy petnigce role
os$wietlenia podstawowego i o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy Swietléwkowe 1x18W, IP-
65
(certyfikat CNBO) wyposazone w zasilacze awaryjne pozwalajace na 1 godz. pracy po zaniku napiecia.
Oprawy zalgczane recznie tgcznikiem przy drzwiach wejsciowych i automatycznie w trybie awaryjnym.
Obwody oéwietlenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablic, TP....

Sposéb wykonania instalacji | sterowanie o$wietleniem

Spos6b montazu opraw o$wietleniowych w zaleznosci od specyfikacji warunkow w
pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw. Podobnie w zaleznoéci od rodzaju pomieszczen
bedzie stosowany osprzet hermetyczny fub zwykly. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodem
750V, typu YDYzo 3x1,56mm?
i YDYzo 4x1,5 mm? ukiadanymi p/t , w rurkach.
Sterowanie oswietleniem wewnetrznym:

- wszystkie pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne zatgczanie bedg indywidualnie

tgcznikami przy drzwiach wejsciowych

INSTALACJA SILY
Instalacia gniazd wtyczkowych ogolnego stosowania

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz zostaly rozmieszczone na $cianach zgodnie z
zapotrzebowaniem w pomieszczeniach.
Wszystkie gniazda w wykonaniu 1P-20 i IP-44. Przewody do gniazd typu YDYZo 3x2,5 mm?, 750 V,
ukfadane p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22.
Gniazda montowac¢ na wysokosci :

- pomieszczenia biurowe 0,3 m od podiogi

- pomieszczenia techniczne i sanitarne personelu 1,2 m od podiogi

- pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla dzieci 1,5 m od podiogi

w pozostalych pomieszczeniach (gdzie przebywajg dzieci) na wysokosci 1,5m od podtogi.
Obwody zasilone beda z tablic TP....

Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych

Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz, IP-20 + blokada mech. Wszystkle
gniazda w wykonaniu IP-20. Instalacja do gniazd wykonana przewodem typu YDYZzo 3x2,5 mm? 750 V,
ukfadanym czesciowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a czesciowo w korytach.
Gniazda montowac¢ na wysokoséci 0,3 m od podiogi.  Obwody zasilone bedg z tablic TP....

Instalacja silowa dla wentylacii
W obiekcie przewiduje sie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewnica elektryczna ,
mocy 3,1 kW, 3x230/400V AC, zasilone z tablicy TP2 . Instalacja wykonana przewodem typu
YDYzo 5x2,5 mm?, 750 V, uktadanym czesciowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a czesciowo w RL-22
w podiodze . Za&aczanle automatyczne poprzez sterownik typu EASY

Instalacja sitowa do dzwigéw towarowych

W obiekcie przewiduje sie dwa dzwigi towarowe o mocy 1,5 kW , 3230/400V, AC kazdy
Dzwigi zasilone bedg z tablicy TP O1 . Instalacja wykonana przewodem typu YDYzo 5x2,5 mm?, 750 V,
ukfadanym czesciowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a czesciowo w RL-22 w podiodze.

INSTALACJA TELETECHNICZNA
Instalacja teletechniczna / Internetu

Projekt przewiduje gniazda w wyznaczonych miejscach , ktore podtgczone zostang do istniejgcej
taczowki telefonicznej. Instalacja bedzie wykonana przewodem typu UTP 4x2x0,5 kat. 6 w rurce
RL-18. Przewiduje sie gniazda typu RJ 45.kat 6
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Instalacia domofonowa
Projekt przewiduje uzupeinienie istniejacej instalacji domofonowej o dodatkowe unifony
montowane w salach na poddaszu . Instalacja wykonana przewodem UTP 4x2x0,5

Instalacja RTV
Projekt przewiduje uzupetnienei istniejgcej instalacji RTV o dodatkowe gniazda RTV

montowane w salach na poddaszu . Przewidziano gniazda RTV , IP-20 montowane na wysoko$ci 1,2 m
Instalacja wykonana przewodem wspélosiowym 75 omow

Instalacja oddymiania klatki schodowej

W instalaciji oddymiania klatki schodowej wykorzystano urzadzenia firmy Mercor, centralka
oddymiania z kompletem akumulatoréw. Typ central zostanie okreslony przez dostawce w zaleznosci od
obcigzenia prgdowego wnoszonego przez sifowniki.

Zrédtem informaciji o pozarze w obiekcie s3
- detektory dymowe pozaru, na klatce schodowe;j.
- reczne ostrzegacze pozaru, na klatce schodowe;.

Uruchomienie dowolnego urzgdzenia pozaru spowoduje:
- otwarcie klap oddymiajgcych na szczytach klatek schodowych,
- otwarcie drzwi wejsciowych na parterze ( 2 pary drzwi),
- poinformowanie o zagrozeniu 0séb pelnigcych dyzur w pomieszczeniu ochrony.

Sitowniki otwierajace kiapy dostarczane sg razem z kiapami , w identyczne sitowniki nalezy wyposazy¢
drzwi wejéciowe do budynku (szczegdly wg projektow architektury).

Sterowanie automatyczne otwarciem klap oddymiajacych pochodzi z czujek pozarowych systemu
SSP. Czujki instalowane sg na kazdej kondygnacji , natomiast sterowanie reczne nastepuje po
uruchomieniu recznego przycisku alarmowego oddymiania . Przyciski instalowane sg na co drugiej
kondygnacji

Centralki sterujgce oddymianiem instalowane sg na szczytach klatek schodowych, w poblizu
sitownikéw otwierajgcych klapy. Naplyw powietrza kompensacyjnego do oddymiania nastepuje przez
otwierane drzwi wejsciowe do klatki schodowe;j.

Instalacja wykonana bedzie przewodem

- zasilanie centralki typu NKGs 3x1,5 mm?, 750 V, E-90
- zasilanie sitownikéw typu NKGs 3x2,5 mm?, 750 V, E-90
- przyciski oddymiania typu HTKSH PH90 4x2x0 8
- detektory pozaru typu YnTKSY 1x2x0,8 mm?,

Zasilanie centralki oddymiania
- zasilanie podstawowe - 230V, AC sprzed wylgcznika gtéwnego rozdzielnicy RG,
zabezpieczenie 1x10A-B
- zasilanie awaryjne. - centralka posiada komplet akumulatoréw . Pozwalajg na prace centrali
przez 30 h w warunkach braku zasilania podstawowego

UWAGA — klapa pozarowa NIE peini funkciji wylazu serwisowego na dach

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego przewndUJe sie lokalne szyny
wyréwnawcze LSW. LSW beda podigczone przewodem LY 16mm? z istniejgcym plaskownikiem na
poziomie piwnicy.
LSW nalezy montowa¢ pod umywalka lub pod zlewozmywakiem we wnece zamykanej drzwiczkami o
wymiarach 100x100mm. Do LSW bedg podigczone elementy metalowe w fazienkach, kuchniach
(umywalki, brodziki, zlewozmywaki itp.) przewodem LY 4 mm? uktadanym p/t.
Szyny jezdne dzwigoéw towarowych podiaczy¢ przewodem LgY 16 do ptaskownika w piwnicy

UWAGA - Dodatkowo, szyny N istniejacych tablic pietrowych TP ... podiaczy¢ przewodem
LgY 16 do plaskownika w piwnicy . Na obiekcie istniejaca instalacja jest w ukladzie
TN-C, natomiast projektowana jest w ukladzie TN-S

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Na poziomie piwnicy przewiduje sie bednarke stalowa ocynkowang FeZn30x4 petniace
funkcje przewoddw wyréwnawczych i uziemiajgcych dla urzadzen i instalaciji.
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Ptaskownik bedzie ukiadany w pomieszczeniach technicznych na $cianie na wys. 0,3m od posadzki.
Uziom sztuczny - przewiduje sie utozenie wokét budynku uziemienia otokowego , wykonanego z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. ukfadanego w ziemi na gtebokosci 0,7 m , w odlegtosci 1,0 m od
fundamentéw i podigczonego do potgczen wyrownawczych
Wszystkie polaczenia w ziemi nalezy spawac i zabezpieczy¢ przed korozja.
Instalacja uziemiajgca bedzie potgczona z przewodami odprowadzajgcymi poprzez zaciski
kontrolne ZK (ptaskownik —drut) montowanymi w ziemiw puszkach Galmar .
Laczny opor uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany na IV poziomie ochrony, wielko$¢ oczek siatki
20x20m, $rednia odlegio$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi 20 m .
Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng, w calosci wykonang jako sztuczna:
a) na dachu zwody niskie nieizolowane oraz na kominkach wentylacyjnych jako zwody
poziome bedzie wykonana siatka z drutu ocynkowanego FeZn ® 8 mm, ukladang metoda
kiasyczna na wspornikach , do zwodoéw nalezy podigeczy¢ wszystkie elementy metalowe na
dachu
b) przewody odprowadzajace bedg wykonane z drutu ocynkowanego FeZn @ 8 mm,
uktadane w rurkach grubosciennych ®28 bezposrednio na $cianie pod warstwa ocieplenia
Polaczenia pomiedzy instalacjg uziemiajacg a przewodami odprowadzajacymi bedg wykonane przez
zigcza kontrolne. Zigcza kontrolne mocowa¢ w puszkach Galmar

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP).

Wylgcznik gtéwny w rozdzielnicy RG peini role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZIKA
PRADU (PWP) w systemie ochrony przeciwpozarowej i w postaci przycisku bedzie wyniesiony na
poziom parteru przy wejsciu gtdéwnym. . Instalacja wykonana przewodem typu NKGs 3x1,5 mm / E-30,
750 V, ukiadanym cze$ciowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 .

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepieciami igczeniowymi i
atmosferycznymi za pomoca ochronnikow przepieciowych, instalowanych w tablicach elektrycznych.
Przewiduje sie ochronnki przepieciowe klasy C.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. kiasy odpornosci pozarowej i obciazenia

ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA". W zakresie instalacji elektroenergetycznych i

niskopradowych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na

bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje
0 napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

b) wylacznik PWP umozliwiajgcy reczne wylaczenie napigcia zasilania
obiektu, wylgcznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: , PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU "

¢) na wypadek zaniku napiecia zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych Zrodet
zasilania, pozwalajgcych na $wiecenie przez 1 godziny (o$wietlenie ewakuacyjne) oraz 1 godziny
(dla opraw kierunkowych)

d) wszystkie zastosowane wyroby i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej bedg posiadac
certyfikaty zgodnosci potwierdzajace ich ww. wymagane wtasciwosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

e) w miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen p. pozar oraz przewodow o Srednicy
powyzej 40 mm przez $ciany i stropy o odporno$ci ogniowej REI 60 i EI 60 przewidzie¢ przepusty
lub uszczelnienia
p. pozar o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dia tych oddzielerr p. pozar

ZAGADNIENIA B.H.P. - OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elekirycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzeh. Rozdzielnice bedg zamykane na zamki.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANA, realizowane za pomocg rozigcznikdéw bezpiecznikowych
i wytgcznikéw roéznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA.
Uktad sieci po stronie ZE TN-C, po stronie uzytkownika TN- C-S,
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We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny ,N" i ,PE".

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddw
wyréwnawczych potaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé wilasciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje
eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzadzen napedowych, elektrycznych
urzgdzen grzewczych itp.

6 PROBY , PROTOKOLY

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegoéinych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z

,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , tomV
Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

7. _OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg wypust o$wietleniowy, wypust na gniazdo, dtugo$¢ przewodow, drutow i
ilosci aparatéw elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych préb, badan , pomiardw i oceny wizualnej.

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajace zabudowie

Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majgcych wykazacé
spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) projektowa dokumentacje powykonawczg,
b) protokély z dokonanych badan i pomiarow,
¢) odbior robét przez Rejon Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia dotyczace Podstawy Platnosci
Szczegotowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte bedg w Umowie

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet instalacji elekirycznej nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem .

Cena wykonania robot obejmuije:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze

b} roboty towarzyszgce

¢) transport materiatéw niezbednych do wykonania robét

d) demontaz przewodow, kabli, aparatéw, i urzgdzen

e) montaz przewodoéw, kabli, aparatdw, i urzadzen

f) badania i pomiary pomontazowe

g) montaz i demontaz rusztowan i podestow
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h) oczyszczenie miejsca pracy z odpadow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy
PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000.
PN-IEC 60364-4-41: 2000

PN-IEC 60364—4—42: 1999
PN-IEC 60364~4-43: 1999
PN-IEC 60364—-4—-443: 1999
PN-IEC 60364—-4—45: 1999
PN-IEC 60364-4-47: 1999
PN-IEC 60364—-4—473: 1999

PN IEC 364-4-481.

PN-IEC 60364-4-482: 1999

PN-IEC 60364-5-51: 2000

PN-IEC 60364-5-523: 2001

PN-IEC 60364-5-53: 2000

PN-IEC 60364-5-537: 1999

PN-IEC 60364-5-54: 1999
PN-IEC 60364-5-56: 1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364~7-701: 1999

PN-../E-05009/707.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogolnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowianych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania
ciepinego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i gczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowianych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkdw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony

w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa —~ Dobdr srodkow ochrony w zalezno$ci
od wplywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdline.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢
prgdowa diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura {gczeniowa i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji i urzgdzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elekirycznych w budynkach:
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PN-90/E-01242.

PN-90/E-05023.
PN-90/E-05029.
PN-92/E-05031.

PN-92/E-08106.
PN-86/E-05003/01
PN-IEC 61024-1: 2001
PN-86/E-05003/03
PN-86/E-05003/04

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskoéw urzgdzen i zakonczen
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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