ZASLEPIENIE OTWORU NAD PARTEREM skala 1:50
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ZASLEPIENIE OTWORU NAD PIWNICA skala 1:50
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Obiekt: NI rys.
Strona 1
Data
Wyk
Klasa Ksztalt Dtugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm]| stali Sztuk [cm] [cm] 6 8 10
1 #10 A llIN 112 85 95.2
7l 60
2| #10 A N 12 60 67.2
60
3 #6 A N 280 ; 64| 179.2
i 18 )7
4 #8 A N 28 231 64.68
231
5 #8 A N 12 380 45.6
380
6 #8 A llIN 31 246 76.26
246
7 #8 A llIN 13 427 55.51
427
Dtugos¢ ogdtem [m] 179.2| 242.05| 162.4
Ciezar Tmb [kg] 0.222| 0.395| 0.617
Cigzar ogdtem [kq] 39.8 95.6] 100.2
Ciezar wq Klas stali [kq] (A lIN) 235.6
Ciezar razem [kq] 235.6

szczegdt oparcia plyty na Scianie
skala 1:20 szt.28
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WYMIAROWANIE ZBROJENIA
. [Prety podtuzne | | Promienie gigcia zbrojenia
gl= ds=4d przy d<20mm |do=15d
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Idrugosc pretéw (cm)
rozstaw pretéw (cm)

grednica preta (mm)
znak stali (f#=A-lIN)
ilos¢ sztuk
NUMER PRETA

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robst sprawdzic w
odpowiednich projektach roboty zwiqzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia
wad koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia jej
odniesien do architekrury i pozostatych branz.

2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzi¢, réwniez te ktdre sluzq jedynie zmianie
technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

3. Otulina zbrojenia 25mm.

Beton: B25 (C20/25)
Stal: — # A=IIIN (Bsts003)
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