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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogó lne

[dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)]

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z przebudową Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  przed
zapyleniem pozostałej części budynku, nie objętej robotami budowlanymi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.4.3  Ochrona środowiska w czasie  wykonywania  robót  Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.
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1.4.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
6.2.  Za  jakość  stosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót  oraz  ich  zgodność  z  wymaganiami  ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny
być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, 
-   deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń  Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w
umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:,
a) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
b) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
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c) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających i  ulegających zakryciu  oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie  wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub  uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji,
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
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− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
póz. zm.).

− Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.  177)  z
pózniejszymi zmianami.

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
−   Nr 147, poz. 1229).
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.
− zm.).
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych -jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
10.2. Rozporządzenia

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego
− zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobów deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  111,  IV,  V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

1. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót dotyczy wykonania robót rozbiórkowych związanych  z przebudową Przedszkola nr 46 przy ul.
Jordanowskiej 3 w Warszawie.
1.1 . Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa
prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.
Rozbiórka dewastacyjna
prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do
utylizacji. 
Opłata składowiskowa 
ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych
prac rozbiórkowych na składowisku odpadów
Wywóz odpadów
transport urobku na składowisko. 
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Wywóz surowców wtórnych 
transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0/1.
„Wymagania ogólne” .

1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Odzysk  materiałów jest  możliwy  tylko  przy  rozbiórce  ręcznej  i  użyciu  jedynie  lekkich  narzędzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń
i maszyn budowlanych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych. 

2.3. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na placu budowy. Ze względu na brak miejsca zaleca
się by urobek był na bieżąco wywożony na składowisko odpadów.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – 0/3 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST – 0/3 „Wymagania 
ogólne” 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 
Transport  surowców wtórnych  i  gruzu  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem  samochodowym
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem się,  wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w
czasie transportu wydzielać pyłu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przebieg robót rozbiórkowych 
Demonta ż  elementów  wyko ńczenia  i  wyposa żenia,  takich  jak  posadzki,itp.  znajdujące  się  w  dobrym
stanie, zdejmuje się ręcznie i przekazuje do magazynu.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
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Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu oraz
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować,
aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Zabronione jest m.in.:
• wykonywanie rozbiórki na zewnątrz podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

• zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest:  - m², m3 , tona 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/1  „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
• Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy

robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów
budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45223500-1, 45262311-4, 45223210-1 Roboty konst rukcyjne- żelbetowe, betonowe,

stalowe

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających betonowych,
żelbetowych  i  stalowych,  które  zostaną  zrealizowane  przy  przebudowie Przedszkola  nr  46  przy  ul.
Jordanowskiej 3 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robót.

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

W związku z realizacją zadania należy wykonać następujący zakres prac:
• wykonanie ław żelbetowych,

• wykonanie ścian żelbetowych,

• wykonanie nadproży,,

• wykonanie posadzki
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Roboty  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.
-
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

1.4.1.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową i ST.

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Składniki mieszanki oraz zbrojenie powinno odpowiadać odpowiednim normom.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Przy wykonywaniu robót żelbetowych i betonowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót
żelbetowych i betonowych.

2.2.3. Wyroby hutnicze
Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:
a) zaświadczeniem o jakości - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego
gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych
b)  atestem - gdy w projekcie lub;  w kontrakcie wymaga się  określenia  rzeczywistych  cech stali  według
wytopów  na  podstawie  próby  rozciągania,  podstawowych  oznaczeń  składu  chemicznego  oraz  próby
udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż JR,
c) atestem specjalnym lub świadectwem odbioru - gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-
EN 10025 (U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy
d)  świadectwem  odbioru  i  deklaracją  zgodności  producenta  wyrobu  hutniczego,  gdy  w  projekcie
zastosowano  stale  
wg PN-EN
10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1 i PN-EN 10137-2

2.2.4. Materiały dodatkowe do spawania
Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm wg tablicy 2. 
Tablica 2
1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757
2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN

7583 PN-EN 12543, PN-EN 12535
3) Topnik PN-EN 760
4) Gazy PN-EN 439

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal
części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.
2.2.5. Łączniki mechaniczne
Do konstrukcji  stalowych  zaleca  się  stosowanie  łączników spełniających  wymagania  norm wg  tablicy  3.
Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z
PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2. 
Tablica 3
Lp Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Śruby,  wkręty  i
nakrętki

PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN 26157-1, PN-EN ISO
4759-1 (U), PN-EN 493

2) Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1
3) Podkładki zwykłe PN-77/M 82002, PN-EN ISO 7091 (U)PN-EN ISO 4759-3 (U)
4) Podkładki PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U)
5) Nity PN-79/M-82903
Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-EN ISO
3269 (U) i PN-EN 10204. Powłoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
ISO  1461  i  PN-EN  ISO  14713,  a  elektrolityczne  PN-EN  ISO  4042  i  PN-EN  \ŚO  10683  (U).  Śruby
ocynkowane do połączeń sprężanych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny być cynkowane
ogniowo  i  mieć  własności  wytrzymałościowe  po  cynkowaniu  wg  PN-EN  ISO  898-1  i  PN-EN  20898-2
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potwierdzone atestem. Śruby fundamentowe mogą być  wykonywane indywidualnie z prętów walcowanych
na gorąco ze stali  kategorii  nie wyższej  niż  S355.  Łączniki  nie  ujęte w normach,  np. śruby rozporowe i
wklejane powinny mieć właściwości techniczne zgodne z wymaganiami projektu.
2.2.6. Materiały do powłok ochronnych
Materiały do zabezpieczania powierzchni konstrukcji należy dobierać wg 8.1. Przechowywanie materiałów
powinno być zgodne z warunkami technicznym określonymi dla danego materiału.
2.2.7. Stal konstrukcyjna
Stal.  Stałe materiałowe i  cechy mechaniczne kształtowniki,  rury,  blachy,  pręty stalowe i  odlewy staliwne
należy przyjmować wg norm hutniczych i aktualnych programów produkcji, dobierając gatunek stali (skład
chemiczny)  oraz jej  właściwości mechaniczne,  technologiczne i  eksploatacyjne odpowiednio do rodzaju i
przeznaczenia  elementu  konstrukcyjnego.  Konstrukcje  spawane  należy  projektować  ze  stali  spawalnej.
Konstrukcje  przeznaczone  do  eksploatacji  w  warunkach  sprzyjających  kruchemu  pękaniu  należy
projektować ze stali o odpowiedniej udarności gwarantowanej atestem. Właściwości stali należy przyjmować
wg norm przedmiotowych. 

2.2.8. Identyfikacja (znakowanie)

Każda  część  konstrukcji  i  pakiet  podobnych  części,  w  każdej  fazie  procesu  wytwarzania,  powinny  być
jednoznacznie  określone  przez  odpowiedni  system  identyfikacji.  Każda  część  składowa  powinna  być
oznakowana trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Wybijane numery
lub wytłoczone znaki są dozwolone jako oznakowanie pojedynczych części lub pakietów podobnych części
w miejscach dostosowanych  do procesu technologicznego.  Projekt  może wykluczać  stosowanie  takiego
znakowania  lub  określać  strefy,  w  których  nie  dopuszcza  się  znakowania  części  twardym  stemplem  i
stanowić,  czy  w  tych  strefach  można  użyć  stempli  miękkich  (powierzchniowych).  Nie  dopuszcza  się
znakowania przy pomocy przecinaka.
2.3. Składowanie materiałów 
Mieszanka  betonowa  winna  być  dostarczana  bezpośrednio  przed  wbudowaniem  z  wyspecjalizowanej
wytwórni.  Stal  zbrojeniową  należy  składować  pod zadaszeniem, posortowaną  wg wymiarów i  gatunków.
Odgięte  pręty  zbrojeniowe  powinny  być  składowane  na  wydzielonych,  uporządkowanych  miejscach,  w
sposób  niepowodujący  ich  uszkodzenia  i  pomieszania.  Druty  składowane  być  winny  w  magazynie
zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków 
2.4. Deklaracja zgodno ści 
Do każdej  partii  betonu  powinno  zostać  wystawione  przez  producenta  zaświadczenie  o jakości  betonu.
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych
wytrzymałości  betonu na ściskanie oraz typ  próbek stosowanych do badań;  wyniki  badań  dodatkowych;
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych i żelbetowych 

3.2. Sprzęt do wykonania robót żelbetowych 
Układanie  mieszanki  betonowej  w  szalunkach  prowadzić  ręcznie.  Mieszanka betonowa  powinna  być
zagęszczana  przy  pomocy  urządzeń  mechanicznych.  Wibratory  powinny  być  dostosowane  do  pozycji  i
kształtu betonowanego elementu. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4,1 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalnika samochodowego.

4.2. Transport od dostawcy i składowanie stali kons trukcyjnej u Wytwórcy
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać  się tak,
aby  powierzchnia  stali  była  zawsze  czysta,  wolna  zwłaszcza  od  substancji  aktywnych  chemicznie  i
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w
stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe
składowanie  stali  niezabezpieczonych  przed  opadami.  Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej  przeznaczone  do
wytwarzania  określonej  stalowej  konstrukcji  powinny  być  oddzielone  od  pozostałych.  Wyroby  ze  stali
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być
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zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia
na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby były widoczne po
zmontowaniu konstrukcji na placu budowy.

4.3. Transport na miejsce monta żu
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane
jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich
uszkodzenia szczególnie chronione muszą być:
łączniki
elementy styków montażowych.
Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i
transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania
przy  pomocy  śrub  montażowych.  Elementy  drobnowymiarowe  takie  jak  śruby,  nakrętki  powinny  być
przewożone w zamkniętych  pojemnikach.  Dźwigary powinny być  transportowane w pozycji  pionowej  i  ta
pozycja  powinna  być  zachowana  we  wszystkich  fazach  transportu  i  montażu  konstrukcji.  W  pewnych
przypadkach mogą być  one transportowane w innej  pozycji  jeśli  będą  odpowiednio zabezpieczone przed
utratą  stateczności  i  innymi uszkodzeniami.  Inspektor  Nadzoru w razie potrzeby może żądać  wykonania
odpowiednich  obliczeń.  Sposób  mocowania  elementów  musi  wykluczyć  możliwość  przemieszczenia,
przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w
ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K.-02057 i PN-
tC-02056.
Przy  transporcie  drogowym  w  przypadku  przekroczenia  któregokolwiek  z  wymiarów  skrajni  lub
dopuszczalnych  ciężarów pojazdów należy  uzyskać  zgodę  GDDKiA  i  Zarządów Drogowych  w miastach
prezydenckich  przez  których  tereny  przechodzi  trasa  przejazdu.  Konwój  przewożący  części
ponadwymiarowej  konstrukcji  powinien  być  oznakowany  i  poprzedzony  przez  oznakowany  samochód
pilotujący.

4.4. Odbiór konstrukcji po rozładunku
Odbiór  konstrukcji  stalowej  powinien  być  dokonany  w  obecności  przedstawiciela  Inspektora  Nadzoru  i
powinien  być  przez  I  Inspektora  Nadzoru  zaakceptowany.  Wytwórca  konstrukcji  powinien  dostarczyć
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą
użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest
ograniczone  okresami  gwarancji.  Przekazane  powinny  być  dokumenty  opisujące  zastosowane  podczas
wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów zgodnie z pkt 5.2.2.7.

4.5. Likwidacja uszkodze ń transportowych
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają
założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek
podanych w PN-B-06200. Jeśli  usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, to
Wytwórca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchyłek.  Inspektora  Nadzoru  może  zastrzec,  jakich  prac  nie  można  wykonywać  bez  obecności
przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien
przystąpić  tak szybko,  jak jest to możliwe  ze względów technicznych.  Po zakończeniu  prac Wykonawca
montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu
odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Rozdziale I „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie betonowania 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  sprawdzić  poprawność  wykonania  robót  poprzedzających
betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
- wykonanie zbrojenia 
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- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie  i  zbrojenie  winno  być  bezpośrednio  przed  betonowaniem  oczyszczone  ze  śmieci,  brudu,
płatków rdzy.  Powierzchnia  deskowania  winna  być  powleczona  środkiem uniemożliwiającym  przywarcie
betonu do deskowania. 
5.3. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa,
niż  1,5m  a  o  kompensacji  ciekłej  0,5m.  W  czasie  betonowania  należy  obserwować  deskowania  i
rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej
pogody ułożona mieszanka powinna być  niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy
betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania
mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  winien  być  rejestrowany  w  dzienniku  robót.  Po  zakończeniu
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.4. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę  betonową  układa się po sprawdzeniu deskowań  i rusztowań  oraz zbrojenia elementów. Skład
mieszanki  powinien  być  zgodny  z  opracowaną  receptą  roboczą  i  przede  wszystkim  z  zaleceniami
Dokumentacji  Projektowej.  Jednym  z  najważniejszych  problemów  podczas  układania  mieszanki  jest
niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników.
Ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  by ć  zagęszczona  za  pomocą  odpowiednich  urządzeń
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

5.5. Kontrola i piel ęgnacja świeżych betonów 
Mieszankę  betonową  układa  się  po  odbiorze  deskowań  i  rusztowań  oraz  zbrojenia  elementów.  Skład
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji
powinny  być  określone  w  projekcie.  W konstrukcjach  mniej  skomplikowanych  można  przerwy  robocze
stosować: 
— w belkach i podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
— w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane monolitycznie ze

słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2 h od zabetonowania tych
słupów i ścian, 

• w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy betonowaniu płyt
w  kierunku  równoległym  do  podciągu  dopuszcza  się  przerwę  w  środkowej  części  przęsła  płyty,
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnię  tę  należy  przed  wznowieniem  betonowania  starannie  przygotować  do  połączenia  betonu
stwardniałego  z  betonem  nowym.  Wymaga  to  usunięcia  z  powierzchni  stwardniałego  betonu  luźnych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą.
Beton dojrzewający należy piel ęgnowa ć, a więc: 
— chronić  jego  odsłonięte  powierzchnie  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych,

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
— utrzymywać  w  stałej  wilgotności:  3  dni  w  wypadku  użycia  cementu  portlandzkiego

szybkotwardniejącego, 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego
i innych.

Polewanie  wodą  betonu  normalnie  dojrzewającego  należy  rozpocząć  po  24  h  od  jego  ułożenia.  Jeżeli
temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać, co 3 h w dzień i co
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa
niż+5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie  zabetonowanej  konstrukcji  przez  ludzi,  lekki  sprzęt  transportowy  (ruch  po  torach  z  desek
grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co
najmniej  2,5  MPa,  pod  warunkiem,  że  odkształcenie  deskowania  nie  spowoduje  rys  i  uszkodzeń  w
niedojrzałym betonie. 
Podpory,  dźwigary  i  inne elementy podtrzymujące deskowanie  wznoszonej  konstrukcji  należy  usuwać  w
takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.
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Podczas  rozdeskowania  zabetonowanych  stropów budynków wielokondygnacyjnych  należy  przestrzegać
następujących zasad: 
— usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest

niedopuszczalne, 
— podpory  deskowania  następnego,  niżej  położonego  stropu  mogą  być  usunięte  tylko  częściowo;  pod

wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości
nie większej niż 3m, 

— całkowite  usunięcie  deskowania  stropów leżących  niżej  może  nastąpić  pod  warunkiem  osiągnięcia
przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej.

Usuwanie deskowa ń powinno odbywa ć się pod ścisłym nadzorem technicznym . 
5.6. Deskowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji
podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W
wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję
oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego
sprzętu  (np.  taczki,  wózki,  wibratory),  zbrojenia,  parcia  mieszanki  betonowej  (z  uwzględnieniem  obciążeń
dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny
być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 

5.7. Kontrola wykonywanych Robót

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczania  harmonogramu czynności kontrolnych,  badawczych i
odbiorów częściowych na czas których należy przerwać Roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor
Nadzoru podejmuje decyzję o kontynuowaniu Robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
• Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości  przebiegu  twardnienia  betonu,  terminów  rozdeskowania  oraz  częściowego  lub

całkowitego obciążenia konstrukcji.
Kontrola  wytrzymałości  betonu na ściskanie  powinna  być  przeprowadzana  na próbkach pobranych  przy
danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3
próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”. 

• Jednostką obmiaru jest: 1 m3, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
• Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót
• Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 01 „Wymagania ogólne”. 

• Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1 Stosowanie  cementu powszechnego  użytku  wg PN-B-19701:1997 w budownictwie.  Instrukcja ITB nr
356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 

2 Wytyczne  wykonywania  robót  budowlano--montażowych  w okresie obniżonych temperatur.  Instrukcja
ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I - Budownictwo ogólne.
Arkady, Warszawa 1989. 

4 Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 
5 Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998. 
6 Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 
7 Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 
8 Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement. Kraków 1999. 
9 PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 
10 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
11 PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 - Bl 9/89 poz. 78; 2 -Bl 12/90 poz. 95; 3 -Bl 10/91 poz. 67)**) 
12 PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
13 PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3

CPV 45261000-4 Konstrukcje drewniane

.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych podczas przebudowy Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie..

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

1.4. Określenia podstawowe

Więźba dachowa -  drewniana konstrukcja dachu.  Płatwie,  krokwie słupy – stanowią  elementy składowe
więźby dachowej
Deskowanie, ołacenie, nadbitki  -elementy drewniane podkładu pod pokrycie dachu

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2.    MATERIAŁY

2.1.   Wymagania ogólne

-   Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
    aktualnych norm państwowych
-   Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej

Drobne  elementy  konstrukcyjne  w  postaci,  wkładek,  kołków,  klocków,  płytek  itp.  powinny być  z
drewna twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach

W  konstrukcjach  budowlanych  należy  stosować  drewno  następujących  klas  jakości,
charakteryzujących się  wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być 
zakwalifikowana  do jednej z wymienionych klas, jeżeli  jej  wytrzymałość  charakterystyczna na zginanie i
moduł sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
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Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niż 20%
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%

Klasa  drewna,  z  jakiego  należy  wykonać  poszczególne  elementy  nośne  konstrukcji  z  drewna
powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2. Wymagania  ogólne dotycz ące zabezpiecze ń konstrukcji  z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Części konstrukcji podlegającej  zabezpieczeniu  przed wilgocią   powinny być  zaznaczone w
dokumentacji technicznej.
Wszystkie części  i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub
konstrukcji  wykonanymi   z  innych  materiałów  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed
bezpośrednim  wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej
Części  i  elementy  budynków  wykonane  z  drewna  powinny  być  zabezpieczone  przed  nadmiernym
zawilgoceniem  (np.  w  łazienkach,  kuchniach,  pomieszczeniach  technologicznych  itp.)  przez  izolacje
przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne
powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń  przed wilgocią elementów i
konstrukcji  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  konstrukcji,  użytych  materiałów  budowlanych  oraz
warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana
Środki  i  materiały  do  zabezpieczenia  konstrukcji  lub  jej  elementów  przed  zawilgoceniem  powinny
odpowiadać  normom państwowym, a w przypadku ich braku-  powinny być  dopuszczono do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlanej.
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Sposób zabezpieczenia   elementów konstrukcji  z  drewna przed ogniem  powinien  być  określony przez
dokumentacje.
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Środki  i  materiały  do  wykonywania  zabezpieczeń  chemoodpornych  konstrukcji  z  drewna  powinny  być
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej.
Wszystkie   elementy  z  drewna  stosowane  w  budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozja
biologiczną.
Jakość  zabezpieczeń  powinna spełniać  wymagania  określone  w  normie państwowej  lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.
Środki  chemiczne  do  zabezpieczania  elementów  i  konstrukcji   z  drewna   przed  korozja  biologiczną  i
owadami  nie  powinny  powodować  korozji  łączników  metalowych  miejsca  podlegające  specjalnym
zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektac h  konstrukcji z drewna

W  przypadku  określenia  na  rysunkach  technicznych  tylko  klasy  dokładności  wykonania  tolerancje
wymiarowe (jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1

Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.
Przedział  wartości
tolerancji [mm]

od
do

Klasa dokładności w budownictwie
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

1,55 2,5 6 10 16 25 40 60

W przypadku braku oznaczenia  na  rysunkach odchyłek  wymiarowych lub  klasy dokładności  wykonania,
odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru
W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna wartość
podana w tablicy 2.   W przypadku elementów o  większych  wymiarach niż  podane  w tablicy,  odchyłka
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wymiarowa nie powinna być większa niż 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna
Wymiary
[mm]

Odchyłki
Wymiary
[mm]

Odchyłki

0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4 Łączniki

Przyjęte łączniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny
spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-
031150:2000
Gwoździe  należy wbijać według jednego z trzech  układów:
a/   prostokątnego
b/   przestawionego
c/   w zakosy
W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna,
a rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna.
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
Przy  wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  należy  stosować  wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocy taśmy stalowej.
Długość  elementów wykonanych  według wzorników nie  powinna różnic  się  od  długości  projektowanych
więcej niż 0,5mm
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
Połączenia  krokwi  połaci  trójkątnych (tzw.  kulawek)  z krokwiami narożnymi  (krawężnicami)  powinny być
wykonane na styk i zbite gwoździami.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi
a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wiązarów
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscu styku odizolowane
co najmniej jedna warstwą papy
Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy  ogólnego przeznaczenia
Deski powinny być  powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone
prawa strona (dordzeniową  ku dołowi  i  przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.  Długość  gwoździ
powinna być  co najmniej 2,2 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać  się  tylko na
krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia  z desek powinny być  bez
oflisów.
Niezależnie od  rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po połaci



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dachowej – odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin.
Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny być układane na styk,
Rozstaw i wymiary łat należy przyjmować w zależności od  typu przyjętego pokrycia dachowego.
Łaty  ułożone  poziomo  powinny  być  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem.  Długość  gwoździa
powinna być co najmniej 2,5 razy większa do grubości łaty.
Styki łaty  powinny znajdować się  na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek powinno być
większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.  wzdłuż okapu  powinna być umocowana deska
lub łata grubsza od podkładu o grubości dachówki. 

6. ODBIORY JAKO ŚCI

6.1 . Odbiory  mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe

Odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzone  w  przypadkach  wykonania
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie
dostępu do wykonanych elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być
sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną
b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
c/   Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia
W szczególności powinny być sprawdzone:
a/   rozstawy krokwi, płatwi i  łat, spadki połaci, prawidłowość  wykonania deskowania wraz z odbojami  i
włazami dachowymi

6.2.  Odbiór ko ńcowy
-   odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru
końcowego wykonawca powinien przedstawić    następujące dokumenty:
a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót
b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów
c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych
d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
e/   pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny

      - Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi
 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji
 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach
 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3.  Ocena wykonania konstrukcji

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za właściwe.
Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane
niewłaściwie
W  razie  uznania  całości  lub  części  robót   za  wykonane  niewłaściwe  należy  ustalić,  czy  stwierdzone
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie  zgodnie  z
przeznaczenie powinny być  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony d
ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań  postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie  i  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  budowli  i  nie  uniemożliwiają  jej  użytkowanie  zgodnie  z
przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBÓT

-   Jednostką obmiaru jest 1 m3 lub 1m2 powierzchni dachu dla konstrukcji 
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-   Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
-   Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

- Cena wykonania 1 m3 (1m2) konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie konstrukcji z drewna
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Ceną wykonania 1m2 deskowania, ołacenia obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie deskowania
wykonanie ołacenia
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne
wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000  „Łączniki do drewna.  Dane   techniczne   łączników   stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”
PN-EN 26891:1997  „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia
wytrzymałości i odkształceń”
PN-ISO 2445:1994  „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia.”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania  i  niezawodności  konstrukcji  budowlanych.  Technologia.”
(Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.”
PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B—03000  „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”
PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty

-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
-     Instrukcja producentów łączników.
-     Certyfikat zgodności  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r    

−  Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A wydane
przez  CNBOP .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45261200-6 Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji więźby dachowej.
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1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej.

1.4.  Określenia podstawowe

Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne  – preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed
działaniem ognia, owadów i grzybów.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

Należy  zastosować  kompleksowe  środki  służące  do  efektywnej  ochrony  drewna  i  materiałów
drewnopodobnych  przed  działaniem  ognia  ,grzybów  i  owadów.  Powinien  to  być  preparat  solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna
w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności  28% minimum 8 mm, a
o wilgotności 12% minimum 2 mm. 
Parametry techniczne:
Barwa wg PN –76/C-04906 –bialoszara
Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedrażniący
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 220% 
pH 20% roztworu  wgPN-76/C-04906-5
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze  20º C dla stężenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53
cSt
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia  20%--4,80oC
Napięcie powierzchniowe w temperaturze  18 ºC  dla stężenia 20 %-0,0730 N/m 
Gęstość w temperaturze 20 ºC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3
Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia 
Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiał
trudno zapalny przy naniesieniu  200 g/m3 materiał trudno zapalny 
Wartość  grzybobójcza  oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom  wg PN-76/C-
04903 –nie więcej niż 4kg/m3
Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak  wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych 
Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia  5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-
23,3kg/m3 .

3. SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Drewno  i  materiały  drewnopodobne  stosowane  przy  wznoszeniu  obiektów  budowlanych  powinny  być
uodpornione  na  niszczące  działanie  czynników  biologicznych  przez  zastosowanie  właściwych  i
dopuszczalnych  środków impregnacyjnych,  ponadto    należy  zwiększyć  odporność  na  działanie  ognia.
Wymagania  techniczne  dla  ochrony  drewna  oraz  wykonywanych  z  nich  konstrukcji  budowlanych  przed
korozją  biologiczną  powinny być  podane;  w  fazie  projektowania  elementu  i  w  toku  wykonywania  robót.
Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny
mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny.
Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych:
rozwój pleśni
rozwój grzybów
owady żrące w drewnie
Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy asfaltowej.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do  ochrony drewna powinny być wykonywane
na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp  tylko osoby zatrudnione  przy
tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/   mieć  powierzchnię  dostosowaną  do  wykonywania  impregnacji   danego  rodzaju    materiałów  lub
konstrukcji
b/  być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego
zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna
c/    umożliwiać  zachowanie  wymaganych  warunków  zdrowotnych   osobom   wykonujących  roboty
zabezpieczające
d/  umożliwić  zachowanie  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wynikających  z   aktualnie
obowiązujących przepisów
e/   być wyposażone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej
f/   być  wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą  wodę  środki myjące oraz
zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej.
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby  które  uzyskały pozytywna
opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni  we właściwe okulary i
odzież  ochronną,  która  po  zakończeniu  pracy powinna  być  przesuszona  i  przechowywana  w  szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży.
Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą:
a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu  różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy elementy
lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego
b/ powierzchniowego  zabezpieczenia  przez  kąpiel  w  odpowiednio  przygotowanych  zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być:
a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np.
resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.
b/ wilgotności  nie  większej  niż  20% -  w wypadku nasycania środkami olejowymi i  o  wilgotności  10% w
przypadku  nasycania  roztworami  środków  solnych;  w  przypadku  stwierdzenia  wilgotności  większej  od
wartości podanych  drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone
w  suszarniach  lub  przez  sezonowanie;  w  przypadkach  technicznie  uzasadnionych   dopuszcza  się
impregnowanie  drewna  o  wilgotności  do  30%  w  roztworach  solnych  pod  warunkiem  opracowania
szczegółowej  instrukcji  określającej  przebieg  procesu  technologicznego  nasycania  drewno  mokre  o
wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach o
dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków.

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami:
a/  Impregnacja  metodą  próżniowo-ciśnieniową  powinna  być  wykonana  wg  instrukcji  obsługi  urządzenia
uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne
b/ Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z
tworzyw  sztucznych,  drewnianych  itp.  o  wymiarach  dostosowanych  do  impregnowanych   elementów.
Długość  kąpieli  oraz  temperatura  kąpieli  uzależniona  jest  od  instrukcji  stosowania  opracowanej  przez
producenta preparatu.
Impregnacja metodą smarowania  powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych
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oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie  natrysku i  kąpieli.  Smarowanie,  co najmniej  dwukrotne w
odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być
przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 
Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do
sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od
rodzaju środka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie
zapisów w dzienniku  budowy i  zaświadczeń  (atestów)  Z kontroli  producenta,  stwierdzających zgodność
użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą  wątpliwości,  powinny być  przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.2 . Odbiory mi ędzyfazowe

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas trwania robót i
po zakończenia każdego etapu pracy
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych
Należy sprawdzać:
a/  Jakość  dostarczonej  partii  środków  ochrony  drewna  z  wymogami  normami  państwowymi  lub
świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie
b/  Prawidłowość  składowania  materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach betonowych,  na
przekładkach itp.
c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp.
d/ Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej elementów, usunięcie
resztek kory, łyka zaprawy itp.)
e/  Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego
f/  Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i przewidzianej
liczby powtórzeń zabiegów natryskiem  lub smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą
natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach)
g/  Skuteczność  wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień  wilgotności końcowej elementów
przed  ich  wbudowaniem,  stopień  zaniku  uciążliwego  zapachu  wonnych  środków  zabezpieczających  w
impregnowanym materiale)
ponadto należy mieć na uwadze, że:
h/  kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy  przeprowadzić przed ich
zakryciem
i/  wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  należy zanotować w   dzienniku budowy i
sporządzić protokół.
Odbiór robót zabezpieczających
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru jakościowego
i ilościowego przed montażem.
Odbiór  jakościowy  powinien  obejmować  sprawdzenie  właściwego  doboru  metod   i  środków
impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede wszystkim
ocenę  jakości  wykonanych  robót  z  uwzględnieniem  również  zapisów  w  dzienniku  budowy  dotyczących
dokonanych kontroli bieżących i okresowych.
Odbiór  ilościowy  polega  na   wykonaniu  obmiaru  zaimpregnowanego  drewna   określeniu  ilości  środka
impregnacyjnego,  która wniknęła  w jednostkę  pomiaru drewna.  Dokonuje się  tego na podstawie  analizy
zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna okrągłego, drewna
tartego  i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za
pomocą kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m3. Materiały wypełniające – również w m3.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości  wnikania w drewno 
PN-76/C-04902   Środki ochrony drewna .Oznaczenia  lotności
PN-76/C-04903 Środki  ochrony drewna .Oznaczenia wartości  grzybobójczej   metoda agarowa- klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].
PN-74/C-04904  Środki  ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu o stali .
PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki  lakierowane .
PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania .
PN-72/C-04907   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna .
PN-76/C-04908  Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna .
PN-80/C-04909   Środki  ochrony  drewna  .Oznaczenia  wartości  grzybobójczej  środków  chemicznych
przeciwko grzybom powodującym szary rozkład  drewna .
PN-63/C-6053-04  Środki  ochrony  drewna  .Oznaczenia  metoda  klockowa  skuteczności  zabezpieczenia
drewna przed owadami .

10.2.  Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Aprobata  techniczna dopuszczająca FOBOS  M-2 do stosowania w budownictwie [Nr  Świadectwa  915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  na podstawie orzeczeń :
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego  1992 roku dopuszczającego  preparat  do
impregnacji  materiałów budowlanych i  wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zakładu Badań Ogniowych  Instytutu  Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy  SK
407/NP.-412/91]  stwierdzającej  trudnozapalność  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych
zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 
Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-
407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania preparatu  FOBOS M-2
w celu ochrony materiałów drzewnych  przed korozja biologiczna .

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.
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1.4. Określenia podstawowe

Więźba dachowa -  drewniana konstrukcja dachu.  Płatwie,  krokwie słupy – stanowią  elementy składowe
więźby dachowej
Deskowanie, ołacenie, nadbitki  -elementy drewniane podkładu pod pokrycie dachu

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2.    MATERIAŁY

2.1.   Wymagania ogólne

-   Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
    aktualnych norm państwowych
-   Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej

Drobne  elementy  konstrukcyjne  w  postaci,  wkładek,  kołków,  klocków,  płytek  itp.  powinny być  z
drewna twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach

W  konstrukcjach  budowlanych  należy  stosować  drewno  następujących  klas  jakości,
charakteryzujących się  wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być 
zakwalifikowana  do jednej z wymienionych klas, jeżeli  jej  wytrzymałość  charakterystyczna na zginanie i
moduł sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niż 20%
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%

Klasa  drewna,  z  jakiego  należy  wykonać  poszczególne  elementy  nośne  konstrukcji  z  drewna
powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2. Wymagania  ogólne dotycz ące zabezpiecze ń konstrukcji  z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Części konstrukcji podlegającej  zabezpieczeniu  przed wilgocią   powinny być  zaznaczone w
dokumentacji technicznej.
Wszystkie części  i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub
konstrukcji  wykonanymi   z  innych  materiałów  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed
bezpośrednim  wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej
Części  i  elementy  budynków  wykonane  z  drewna  powinny  być  zabezpieczone  przed  nadmiernym
zawilgoceniem  (np.  w  łazienkach,  kuchniach,  pomieszczeniach  technologicznych  itp.)  przez  izolacje
przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne
powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń  przed wilgocią elementów i
konstrukcji  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  konstrukcji,  użytych  materiałów  budowlanych  oraz
warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana
Środki  i  materiały  do  zabezpieczenia  konstrukcji  lub  jej  elementów  przed  zawilgoceniem  powinny
odpowiadać  normom państwowym, a w przypadku ich braku-  powinny być  dopuszczono do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlanej.
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Sposób zabezpieczenia   elementów konstrukcji  z  drewna przed ogniem  powinien  być  określony przez
dokumentacje.
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Środki  i  materiały  do  wykonywania  zabezpieczeń  chemoodpornych  konstrukcji  z  drewna  powinny  być
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej.
Wszystkie   elementy  z  drewna  stosowane  w  budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozja
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biologiczną.
Jakość  zabezpieczeń  powinna spełniać  wymagania  określone  w  normie państwowej  lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.
Środki  chemiczne  do  zabezpieczania  elementów  i  konstrukcji   z  drewna   przed  korozja  biologiczną  i
owadami  nie  powinny  powodować  korozji  łączników  metalowych  miejsca  podlegające  specjalnym
zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektac h  konstrukcji z drewna

W  przypadku  określenia  na  rysunkach  technicznych  tylko  klasy  dokładności  wykonania  tolerancje
wymiarowe (jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1

Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.
Przedział  wartości
tolerancji [mm]

od
do

Klasa dokładności w budownictwie
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

1,55 2,5 6 10 16 25 40 60

W przypadku braku oznaczenia  na  rysunkach odchyłek  wymiarowych lub  klasy dokładności  wykonania,
odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru
W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna wartość
podana w tablicy 2.   W przypadku elementów o  większych  wymiarach niż  podane  w tablicy,  odchyłka
wymiarowa nie powinna być większa niż 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna
Wymiary
[mm]

Odchyłki Wymiary
[mm]

Odchyłki

0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4 Łączniki

Przyjęte łączniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny
spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-
031150:2000
Gwoździe  należy wbijać według jednego z trzech  układów:
a/   prostokątnego
b/   przestawionego
c/   w zakosy
W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna,
a rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna.
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
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Przy  wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  należy  stosować  wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocy taśmy stalowej.
Długość  elementów wykonanych  według wzorników nie  powinna różnic  się  od  długości  projektowanych
więcej niż 0,5mm
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
Połączenia  krokwi  połaci  trójkątnych (tzw.  kulawek)  z krokwiami narożnymi  (krawężnicami)  powinny być
wykonane na styk i zbite gwoździami.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi
a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wiązarów
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscu styku odizolowane
co najmniej jedna warstwą papy
Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy  ogólnego przeznaczenia
Deski powinny być  powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone
prawa strona (dordzeniową  ku dołowi  i  przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.  Długość  gwoździ
powinna być  co najmniej 2,2 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać  się  tylko na
krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia  z desek powinny być  bez
oflisów.
Niezależnie od  rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po połaci
dachowej – odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin.
Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny być układane na styk,
Rozstaw i wymiary łat należy przyjmować w zależności od  typu przyjętego pokrycia dachowego.
Łaty  ułożone  poziomo  powinny  być  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem.  Długość  gwoździa
powinna być co najmniej 2,5 razy większa do grubości łaty.
Styki łaty  powinny znajdować się  na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek powinno być
większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.  wzdłuż okapu  powinna być umocowana deska
lub łata grubsza od podkładu o grubości dachówki. 

6. ODBIORY JAKO ŚCI

6.1 . Odbiory  mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe

Odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzone  w  przypadkach  wykonania
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie
dostępu do wykonanych elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być
sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną
b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
c/   Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia
W szczególności powinny być sprawdzone:
a/   rozstawy krokwi, płatwi i  łat, spadki połaci, prawidłowość  wykonania deskowania wraz z odbojami  i
włazami dachowymi

6.2.  Odbiór ko ńcowy
-   odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru
końcowego wykonawca powinien przedstawić    następujące dokumenty:
a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót
b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów
c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych
d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
e/   pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny

      - Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi
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 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji
 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach
 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3.  Ocena wykonania konstrukcji

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za właściwe.
Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane
niewłaściwie
W  razie  uznania  całości  lub  części  robót   za  wykonane  niewłaściwe  należy  ustalić,  czy  stwierdzone
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie  zgodnie  z
przeznaczenie powinny być  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony d
ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań  postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie  i  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  budowli  i  nie  uniemożliwiają  jej  użytkowanie  zgodnie  z
przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBÓT

-   Jednostką obmiaru jest 1 m3 lub 1m2 powierzchni dachu dla konstrukcji 
-   Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
-   Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

- Cena wykonania 1 m3 (1m2) konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie konstrukcji z drewna
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Ceną wykonania 1m2 deskowania, ołacenia obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie deskowania
wykonanie ołacenia
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne
wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000  „Łączniki do drewna.  Dane   techniczne   łączników   stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”
PN-EN 26891:1997  „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia
wytrzymałości i odkształceń”
PN-ISO 2445:1994  „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia.”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania  i  niezawodności  konstrukcji  budowlanych.  Technologia.”
(Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.”
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PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B—03000  „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”
PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty

-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
-     Instrukcja producentów łączników.
-     Certyfikat zgodności  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r    

−  Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A wydane
przez  CNBOP .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45262520-2 Wykonanie ścian murowanych

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu
ścian murowych, które zostaną zrealizowane przy przebudowie Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w
Warszawie.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji w/w robót.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i odbioru
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania  w zakresie robót murowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

W związku z realizacją zadania należy wykonać następujący zakres prac:
• murowanie ścian z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Roboty  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

• Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST-0„Wymagania ogólne” . 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność  z Dokumentacją
Projektową i SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według  ST-0  „Wymagania ogólne” .

2.2. Składowanie materiałów 

Według rozdziału I „Wymagania ogólne” .

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza  ST-0 „Wymagania ogólne” 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST-0„Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”. 

- Mury  powinny  być  wzoszone  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  wymaganych
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany
nośne  i  filary  (słupy).  Ściany  działowe  należy  murować  po  zakończeniu  ścian  konstrukcyjnych
poszczególnych  kondygnacji,  a  ściany  działowe  z  elementów  gipsowych  należy  murować  po
wykonaniu stanu surowego budynku. 

- Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z
bloków i pustaków. W miejscach połączeń  murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować
zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować
strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

- Konstrukcje  murowe  powinny  być  w  trakcie  wykonywania  zabezpieczane  przed  oddziaływaniem
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.

- Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny
zapewniać  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy  zgodnie  z  przygotowanymi  procedurami
technologicznymi 

Ściany  z  elementów  murowych  powinny  być  usztywnione  na  poziomie  stropów  każdej  kondygnacji  za
pomocą wieńców żelbetowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać  kontroli i  pomiarów sprawdzających zachowanie
reżimów  wymiarowych  –  pionu,  poziomu  ścian  i  ich  elementów,  grubości  i  stopnia  wypełnienia  spoin,
sposobu wiązania elementów muru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w  ST-0 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest 1 m2 )metr kwadrat=

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego betonu
komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 

− Metody badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 10153:2000, PN-
EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

− Metody badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 7729:2000, PN-
EN 772-10:2000, 
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− PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

− PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45421152-4 – Instalowanie ścianek działowych

1. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie ścian gipsowo-kartonowych oraz przedścianek dla obudowania elementów
montażowych urządzeń sanitarnych związanych z przebudową Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w
Warszawie.

2. MATERIAŁY

Wyróżniamy następujące rodzaje płyt:  
- GKB płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%
(karton  szary  a  napis  na  spodniej  stronie  niebieskie)  wykonana  jest  z  rdzenia  gipsowego,  którego
powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i
sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.  
- GKBI  płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa 
niż85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać10 godz.) Płyta ta ma 
ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton 
od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w
łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla 
płytek ceramicznych  
- GKF płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków
włókna  szklanego  w  rdzeniu  gipsowym.  Przewidziana  do  stosowania  w  pomieszczeniach  o  wilgotności
względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone).  
- GKFI płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt  GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione
i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotności względnej do 70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty
typu NIDA Woda Ogień można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo
(do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 

Profile stalowe 

Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . 
Do wykonania konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 
Producenci płyt g-k, będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują
profile systemowe, które można podzielić na trzy grupy: 
profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych;
grubość  blachy  stalowej  profili  sufitowych  wg  instrukcji  oferenta  systemu  lub  zgodnie  z  Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. 
profile  ościeżnicowe  przeznaczone  do  osadzania  drzwi  w  ścianach  działowych  oraz  do  wykonywania
wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z
płyt  g-k,  dobiera  się  je  na podstawie  indywidualnych  Aprobat  Technicznych.  Przy  zakupie  profili  należy
zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili
ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów
technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Narzędzia 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 

• Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 

• Do  mieszania  systemowego  gipsu  szpachlowego  do  spoinowania  używamy  wolnoobrotową
wiertarkę z mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe. 

• Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt  g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy,
łata i poziomica. 

• Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania. 

• Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 

• Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy
poddasza),  strug  kątowy  (fazowanie  krawędzi  płyt  g-k)  oraz  sznurek  malarski  (do  wyznaczania
poziomów). 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Warunki transportu 

Transport i składowanie płyt g-k:
• Wysoką jakość  wykończeniową  wnętrz w technologii  suchej zabudowy można zapewnić  stosując

odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montażu. 

• Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 

• Płyty  g-k  powinny  być  składowane  na  płaskim  podłożu  (najlepiej  palecie)  lub  na  podkładkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na
podłoże to około 5,65 KN/m2. 

• Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt
g-k zamoczonych lub zawilgoconych. 

4.2. Warunki składowania na placu budowy 

Przy  obróbce lub montażu płyt  gipsowo-kartonowych Lafarge Nida Gips należy przestrzegać  poniższych
wskazówek.  Pozwoli  to  na  uniknięcie  usterek  oraz  zachowanie  odpowiedniej  jakości  płyt  gipsowo-
kartonowych. 
Płyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za
pomocą odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt  lub wózek do transportu
ciężkich pakietów płyt). Podczas osadzania płyt  należy zwracać  uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i
krawędzi. 
Niewłaściwe składowanie  (np.  stawianie  płyt  w pionie)  może prowadzić  do odkształceń,  które utrudniają
prawidłowy  montaż  i  prowadzą  do  powstania  usterek.  Aby  zapobiec  ewentualnym  uszkodzeniom
(odkształceniom  lub  pęknięciom),  płyty  gipsowo-kartonowe  muszą  być  składowane  na  płaskim  podłożu
(palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę
na nośność podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych Lafarge Nida Gips o grubości 12,5 mm i wymiarach
2600  x  1200  mm  obciąża  strop  nośny  ok.  5,00  kN/m2 (500  kg/m2).  Płyty  i  akcesoria  powinny  być
zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 
Produkty  gipsowe  (płyty,  klej  gipsowy,  masa  szpachlowa)  należy  przechowywać  w  suchych
pomieszczeniach. 
Badania  wykazały,  że  zakres  klimatyczny  korzystny  dla  obróbki  płyt  gipsowo-kartonowych  mieści  się
pomiędzy  40  i  70%  wilgotności  względnej  powietrza  i  przy  temperaturze  pomieszczenia  od  +5°C  do
maksymalnie +40°C. 
Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych 

Przycinanie 
Płyty  gipsowo-kartonowe  Lafarge  Nida  Gips  można  łatwo  ciąć  za  pomocą  noża  do  płyt  lub  noża  do
wykładzin. 
Podczas przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole
do przycinania. 
Aby przyciąć płytę należy: 
naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); 
płytę złamać w rdzeniu gipsowym; 
rozciąć karton strony tylnej. 
Aby  dokonać  dokładnego  przycięcia,  należy  użyć  piły  płatnicy   lub  piły  tarczowej  z  urządzeniem
odsysającym. 
Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga zalecanego przez Lafarge Nida Gips. Karton na stronie licowej
obrobić posługując się papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem. 
W płytach gipsowo-kartonowych  Lafarge Nida  Gips z fabrycznie  sfazowanymi  krawędziami  także należy
oszlifować krawędź kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi
płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 
Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się piłą
otwornicą  lub piłką do wycinania. Średnica otworu powinna być ok. 10 mm większa niż średnica rury. 

Płyty  gipsowo-kartonowe należy poddawać  obróbce w temperaturze  otoczenia powyżej  +10°C oraz przy
wilgotności powietrza od 40% do 70%. 

5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń
Mocowanie 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. 
Mogą być one także przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju
gipsowego  Ansetzgips  60.  Nie  wolno  przyklejać  płyt  gipsowo-kartonowych  do  skośnych  lub  poziomych
elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy pamiętać, aby
były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji nośnej. 
Należy  zachować  następujące  odstępy  elementów  mocujących  od  krawędzi  płyty:  krawędzie  osłonięte
kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm.
Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby
nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. 
W  czasie  prac  montażowych  nie  dopuszczać  do  powstawania  odkształceń  płyt  gipsowo-kartonowych
(spęczenia, naprężenia). 
Długość  elementu  mocującego  zależy  od  grubości  płyty  lub  grubości  okładziny  oraz  od  wymaganej
głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 
Badania  techniczne należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót  (odbiór
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub
utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Do  oceny  i  przyjęcia  wykonanych  robót  wykonawca  powinien  przedstawić  co  najmniej  następujące
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dokumenty: 

• zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

• protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe  przygotowanie  podłoża,
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 

• protokoły  badań  kontrolnych  lub  zaświadczenia  o  jakości  materiałów  użytych  do  wykonanego
pokrycia. 

6.2.  Etapy prac – roboty zanikające 

Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające: 
Wykonanie  konstrukcji  z  profili  stalowych  przygotowanej  do  pokrywania  płytami  g-k,  (sprawdzenie
wyznaczenia  położenia  rusztu  względem  stałych  elementów  konstrukcji  budynku,  sprawdzenie  jakości  i
grubości  blach  profili;  sprawdzenie  sposobu  zamocowania  skrajnych  profili  konstrukcji;  sprawdzenie
rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia); 
Wykonanie  opłytowania,  (sprawdzenie  rodzaju  zastosowanych  płyt  g-k;  sprawdzenie  rodzaju  rozstawu
zastosowanych  łączników mocujących  płytędo  konstrukcji;  sprawdzenie  zachowania  dystansu  względem
podłogi  oraz  ewentualnie  na  stykach  płyt;  sprawdzenie  przygotowania  krawędzi  do  spoinowani,  w  tym
ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem); 
Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej, (wykonanie połączeń, wypełnienie profili
słupkowych, profili górnych) 
Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej, 
Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
 Jednostką obmiaru jest:  m2, metr bieżący 

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji Robót, 
będą zamieszczane w Księdze Obmiarów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

Zatwierdzoną dokumentację techniczną
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 
każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

8.3. Ocena efektu końcowego

Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
• Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy 

pomocy taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z 
głowicą obrotową, poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na 
płaszczyznę podłogi; sufit - wysokość nad podłogą) względem stałych punktów charakterystycznych 
budynku ustalonych punktów odniesienia. 

• Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 

• Poprawność systemowa - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów 
płyt gipsowo- kartonowych. 

8.6. Ocena końcowa 
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Jeśli  wszystkie  oględziny  sprawdzenia  i  pomiary  wykażą  zgodność  wykonania  z  projektem i  wymogami
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  całość  odbieranych  robót  uznaje  się  za  niezgodne  z
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty
mogą  być  zakwalifikowane  do  ponownego  wykonania  w  całości  lub  do  częściowych  napraw.  W  obu
przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 

• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe w odniesieniu do
zastosowania systemów suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych. 

• Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok. 

• Wytyczne projektowania zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji stalowych - Mostostal 
Warszawa 1977 rok. 

• Instrukcja nr 331 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie klap dymowych w budynkach 
przemysłowych i użyteczności publicznej - Warszawa 1995 rok. 

• Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. PN-91/B-02840. 

• Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1, A.2, A.3, A4 z załącznika A) PN-B-02851-1:
1997. 

• Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru. PN- 70/B-02852. 

• Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i 
rozmieszczenie. PN- 74/B-02866. 

• Ochrona przeciwpo żarowa budynków. Metoda badania niepalno ści materiałów budowlanych.
PN-93/B02862.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
CPV 45410000-4 Tynki i okładziny

1. WSTĘP

    1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z
przebudową Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie..

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem tynków oraz sufitów podwieszanych.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

    1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

    2. MATERIAŁY
     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z   wapna  niegaszonego  lub  wapna  pokarbidowego,  które  powinno
tworzyć  jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych.
Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy
w nawiązaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo-wapiennych  dodatków  uplastyczniających
odpowiadających  wymaganiom  obowiązujących  norm  i  instrukcji.  Skład  objętościowy  zaprawy  należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć
wg tablicy 3

     Zaprawy gotowe
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzić  certyfikaty dopuszczenia  produktu do stosowania w budownictwie
oraz termin użycia produktu.

    Sufity Podwieszane 
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych.

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  pokrycia  powinny  odbywać  się  tak  aby
zachować  ich  dobry  stan  techniczny  oraz  wymagania  stawiane  poszczególnym  materiałom   przez
producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
    5.1.Ogólne warunki wykonania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne
i drzwiowe.

 5.2.  Sufity podwieszane
Sufity   podwieszane,  wykonane  w  formie  rusztu  metalowego   lub  drewnianego  zamocowanego  do
rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników .
Montaż sufitu podwieszanego zgodnie z   instrukcją  zamieszczoną w załączniku PRODUCENTA

6.  ODBIORY  ROBÓT
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże
powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od
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jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego sufitu podwieszanego

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena wykonania 1 m2 tynku /sufitu podwieszanego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie tynku/sufitu podwieszanego
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 8
KOD 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z przebudową
Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
podłóg i posadzek.

1.4.Określenia podstawowe
Posadzka  -  stanowi  wierzchnią  warstwę,  użytkową  podłogi  ułożoną  na  konstrukcji
podłogowej  lub  trwale  z  nią  połączoną  za  pomocą  klejów  lub  zamocowania
mechanicznego.
Podło że- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .
Podłoga  –stanowi wierzchnia warstwę użytkową

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIAŁY – posadzki z płytek gres
-  szlichta  cementowa  zbrojona  włóknami  polipropylenowymi  w  ilości  0,9  kg/m3

(wytrzymałości na ściskanie min. 25 Mpa)
- płytki gres o wymiarach 30x30 cm na elastycznej zaprawie klejącej 

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek
Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić  ochronę
przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach  podłóg  w  pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały  które  muszą
zapewniać  odpowiednia szczelność  ,  w szczególności użyte materiały powinny być  odporne na wodę,  a
posadzka wykonana szczelnie
w  pomieszczeniach  narażonych  na  zawilgocenie  (mokrych),  wymagających  instalacji  odwadniających,
powinny  być  zainstalowane  urządzenia  odpływowe  oraz  wykonane  izolacje  wodoszczelne,  ułożone  ze
spadkiem w kierunku kratki ściekowej. 
w  obu  powyższych  przypadkach  jako  izolację  przeciwwilgociową  zastosowano  papę   termozgrzewalną
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona z
urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji.
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
których  zachodzi  potrzeba  wyeliminowania  szkodliwego  wpływu  rozszerzalności  cieplnej  i  pęcznienia
materiałów.
5.2. Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych
Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać  zgodnie z projektem ,który powinien określić konstrukcję
podłogi,  wytrzymałość  podkładu rodzaj  i  gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach
chemoodpornych  –  wymagane  materiały  dołączenia  i  spoinowania  płytek  oraz  do  wykonania  izolacji
chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów
posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)               z kontroli producenta, stwierdzających
zgodność  użytych materiałów z dokumentacją  techniczną  oraz właściwymi normami. Materiały w których
jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzą  wątpliwości,  powinny  być  przed
użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm
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d/  sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie
przeprowadzonych badań   próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania
powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż
1 raz na 1000 m2 podkładu
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1
mm
f/  sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  wyznaczonej  określonym  spadkiem  za  pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
g/  sprawdzenie prawidłowości  osadzenia  w podkładzie  elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je  na pola itp.)  badania
należy prowadzić przez oględziny
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg oraz 1mb cokolików. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-75/B-10121   Okładziny   z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-9
KOD 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  okładzin  z  płytek
ceramicznych związanych z przebudową Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

Strona:37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
okładzin z płytek ceramicznych.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Zgodnie z projektem budowlanym posiadające Aprobatę Techniczną.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Płytki ceramiczne
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to
płytek  dla których muszą  być  określone takie parametry jak. np.  stopień  ścieralności,  mrozoodporność  i
twardość

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
 - listwy dylatacyjne,
 - środki ochrony płytek i spoin,
 - środki do usuwania zanieczyszczeń,
 - środki do konserwacji okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą  mieć  własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. 

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport,  rozładunek i  składowanie materiałów  powinny odbywać  się  tak  aby zachować  ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace  wstępne
Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych, można przystąpić po zakończeniu robót montażowych, robót
instalacyjnych i tynkarskich ( z wyjątkiem malowania ścian).
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona
przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.
Przed przystąpieniem do układania  okładzin  materiały podłogowe i  ścienne w tym również  kleje  należy
przechowywać  w temperaturze nie niższej niż 5 st. C przez 24 godz. przed układaniem. Materiał  należy
przed  wbudowaniem  sprawdzić  czy  nie  wykazuje  wad  uniemożliwiających  ich  użycie  np.  deformacje,
wadliwy  wzór  rozwarstwienie  warstw  itp.  Wadliwy  materiał  należy  zwrócić  do  producenta  w  ramach
reklamacji.  Kompozycje  klejące  muszą  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN 12004:2002  lub  odpowiednich
aprobat  technicznych.  Natomiast  płytki  ceramiczne  -  wymaganiom  jednej  z  wymienionych norm  PN-EN
159:1996,  PN-EN 176:1996;  PN-EN 177:1997,  PN-EN 178:1998,  PN-ISO 13006:2001  lub  odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych  i  norm.  Każda  partia  materiału  musi  być  dostarczona  na  budowę  z  kopią  certyfikatu  lub
deklaracją zgodności. Materiał bez tych dokumentów nie może być użyty.
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Do wykonywania prac okładzinowych należy używać:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym włosiu lub druciane ,
b/ do nakładania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
c/ narzędzia i urządzenia do cięcia płytek
d/ do rozprowadzania kleju packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-
12mm
e/ łaty i poziomice do sprawdzania równości powierzchni
f/ wkładki dystansowe do zachowania równości spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejących mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz
pojemniki
h/ gąbki do mycia i czyszczenia okładzin

5.2. Okładziny ścienne
Powierzchnia podkładu powinna być czysta, nie pyląca bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok  malarskich,  bez raków,  pęknięć,  pozbawione resztek  środków adhezyjnych.  Połączenia  i  spoiny
między elementami powinny być płaskie i równe. W przypadku nierówności należy je zeszlifować. Większe
ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi od linii  prostej  , mierzone łatą o długości 2m, nie
może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji.
Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na    1 m.
Podkład pod posadzki wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. warstwy
nie większej niż l-2mm. W przypadku odchyłek do 5 mm należy wylać masy samopoziomujące, w przypadku
odchyłek większych niż 5 mm  wykonać nowy podkład.
Podkład pod okładziny ścienne wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr.
warstwy nie większej niż l-2mm. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie okładzin mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach:
a/ pokrytych starymi powłokami malarskimi,
b/ powłokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki niższej niż M4                                  
c/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gładziach z nich wykonanych.

Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni.
Następnie należy wyznaczyć  na ścianie linię  poziomą,  od której układane będą  płytki  /może to być  linia
wyznaczona przez cokół/. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję
klejącą  rozprowadzić  packą  ząbkowaną  ustawioną  pod  kątem  50  °  równomiernie  pokrywając  całą
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie
okładziny  w  ciągu  15  minut.  Płytki  układać  warstwami  poziomymi,  począwszy  od  wyznaczonej  linii  na
ścianie.  Nakładając  płytkę  trzeba  ją  lekko przesunąć  po  ścianie  ok.  l-2cm, ustawić  w  żądanej  pozycji  i
docisnąć  tak  aby  warstwa  kleju  pod  płytką  miała  grubość  4-6mm.  Przesunięcie  nie  może  powodować
zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości
spoiny należy stosować  wkładki dystansowe.  Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć  nadmiar
kompozycji klejącej ze spoin . Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
a/ do l00mm          - około 2mm
b/ od l00mm do 200mm - około 3mm
c/ od 200mm do 600mm - około 4mm
d/ powyżej 600mm     - około 5-20mm
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk
wklęsły.

6. KONTROLA JAKO ŚI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-0 „wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem doi robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
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Wszystkie  materiały-  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać
wymagania  odpowiednich  norm lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom określonym  w
dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrową łatę,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z  dokumentacją
projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na
prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru   robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
   
Kontrola płytek okładziny obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów między operacyjnych
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji  zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez
dostawcę.
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu
e/ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno przekraczać
2mm na dł. 2,0m
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 2mm na dł. 2,0m
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. W okładzinie należy wykonać dylatację.
W miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki.
Masa i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej okładziny z płytek ceramicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to możliwe należy
okładzinę  poprawić  i  przedstawić  do ponownego odbioru. Jeżeli  odchylenia od stawianych wymagań  nie
zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości okładziny oraz jeżeli  inwestor wyrazi  zgodę  okładzina
będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają
bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  okładziny,  Wykonawca  zobowiązany  jest  nieodpłatnie  usunąć  i
wykonać ponownie.
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena wykonania 1 m2 okładziny z płytek ceramicznych obejmuje:
- przygotowanie podłoża
- sortowanie, moczenie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie
- spoinowanie i czyszczenie licowanych ścian 
− testy i pomiary .
−
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Normy
- PN-EN 14411:2005 „Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”
- PN-EN 14411:2005  „Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie”
- 10545-1:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru”
-  PN-EN  ISO  10545-2:1999  „Płytki  i  płyty  ceramiczne  --  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni”
-  PN-EN ISO 10545-3:1999  „Płytki  i  płyty ceramiczne --  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej”
-  PN-EN  ISO  10545-4:1999  „Płytki  i  płyty  ceramiczne  --  Oznaczanie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły
łamiącej”
-  PN-EN  ISO 10545-5:1999  „Płytki  i  płyty  ceramiczne  --  Oznaczanie  odporności  na  uderzenie  metodą
pomiaru współczynnika odbicia”
- PN-EN ISO 10545-6:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych.”
- PN-EN ISO 10545-7:2000 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek
szkliwionych”.
- PN-EN ISO 10545-8:1998 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej”.
- PN-EN ISO 10545-9:1998 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na szok termiczny”.
- PN-EN ISO 10545-10:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalności cieplnej”.
- PN-EN ISO 10545-11:1998 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych”.
- PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporności”.
- PN-EN ISO 10545-13:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności chemicznej”.
- PN-EN ISO 10545-14:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na plamienie”.
- PN-EN ISO 10545-15:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu”.
- PN-EN ISO 10545-15:2001 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie małych różnic barw”.
- PN-EN 101:1994 „Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa”
- PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek -- Definicje i wymagania techniczne”
- PN-EN 12002:2005 „Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i
zapraw do spoinowania”
- PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Definicje i wymagania techniczne”
- PN-EN 12808-1:2000 „Kleje i zaprawy do spoinowania płytek -- Oznaczanie odporności chemicznej zapraw
na bazie żywic reaktywnych”
- PN-EN 12808-2:2003 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie”
- PN-EN 12808-3:2003 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i
ściskanie”
- PN-EN 12808-4:2003 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: Oznaczanie skurczu”
- PN-EN 12808-5:2003 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej”
-  PN-63/B-10145  „Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i  lastrykowych  --
Wymagania i badania przy odbiorze”
10.2. Inne dokumenty
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
- Instrukcja producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10
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CPV 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stola rki budowlanej

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
obsadzenia i  odbioru drzwi  oraz okien przy przebudowie Przedszkola nr 46 przy ul.  Jordanowskiej  3 w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie i montaż okien i drzwi aluminiowych w budynku.
 1.4 Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST -Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność
robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami
2.2 Składowanie materiałów i konstrukcji
Wszystkie  materiały  i  wyroby  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  pionowo  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.5. Badania na budowie
2.2.1.  Każda partia  materiału dostarczona na budowę  przed jej  wbudowaniem musi uzyskać  akceptację
Inspektora nadzoru.
2.2.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem.
-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
-zgodności z projektem,
-zgodności z atestem wytwórni,
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakości powłok malarskich
2.2.3. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu typowego sprzętu do wykonywania w/w prac.
 4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 -Wymagania Ogólne. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub Aprobatą techniczną. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą  stateczności.  Sposób
składowania wg ptu 2.2.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
 -prawidłowość wykonania ościeży ,
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 -możliwość mocowania elementów do ścian,
 -jakość dostarczonych elementów do wbudowania
5.2 Elementy powinny być  osadzone zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  zaakceptowaną
przez Inspektora nadzoru
5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie
następowało przewiewanie. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST robót malarskich
5.6. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
5.7. Po zamontowaniu drzwi sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach
elementów stolarskich: luz między skrzydłami a ościeżnicą 1 mm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-l 0085 dla stolarki drzwiowej
6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z
wymaganiami dokumentacji i normami związanymi.
6.3. Ocena jakości gotowych elementów powinna obejmować:
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie wykończenia powierzchni,
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcyjnych,
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich  funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia,
6.4. Ocena jakości wbudowania powinno obejmować:
-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
-sprawdzenie działania części ruchomych,
-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punktach 5, 6.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa obejmuje: .
-dostarczenie gotowej stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
-dopasowanie i wyregulowanie,
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-wszelkie  inne prace jakie  mogą  się  okazać  konieczne do wykonania  całego  zakresu  robót  w sposób
kompletny,
-wszelkie  inne  prace,  jakie  muszą  być  wykonane  w  celu  przestrzegania  przepisów   dotyczących
bezpieczeństwa wykonywanych robót,
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80IM-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11
CPV 45321000-3 Izolacje poziome i pionowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przebudową
Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
izolacji  ław  fundamentowych,  izolacji  pionowej  ścian,  izolacji  poziomej  posadzek,  a  zakresem  swym
obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 
Dotyczy to grubych izolacji  arkuszowych lub rolowych układanych na gorąco,  układanych na podkładzie
betonowym.
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody
do konstrukcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna:
zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,
zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią,
wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych  warstw  przewidzianą przez zastosowaną technologię.

2. MATERIAŁY
2.1 Folia  
Wysokogatunkowa folia z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji
przeciwwodnej .
Folię  charakteryzuje  łatwość  łączenia  (zgrzewanie  gorącym  powietrzem  –  z  zachowaniem  trwałości
zgrzewu), wytrzymałość w przypadku ekstremalnych obciążeń, odporność na promieniowanie ultrafioletowe i
obecność  ozonu,  uniwersalność  stosowania,  wysoki  stopień  paraprzepuszczalności  pary  wodnej,
nieograniczone  możliwości  nadawania  kształtu.  Materiał  można  układać  niezależnie  od  warunków
pogodowych bez ryzyka zatrucia środowiska naturalnego, istnieje możliwość utylizacji.
Strona wierzchnia i spodnia folii  powinna być  gładka, bez pęcherzy,  rys  i  kraterków; na powierzchni  folii
powinien być widoczny zarys wkładki zbrojącej.
Właściwości fizykomechaniczne i eksploatacyjne folii.
grubość 1,2 mm
szerokość 1500 mm
prostolinijność wstęgi – dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm
pofalowanie krawędzi – dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm
maksymalna siła przy rozciąganiu paska o szerokości 50 mm: 
wzdłuż – 800 N/50 mm
w poprzek – 800 N/50 mm
odporność na rozdzielanie przez gwóźdź – 150 N
przesiąkliwość wody (0,2 Mpa, 24 godziny) – niedopuszczalna
wodochłonność – około 1 %
wytrzymałość złącza zgrzewanego na oddzieranie 150 N
odporność na odrywanie przez wiatr – niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy ciśnieniu do 5 kPa
klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy – słabo rozprzestrzeniające ogień
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3. SPRZĘT
wałki ząbkowane,
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne
elektryczne dmuchawy gorącego powietrza,
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  izolacyjnych  powinny  odbywać  się  tak  aby
zachować ich dobry stan techniczny.
Folie powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształcaniem i rozwijaniem się.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację  można układać  nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się
jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji
powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 
W  przypadku  konieczności  wykonania  izolacji  przeciwwodnych  w  czasie  niesprzyjających  warunków
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

÷Przy układaniu izolacji w temperaturze 5 10oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w
temperaturze 20oC. 
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i
materiałów. 
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.

°Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być  wyższa co najmniej  o 3 C od
°temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%

Temperatura  podłoża  w  czasie  układania  i  zgrzewania  materiału  hydroizolacyjnego  i  wzmacniającego
°powinna być >0 C, a wilgotność względna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z
podłożem betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

±powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać 3 mm, przy czym krawędzie
tych nierówności nie mogą być ostre;
wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie
mniejszym niż 5cm.
Ewentualne  wady  wykończenia  płyty  pomostu  należy  usuwać  wg  specjalnie  opracowanych  metod
uzgodnionych z Inspektorem.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:
ubytki  betonu  przekraczające  na  znacznej  powierzchni  5  cm  należy  wypełnić  betonem  klasy B  30  lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak
aby były zbliżone do pionowych.
ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami  żywicznymi  na  bazie  żywic  epoksydowych  z  utwardzaczem  lub  żywic  akrylowych  np.
polimetakrylan metylu.
lokalne  nierówności  podłoża  powodujące  powstawanie  zastoin  wody  należy  wypełnić  specjalną
bezskurczową  zaprawą  lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni,  na której występują  nierówności
rozkuwając jej  krawędzie do pionu.  Naprawa powierzchni  za pomocą  mas szpachlowych lub zapraw na
bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w
jednym miejscu, większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć
masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM
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5.3. Oczyszczenie podłoża
Bezpośrednio  przed  gruntowaniem  powierzchnię  izolowaną  należy  oczyścić  z  luźnych  frakcji,  pyłu  i
zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w ostateczności
przez przedmuchanie  sprężonym  powietrzem  przechodzącym  przez filtr  przeciwolejowy i  przeciwwodny.
Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podłoża
Podłoże  betonowe  należy  gruntować  firmowym  roztworem  asfaltowym  zalecanym  przez  producenta
materiału hydroizolacyjnego.
W  przypadku  konieczności  zagruntowania  wilgotnej  powierzchni  należy  użyć  roztworów  depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady :
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni, 
- powierzchnię  przewidzianą do zaizolowania należy gruntować  tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka
gruntującego,  ile  beton  zdoła  całkowicie  wchłonąć  tak,  aby  na  powierzchni  nie  pozostała  powłoka  z
warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2

-  należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8
godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie
przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię
aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie
powinno upłynąć więcej niż 24 godz.,środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami
do środków gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów
aromatycznych)
- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić
przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń
nie przykleja się  i  pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już  dostatecznie suchy. Czas
schnięcia  roztworów  gruntujących  jest  zróżnicowany  w  zależności  od  rodzaju  zastosowanych
rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej
kolejności  należy  zagruntować  powierzchnię  przy  narożach  wklęsłych  i  wypukłych,  przy  wpustach
odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni
można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace  przygotowawcze
Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i
następujące narzędzia :
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m ,
listwa drewniana,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji  z  podłożem jest  wypływający bitum, który gwarantuje szczelne

÷połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1 2
cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie
położyć zaprojektowaną warstwę ochronną z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy
dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.
Kalkulując  ilość  potrzebnego  materiału  należy  przyjąć  co  najmniej  15%  więcej  izolacji  niż  istniejąca
powierzchnia.

°Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być  wyższa co najmniej  o 3 C od
°temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%

Temperatura  podłoża  w  czasie  układania  i  zgrzewania  materiału  hydroizolacyjnego  i  wzmacniającego
°powinna być > 0 C ,a wilgotność względna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.  Zasady kontroli jakości robót
Kontroli jakości wykonania podlega :
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- wzrokowe sprawdzenie połączeń na stykach
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacja świadczące o złym wykonaniu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych:
 - folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,
- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST –0 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje:
dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 
naprawę,  oczyszczenie  (poprzez  piaskowanie  i  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem)  oraz  właściwe
przygotowanie powierzchni betonowej 
zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji 
ułożenie właściwej izolacji 
zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót
wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".
10.2. Inne dokumenty
Zasady  wykonywania  izolacji  przeciwwodnych  z  materiałów  zgrzewalnych  na  drogowych  obiektach
mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12
CPV 45321000-3 Izolacje termiczne i akustyczne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
izolacji  termicznych  i  akustycznych  przy  przebudowie Przedszkola  nr  46  przy  ul.  Jordanowskiej  3  w
Warszawie.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4.  Określenia podstawowe

Strona:47
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Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  nadmiernemu odpływowi
ciepła z budynku
Izolacja akustyczna  warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się
hałasu 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Płyty styropianowe
Wyrób:    Niepalny 
Przewodność cieplna          0,039 [W/mK]
Obciążenie charakt. ciężarem własnym      0,31 kN/m2
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą        < 0,3 kg/m2 
Format  1000x600  grubość od 50 do 200 mm
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
b/   małą gęstością objętościową
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu
e/   odporność na wpływy biologiczne
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych
Podłogi, stropy 
Rodzaj  i  grubość  materiału  izolacji  cieplnej  albo  przeciwdźwiękowej  wykonać  zgodnie  z  projektem
budowlanym konstrukcji podłogi
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiałów w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być  chronione przed zwiększaniem stanu
wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji  podłogi  powinna być  ułożona szczelnie oraz w taki
sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt
powinny być układane na spoinę mijaną.
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być  chroniona w czasie dalszych robót
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów,
nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach
Materiały użyte do wykonania izolacji  cieplnej  lub przeciwdźwiękowej  powinny odpowiadać  wymaganiom
norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej
Płyt styropianowych nie wolno układać  na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne,
rozpuszczające  polistyren.  W  szczególności  płyty  styropianowe  nie  mogą  być  układane  na  powłokach
izolacyjnych  wykonanych  z  roztworów  asfaltowych  stosowanych  na  zimno,  a  także  nie  powinny  być
przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych
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stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podłoże  pod  izolację  cieplną  lub  przeciwdźwiękową   powinno  być  równe  i  poziome.  W  przypadku
nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może
być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm
Przed  rozpoczęciem  układania  izolacji  przeciwdźwiękowej  na  stropie  należy  umieścić  pasek  materiału
izolacyjnego  o  szerokości  równej  wysokości  konstrukcji  podłogi.  Pasek  powinien  być  punktowo
przymocowany do ściany

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie
zapisów w dzienniku  budowy i  zaświadczeń  (atestów)  Z kontroli  producenta,  stwierdzających zgodność
użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą  wątpliwości,  powinny być  przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Normy
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Sposób obliczeń”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej”
PN-82?B-02402  „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń”
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  Izolacyjność akustyczna
przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999  „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  niepalności  materiałów
budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997  „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności  ogniowej  elementów
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania”
PN-B-03002:1999  „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące.
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej.
PN-75/B-23100   Wyroby z wełny mineralnej
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.
10.2.  Inne dokumenty
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„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki ich użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed
hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”
Instrukcja  ITB  nr  346/97  „Zasady  i  metody  zabezpieczeń  akustycznych  przegród  wewnętrznych  w
istniejących budynkach mieszkalnych”
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13
Kod 45261210-9 Wykonywanie pokry ć dachowych

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przebudową
Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych
czynności:
Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne
Wykonanie  wiatroizolacji
Wykonanie pokrycia dachówką przylgową, zakładkową oraz karpiówką

  Wykonanie obróbek blacharskich
1.4. Określenia podstawowe
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  oraz  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji
ogólnej. 

2. MATERIAŁY
• Łaty drewniane,

• Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm.

• Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

• Dachówka karpiówka – wzór dobrany przez wykonawcę w porozumieniu z zamawiającym,  kolor-
naturalna czerwie ń -lico gładkie 

Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304 
• Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyżej 1200

g/m2/24h

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT

Zaleca się użyć  do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
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należy  zabezpieczyć  materiały  przed  zniszczeniem  oraz  zamoczeniem.  Szczególną  ostrożność  należy
wykazać przy transporcie i składowaniu wełny mineralnej gdyż nie można jej zamoczyć i zniszczyć brzegów i
narożników. Wełna mineralna powinna być składowana w pomieszczeniu zamkniętym i suchym.
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Wymagania ogólne
Podkład:

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą
kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad
powierzchnię pokrycia

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachówki:
• Do  robót  pokrywczych  można  przystąpić  po  spełnieniu  wymagań  ogólnych  i  szczegółowych

dotyczących podkładu.
• Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich

może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C.
• Przed  przystąpieniem  do  układania  dachówek  powinny  być  wykonane  obróbki  blacharskie  na

okapach,  w  koszach,  przy  murach  ogniowych  i  kominach  rurach  i  podobnych  elementach
przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych
na pokrycie od strony okapu.

• Dachówki  powinny  być  ułożone  prostopadle  do  okapu,  tak  aby  sznur  przeciągnięty  wzdłuż
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym
rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą
2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu.

• Dolne  brzegi  pierwszego  rzędu  dachówek  powinny  być  oparte  na  desce  okapowej,  nachylonej
odpowiednio do połaci dachowej i  pokrytej  podłużnym pasem blachy ocynkowanej,  cynkowej  lub
powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.

Obróbki blacharskie:
• Obróbki  blacharskie  powinny  być  wykonywane  z  blachy  stalowej  o  grubości  0,5-0,6  mm,

ocynkowanej  lub powlekanej systemowej. 
• Obróbki  blacharskie  powinny  być  wpuszczone  pod  elementy  pokrycia  w  taki  sposób  aby  nie

powodowały podciągania kapilarnego wody.   
 
 5.2. Wymagania szczegółowe

Łaty

− Łaty  podkładu  należy  przybijać  do  krokwi  jednym  gwoździem.  Styki  łat  powinny znajdować  się  na
krokwiach.

− Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek.

− Do  czół  krokwi  należy  przybić  deskę  grubości  0k  38  mm  w  celu  umocowania  do  niej  uchwytów
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej.

− Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.

− Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa –
wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk 
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− Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

Dachówki
• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek

• Należy stosować się do wymagań ogólnych

• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm.

• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki.

• W  strefie  wiatrowej  na  połaciach  dachowych  od  strony  przeważających  wiatrów  (  zachodnia  i
południowa)  każda  dachówka  powinna  być  przywiązana  drutem  przechodzącym  przez  otwór  w
nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych
stronach co 5 dachówkę należy mocować.

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241 

Wiatroizolacja 
1. Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat. 
2. Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. 
3. Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie
4. Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego
- Należy  sprawdzić  czy  wszystkie  materiały  posiadają  świadectwa  dopuszczeniowe  a  ich  jakość

potwierdzona jest przez producenta.
- Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST.

− Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych

− Należy sprawdzić  czy  łaty i  kontrłaty nie  są  pęknięte  lub  krzywe  ora  czy  posiadają  zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe.

W  przypadku  wątpliwości  co  do  jakości  wybranych  materiałów  należy  zlecić  badanie  zgodnie  z
postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robót
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót
oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m
łaty, ułożenie folii
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:

• Zgodności z dokumentacją projektową

• Jakości zastosowanych materiałów

• Jakości wygłądu powierzchni dachówki

• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności
wyposażenia  dachu w elementy dodatkowe  takie  jak  dachówki  wentylacyjne,  ławy kominiarskie,
drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu.

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2

• Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz
zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
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Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość
prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiór podkładu

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z
łat  powinien  być  przygotowane  zgodnie  z  pkt  2.  ,   5.1.  i  5.2.  kontrolowane  jak  opisano  w  pkt  6.
Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie
odległości  łat  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  2  mm.  Sprawdzenie  poziomego  ułożenia  łat
sprawdza się  za pomocą  poziomicy i  łaty dł.  3 m. Sprawdzenie przybicia łat  do kontrłat  lub krokwi
przeprowadza  się  za  pomocą  oględzin  a  w  przypadkach  wątpliwych  przez  próbę  oderwania  łaty.
Sprawdzenie  pochylenia  połaci  należy  przeprowadzać  za  pomocą  przyrządu  kątomierza  z  pionem
murarskim i poziomicą  lub za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi
0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
Odbiór  może być  dokonany gdy wszystkie punkty kontroli  dały odpowiedź  pozytywną.  Jeżeli  jeden
wynik badania jest negatywny odbiór nie może być  dokonany a wykonawca musi poprawić  podkład
przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy. 

 8.1.2. Odbiór robót blacharskich

Sprawdzenie  prac  blacharskich  polega  na  sprawdzeniu  czy  prace   wykonane  są  zgodnie  z
dokumentacją,  w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania. 

8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki

Odbiór pokrycia z dachówki polega na:
• Sprawdzeniu  prostoliniowości  rzędów za  pomocą  sznurka  murarskiego  lub  żyłki  i  miarki  z

podziałką milimetrową
• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny

• Sprawdzenie  prawidłowości  pokrycia  okapów,  kalenic  i  grzbietów  oraz  koszy  należy
przeprowadzać wzrokowo. 

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę  wykonania robót w zakresie ilości,  jakości i  zgodności z
dokumentacją projektową. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. 
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

• Szczegółowe specyfikacje techniczne
• Dziennik budowy
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 
• Protokoły odbioru podłoży
• Protokoły odbioru częściowego
• Instrukcje producentów materiałów
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne.
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W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać
kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej. 
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań:

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru
• Jeżeli  odchylenia  nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania  i  trwałości  pokrycia inwestor  może

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia.
• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu.
Z  odbioru  końcowego  sporządza  się  protokół,  który  będzie  podstawą  do  dokonania  rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji  oraz odbiór
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanym pokryciu dachowym

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie pokrycia,
- wykonanie obróbek blacharskich, 

10. Przepisy zwi ązane

 PN- B- 23116: 1997 Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Filce,  maty  i  płyty  z
wełny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne  materiały  dekarskie.  Dachówki  i  gąsiory  dachowe.
Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-14
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót elewacyjnych przy przebudowie Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
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robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższego.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszym  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w SST wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania
ogólne”.

2. MATERIAŁY
Wyprawy cienkowarstwowe
Są to tylko o grubości 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm.
Wyróżnia  się  podstawowe  odmiany:  mineralne,  akrylowe,  silikatowe  i  silikonowe  w  zależności  od
zastosowanego spoiwa. Wytwarzane są fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a więc mieszaniny
środków wiążących, wypełniaczy, pigmentów i dodatków modyfikacyjnych.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania tynków
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie wyschnięcia.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0oC.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
◦ Zaprawy

W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

◦ Wyniki obmiarów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane każdorazowo do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2.  Ilość  robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
◦ Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przez przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
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powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

◦ Odbiór tynków

▪ Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  ora  kąty  dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

▪ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej
2 m.

Niedopuszczalne są następujące wady:
- - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z

podłoża, pilśni itp.
- - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

• przygotowanie zaprawy,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• osiatkowanie bruzd,
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• reperację tynków po dziurach i hakach,
• oczyszczenie stanowiska pracy z reszty materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

[2] PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe, tynki zwykłe, wymagania i badania przy odbiorze
[3] PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
[4] PN-86/B-30020 – Wapno budowlane. Wymagania
[5] PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
[6] PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo – wapienne
[7] BN-81/6732-12 – Ciasto wapienne
[8] BN-79/8841-23 – Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne
[9] BN-88/6734-07 – Masy tynkarskie do wykonania wypraw wewnętrznych cienko 
       powłokowych. Postanowienia ogólne
[10] PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
       odbiorze
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
       (Dz. U. Nr 47 poz. 401).


