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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.2. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wnetrz w Przedszkolu Nr 46 przy ulicy Jordanowskiej 3
w Warszawie, stuzgca lepszemu wykorzystaniu przestrzeni na cele edukacyjne. Przedmiotem
inwestycji jest tez wykonanie termomodernizacji elewacji budynku przedszkola.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie — dzielnicy Praga-
Potudnie,
na dziatkach nr ew. 215 i 218 w obrebie 0713 w Warszawie w dzielnicy Praga-Potudnie.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-
841 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

1.4.1. Podstawy formalne
—~ Zlecenie Inwestora na podstawie wygranego przetargu
- program funkcjonalno-uzytkowy, okreslony przez Inwestora

1.4.2. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016- tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

- Inne akty prawne, obowigzujace przepisy i normy budowlane, nie przywotane w tresci oceny,
mogace mie¢ zastosowanie w dopeinieniu niniejszego opracowania

1.4.3. Podstawy merytoryczno-techniczne

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Program funkcjonalno-uzytkowy Przedszkola

- Projekt wstepny, opracowany przez Pracownie Architektury i Urbanistyki Rafat Mazur

i zatwierdzony przez Inwestora

- Inne dokumenty, relacje opisowe, informacje i wyjasnienia, dopetniajgce wiedze autora
opracowania, uzyskane od wiascicieli oraz uzytkownikoéw

- Wiedza i do$wiadczenie zawodowe autora niniejszego opracowania

- Literatura fachowa

- Dane katalogowe urzadzeri i wyposazenia.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1, Funkcja terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatce w cato$ci przynalezgce] do Przedszkola.

2.2, Istniejgce elementy zagospodarowania
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek przedszkolny dwukondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Na terenie znajduje sie réwniez $mietnik oraz plac zabaw dla dzieci. Komunikacja
do wej$¢ do budynku prowadzi utwardzonymi traktami z ptyt chodnikowych betonowych. Teren
inwestycji jest uzbrojony w niezbedne media tj. wode, energie elektryczng, gaz, kanalizacje




sanitarng i deszczowg oraz teletechnike.

2.3. Zielen istniejaca
Na terenie dziatki, przeznaczonej na plac zabaw, znajduje sie zielef wysoka oraz niska.

2.4. Komunikacja

Budynek Przedszkola stanowi obiekt samodzielny i posiada bezpoérednig obstuge komunikacyjng
z drogi publicznej tj. ul. Jordanowskiej. Wejécia do budynku od strony péinocnej. Wyjscia
ewakuacyjne od strony pétnocnej, wschodnigj i zachodniej.

2.5, Opis stanu technicznego budynku

2.5.1. Dane ogoine

Przedmiotowy budynek przedszkolny jest obiektem dwukondygnacyjnym w czeéci nadziemnej,
catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek wolnostojacy w stosunku do
zabudowy sasiedniej.

Obiekt zrealizowano w latach 50- tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowane;j.

Uktad konstrukcyjny podiuzny dwutraktowy. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzone
do kanalizacji deszczowej.

Dach — czterospadowy, w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, rozdzielony na dwie
cze$ci sciang kominowa, kryty blachg falista dachdwkowa,

2.5.2. Architektura

Elewacje budynku charakterystyczne dla stylistyki okresu w ktérym powstat, wykoriczone tynkiem.
Wykoriczenie - obrébki blacharskie elementéw elewacji, parapety, rynny, rury spustowe, instalacja
odgromowa, opierzenia - w poprawnym stanie technicznym, aczkolwiek do wymiany w zwigzku z

projektowang zmiang pokrycia dachu.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV.

Pokrycie dachu z blachodachéwki do wymiany na pokrycie z dachowki ceramiczne;j.

2.5.3. Konstrukcja

Stan techniczny giownej konstrukcji noénej budynku ocenia sie jako dobry. Projektowana
modemnizacja poddasza nie ingeruje w istniejacg konstrukcje budynku w sposéb zmniejszajgcy
jego sztywnoséé przestrzenna. Zmiana sposobu uzytkowania poddasza wymaga wzmocnienia
istniejgcego stropu nad pietrem.

2.5.4. Wykonczenia wnetrz

Wykonczenia wewnetrzne budynku stanowia standardowe rozwigzania dla budynkow z okresu, w
ktdérym powstat.

— wykoriczenie $cian — w pomieszczeniach aktualnie uzytkowanych Sciany tynkowane zaprawg
cementowo-wapienng malowana farbg emulsyjng lub olejna, w pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych ptytki ceramiczne, na poziomie poddasza w czesci nieuzytkowanej éciany
wewnetrzne wykonczone tylko obrzutkg cementowa o nieréwnej powierzchni, $cianki kolankowe
z cegly niewykonczone

~ sufity- tynkowane, malowane farbg emulsyjng, na poziomie poddasza poza pomieszczeniem
klatki schodowej brak sufitéw, wiezba dachowa niezabudowana

- posadzki - w budynku na poziomie parteru i pigtra wystepujg posadzki typu terakota, linoleum,
parkiet i lastriko w stanie technicznym dobrym, w poziomie piwnicy wylewka betonowa, w czesci
pomieszczen piwnicy terakota, na poddaszu polepa na stropie

- instalacja c.o. - grzejniki stalowe panelowe

2.5.5. Instalacje

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggows, kanalizacyjna, gazowa, centralnego
ogrzewania, teletechniczng.




2.6 Bilans powierzchni

Powierzchnia uzytkowa — 1025,91 m?
Powierzchnia zabudowy — 358 m?
Kubatura budynku - 4127 m*

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek przedszkolny znajduje sie na dziaice przy ul. Jordanowskiej 3. Budynek wolnostojacy w
stosunku do zabudowy sasiedniej. W projekcie zachowane zostajg gabaryty istniejgce budynku.
Wejscie gtowne do lokalu pozostaje w miejscu istniejgcego wejscia.

3.1. Obstuga w zakresie komunikacji.
Dojazd do budynku istniejaca droga wewnetrzng od strony pétnocno-wschodnigj tj. od
ul.Jordanowskiej.

4. OPIS OBIEKTU PROJEKTOWANEGO
4.1. Przeznaczenie i program funkcjonaino-uzytkowy obiektu.
Projekt przewiduje adaptacje na cele edukacyjne poddasza przy ul. Jordanowskiej 3 w
Warszawie o powierzchni uzytkowej okoto 160 m? oraz wykonanie nowej klatki schodowej w celu
zapewnienia komunikacji do projektowanych pomieszczen. Projektowane pomieszczenia beda
uzupeinia¢ program uzytkowy istniejgcej czesci Przedszkola.

Program funkgcjonalno-uzytkowy:

Do budynku Przedszkola prowadzi wejscie gtdéwne od strony ul. Jordanowskiej (od strony
poinocno-wschodniej). Przy wejsciu zaprojektowano wiatrofap i nowg oddymiang klatke
schodowa, zlokalizowana centralnie w budynku i obstugujaca wszystkie kondygnacje. Z
wiatrotapu mozliwe jest wejscie do pomieszczenia klatki schodowej oraz bezposrednio do szatni,
przeznaczonej dla dzieci z grup umieszczonych na pietrze i poddaszu.

Szatnia dla dzieci z grup umieszczonych na parterze dostepna jest z korytarza na parterze, z
ktérego wchodzi sie rowniez do sal dydaktycznych. Z korytarza dostepna jest rowniez strefa
pomieszczen administracyjnych, zlokalizowana po lewej stronie klatki schodowej.

Na obu koncach korytarza znajduja sie wyjécia ewakuacyjne.

W miejscu zlikwidowanej klatki schodowej zaprojektowano pomieszczenie magazynowe, w
ktérym znajduje sie winda towarowa prowadzaca do magazynu w poziomie piwnicy i magazynu
w poziomie pietra. Druga winda towarowa zlokalizowana w miejscu istniejacego szybu
windowego obstugiwaé ma poziom parteru, pietra i poddasza i stuzy¢ ma dostarczaniu positkéw.
Na pietrze z klatki schodowej dostepny jest korytarz, z ktdrego przechodzi sie do sal
dydaktycznych, do strefy zaplecza kuchennego oraz do projektowanego pomieszczenia
socjalnego, w ktérym znajduje sig zaplecze sanitarne dla pracownikow ~ toaleta i natrysk.
Klatka schodowa doprowadza do poziomu poddasza, gdzie przez pomieszczenie komunikacii
przechodzi sie do dwoch sal dydaktycznych, z ktérych kazda posiada wtasny zespot sanitarny,
do pokoju metodycznego i do zmywalni. Toalety przy salach dydaktycznych sg przystosowane
dla dzieci, wyposazone w umywalki, miski ustepowe i natrysk. Do pomieszczenia zmywalni
przylega winda towarowa, ktérg transportowane sg positki i czyste naczynia. Na poddaszu
zaprojektowano réwniez pomieszczenie porzadkowe dostepne z pomieszczenia komunikacii.
Nad klatka schodowa, w dachu zaprojektowano klape oddymiajgca.

W projektowanej potaci dachowej od strony péinocnej przewiduje sie cztery okna dachowe,
dos$wietlajgce toalety, zmywalnig i pokéj dydaktyczny, a od strony potudniowej okna dachowe w
dwoch zespoleniach po cztery, do$wietlajgce sale dydaktyczne. Pomiedzy salami
zaprojektowano mobilng Sciane dzialowa, umozliwiajgc czasowe potaczenie dwoch sal w jedno
pomieszczenie.




4.2. Zakres projektu
- Przebudowa wybranych pomieszczen poprzez dokonanie wyburzen klatek schodowych i

czeséci $cian, wykonanie nowych stropéw, zamurowan czesci §cian oraz wymurowanie nowych
$cian dziatowych

4.3

Powierzchnia zabudowy — 358 m?
Kubatura budynku - 4127 m*

Powierzchnia uzytkowa - 1025,91 m?

Wykonanie nowej klatki schodowej z oddymianiem
Wykonanie nowego wykoriczenia $cian, sufitow i posadzek w pomieszczeniach
Przebudowa szybu windowego i wykonanie nowego szybu windowego
Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja instalacji sanitarnych

Rozbudowa instalacji c.o.
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
Przebudowa wiezby dachowej
Wykonanie nowego pokrycia dachu z ociepleniem pofaci i oknami dachowymi
Wykonanie termomodernizacji elewacji

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczenn — 433,84 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen poddasza - 161,39 m?

Nr pom. i Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Piwnica
-1.1 Korytarz 3,63 m?
-1.2 Magazyn 7,39 m?
-1.3 Korytarz 27,73 m?
-1.4 Magazyn 18,39 m?
-1.5 Klatka schodowa 10,90 m?
-1.6 Korytarz 2,98 m?
-1.7 Magazyn 9,78 m?
Suma powierzchni: 80,80 m?
Parter
0.1 Korytarz 4,20 m?
0.2 Magazyn 8,39 m*
0.3 Korytarz 8,33 m?
0.4 Komunikacja 30,87 m?
0.5 Klatka schodowa 18,88 m?
0.6 Wiatrotap 7,48 m?
0.7 Szatnia 25,86 m?
0.8 Szatnia 10,52 m?
Suma powierzchni: 114,53 m?
Pietro
1.1 Komunikacja 4,20 m?
1.2 Magazyn 8,39 m*
1.3 Klatka schodowa 14,61 m?
14 Korytarz 32,03 m?
1.5 Pomieszczenie pomocnicze 7,95 m?
1.6 Pomieszczenie socjaine 6,94 m?
1.7 Pomieszczenie sanitarne 3,00 m?
Suma powierzchni: 77,12 m?
Poddasze
2.1 Sala dydaktyczna 44,85 m?
2.2 Sala dydaktyczna 41,52 m?
23 tazienka 10,51 m?




2.4 Pokoj metodyczny 12,71 m?
2.5 Komunikacja 12,13 m?
2.6 Klatka schodowa 16,28m?
2.7 Pomieszczenie porzadkowe 1,18 m?
2.8 Zmywalnia 5,66 m?
2.9 t azienka 9,80 m?
2.10 Wentylatornia 6,75 m?

Suma powierzchni: 161,39 m?

Suma powierzchni: 433,84 m*

4.4, Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane

4.4.1. Sciany, filary, stupy

Rozwigzania wedtug Projektu Konstrukcyjnego oraz projektu wyburzen,

Pozostawia sie wiekszg cze$¢ istniejgcych $cian dziatowych z cegly. Ubytki lub brakujace wg
projektu fragmenty Sciany w $cianie murowanej nalezy wypetni¢ odpowiadajgca grubosci tej
$ciany zabudowa z plyt g-k. Sciany do wyburzenia lub ich fragmenty nalezy rozebraé i usunag.
Wyburzen nalezy dokonaé zgodnie z projektem. Grubo$¢ projektowanych scian dziatowych z piyt
g-k na ruszcie metalowym wg projektu architektonicznego. Nalezy wykona¢ sciany o
odpowiedniej odpornosci ogniowej wg projektu.

SWi1

piyty g-k 2x1,25cm

konstrukcja 10cm / wetna mineralna 5cm
ptyty g-k 2x1,25cm

SW2

piyta g-k
konstrukcja

plyta g-k

SW3

okfadzina — ptytki ceramiczne 2cm
piyta g-k zielona

konstrukcja

piyta g-k

Sw4

tynk istniejacy

$ciana istniejaca dziatowa z cegly
tynk istniejacy

SW5

wykoriczenie

$ciana istniejgca z cegly 38cm
wykonczenie

SWe

tynk gipsowy 1cm
zelbet 15cm

tynk gipsowy 1cm

SW7
tynk istniejgcy




§ciana istniejaca z cegly 38cm
tynk istniejgcy

4.4.2. Stropy

Rozwigzania wedtug Projektu Konstrukcyjnego.

Projektuje sie uzupeinienia stropéw w miejscu wyburzonych kiatek schodowych oraz
wzmochienie istniejacego stropu Akermana nad pigtrem.

WP1

posadzka wg projektu 2cm
strop istniejacy

tynk istniejgcy

WP2

posadzka wg projektu 2cm

wylewka samopoziomujgca 4cm

folia slizgowa

styropian 4cm

istniejacy strop Akermana wzmachiany belkami stalowymi wg projektu konstrukeyjnego
tynk istniejacy

WP3

posadzka wg projektu 2cm
wylewka samopoziomujgca 4cm
folia slizgowa

styropian 4cm

plyta zelbetowa projektowana
tynk cementowo-wapienny 1cm

4.4.3, Podciagi, wierice, nadproza
Rozwigzania wediug Projektu Konstrukcyjnego.

4.4.4. Dach

Wg projektu wiezby dachowej i Projektu Konstrukcyjnego.

Dach czterospadowy. Zachowana zostaje geometria istniejgcego dachu. Projektuje sie
modernizacje i wzmocnienie wiezby dachowej, wymiane pokrycia dachu z blachodachowki na
dachowke ceramiczng typu ,holenderka”, ocieplenie i izolacje potaci.

W dachu przewiduje sie wykonanie okien potaciowych.

wD1

dachdwka ceramiczna typu ,holenderka” - Roben Bornholm S, w kolorze ceglastym
taty 4cm

pustka wentylacyjna/kontrtaty min. 2,5¢cm

membrana wysokoparoprzepuszczalna (Sd=maks. 0,025)

oktadzina - $wierk 2cm

weina mineralna 18cm

ptyta wibrowa V100

folia paroizolacyjna

piyty g-k 1,5cm

4.4.5. Schody
Projektuje sie nowg klatke schodows. Istniejace schody wewngtrzne do wyburzenia. Wg projektu
Architektonicznego i Projektu Konstrukcyjnego.




4.4.8. Przegrody zewnetrzne
Projektuje sie &ciany istniejace oblozone termoizolacjg. Rozwigzania wediug Projektu
Konstrukcyjnego.

SZ1

piyty g-k 4cm

éciana istniejaca z cegly petnej 38cm
tynk

SZ2

tynk 1cm

$ciana istniejaca z cegly peinej 38cm

styropian 15cm

tynk silikonowy malowany w kolorze typu Dryvit China White

4.4.7. Izolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe — posadzki projektowane izolowane folig poliestrowa, utozong pod
styropianem,

Izolacja przeciwwodna — w pomieszczeniach sanitarnych $ciany i podiogi na podktadzie
betonowym izolowane folig w piynie, kladziona podwoéjnie z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych w $cianach i na pofgczeniu éciany z podioga. Na styku dwdoch $cian i podiogi
nalezy wklei¢ gotowy naroznik. Przejscia instalacyjne nalezy wzmocni¢ dodatkowymi matami
uszczelniajgcymi.

Izolacja przeciwwodna zewnetrzna wg systemu Sopramur Latex od fundamentu do wysokosci
40cm ponad poziom terenu. W przypadku wystepowania wilgoci nalezy osuszyc $ciany. W
przypadku wystepowania wody i zalewania piwnicy, nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng
typu ciezkiego.

4,5 Wykoriczenia budynku

4.5.1. Elewacje

W projekcie przewiduje sie przeprowadzenie termomodernizacii. Istniejace Sciany zewnetrzne
obtozone styropianem o grubosci 15cm i wykoriczone tynkiem sylikonowym malowanym w
kolorze typu Dryvit China White. Cokoly projektuje sie z plyt gruboéci 2cm z granitu
gradzinowanego w kolorze popielatym.

4.5.2 Okna

Wg zestawienia stolarki. Projektuje sie okna w nowej potaci dachu. W potaci potudniowej
pojedyncze okna dachowe. Od strony poétnocnej szesnascie okien potaciowych w czterech
zespoleniach po cztery. Wszystkie nowe okna projektuje sie o wspétczynniku przenikania ciepta
min. U=1,2W/m2K. Wszystkie okna potaciowe drewniane od wewnatrz malowane na kolor biaty,
od zewnatrz wykonczone blacha tytanowo-cynkowa jak wszystkie obrobki blacharskie.

4.5.3 Drzwi

Wg zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi wewnetrzne ptycinowe typu Polskone. Szkio w
drzwiach i oknach bezpieczne klejone. System musi obejmowa¢ komplet oscieznic, profili
montazowych, akcesoriow niezbednych do niezawodnego funkcjonowania elementéw.

4.5.4, Dach

Zewnetrznie dach wykonczony dachéwka ceramiczng typu ,holenderka” Roben Bornholm S, w
kolorze ceglastym. Od wewnatrz systemowa zabudowa poddasza z piyt g-k. Geometria dachu
zostaje zachowana.

4.5.5. Parapety
Parapety wewnetrzne podokienne drewniane, malowane na kolor bialy. Istniejace parapety w
przypadku uszkodzen nalezy wymienic¢ na nowe.




4.5.6. Tynki wewnetrzne

Istniejace tynki wewnetrzne nalezy skué¢ fragmentarycznie w miejscach, gdzie sa w zlym stanie i
braki uzupei¢. Trasy prowadzenia przewoddw technicznych nalezy wybruzdowac i po
zakonczeniu prac uzupehi¢. Na poddaszu, gdzie $ciany istniejgce nie sg tynkowane nalezy
wyréwnaé powierzchnig istniejacej obrzutki cementowej i wykonac tynki cementowo-wapienne.
W pomieszczeniach, gdzie $ciany beda malowane (bez okladziny z ptytek) nalezy wykonac
gtadz gipsowa i zagruntowaé przed malowaniem. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
wykonadé jako mocowane do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie do $cian i
sufitbw wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ plyty gipsowo-
kartonowe ,zielone” o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

UWAGA! W pomieszczeniach, do ktorych maja dostep dzieci, wszystkie narozniki $cian i filarow,
ktére nie sg zlicowane z zabudowg meblowa, nalezy zaokragli¢ — promien zaokraglenia min.
10mm.

4.5.7. Posadzki

Posadzki wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi poszczegélnych
producentow danego produktu, W salach dydaktycznych oraz pokoju dydaktycznym
zaprojektowano parkiet przemystowy, ukladany bez przesunigcia. W toaletach przy salach
dydaktycznych, w pomieszczeniu porzadkowym, w zmywalni, w pomieszczeniach klatki
schodowej, komunikacji szatni, magazynach, pomieszczeniu socjalnym i sanitarnym
zaprojektowano posadzki z gresu 20x20 cm w kolorze szarym z fugami w kolorze szarym. W
korytarzu na pietrze posadzke istniejgca nalezy uzupeini¢, wykorzystujac materiat z miejsca
projektowanej klatki schodowej. Poziom projektowanych posadzek na parterze i pigtrze nalezy
zrownaé z poziomem posadzki zachowanej. Nie nalezy przekroczy¢ istniejacych rzednych
wysokosciowych! Prace nalezy wykonywaé ze szczegding uwagg i na biezgco korygowac
wysokos¢ warstw podiogowych.

4.5.8. Wyktadziny $cienne

W salach dydaktycznych do wysokosci 1,5m $ciany malowac farbami olejnymi matowymi w
kolorze biatym RAL 9016, pozostata cze$¢ pomalowaé farbami lateksowymi na kolor biaty RAL
9016. W pozostatych pomieszczeniach $ciany malowaé farbami lateksowymi na kolor biaty. W
toaletach dla dzieci zaprojektowano ptytki do wysokosci ok.140cm. Doktadng wysoko$¢ nalezy
dopasowaé do piytek. Nie nalezy docina¢ plytek na wysokos¢. Plytki 15x15cm w kolorach wg
projektu architektury. Pod glazure projektuje sig izolacje z folii w ptynie, podktad gruntowany.
Piytki uktadane na elastyczne] zaprawie klejowej. Fugi szeroko$ci 4mm z zaprawy elastycznej w
kolorze biatym. Pozostatg cze$¢ cian pomalowac farbami zmywalnymi, przeznaczonymi do
pomieszczen mokrych w kolorze RAL9016. W pozostatych pomieszczeniach mokrych
zaprojektowano plytki do wysokosci 2,10m. Fugi w kolorze bialym szerokosci 2-3mm. Plytki
15x15cm w kolorze biatym.

4.5.9. Malowanie i powtoki zabezpieczajace.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze biatym
RAL9016. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

4.5.10. Oslony grzejnikow.

Ostony wykona¢ z drewna debowego zabezpieczonego do stopnia trudnozapalnosci. Osfony
nalezy montowa¢ po wykonaniu wszystkich prac remontowych. Powierzchnia oston powinna by¢
gtadka tatwa do utrzymania w czystoéci, ostony powinny mie¢ mozliwosc fatwego demontazu
umozliwiajacego dostep do grzejnika. Ostony malowane w kolorze biatym.

4.5.11 Sufity podwieszane.
Na poddaszu projektuje sie sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych w systemowej




zabudowie poddasza. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowal plyty gipsowo-
kartonowe ,zielone” o podwyzszonej odpornosci na wilgoé. Sufit wygtadzony i pomalowany,
dwukrotnie szpachlowane otwory po gwozdziach i $rubach, pofaczenia plyt oklejone tasma,
dwukrotnie szpachlowane gruntowane, dwukrotnie malowane farba lateksowa, matowa w
kolorze biatym RAL 9016.

4.5.12 Balustrady

Przy projektowanych schodach wewnetrznych nalezy zamontowa¢ balustrady o wysokos$ci min.
110cm. Projektuje sie balustrady o konstrukcji stalowej z ptaskownikéw 5x35mm z porecza z
drewniang. Balustrady nalezy zamontowaé¢ zachowujac szeroko$¢ biegu schoddw 120cm i
szeroko$¢ spocznikow 130cm,

4.5.13 Obrdbki blacharskie
Wraz z wymiang pofaci dachowej nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie. Obrobki blacharskie z
blachy tytanowo-cynkowej.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
5.1. Odpady state
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci | odpady state. Pojemnik na odpadki
znajduje sie na terenie dziatki w miejscu aktualnie speiniajacym funkcje.

5.2. Emisja hataséw oraz wibracji
Budynek przedszkola z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem
uzytkowania nie emituje hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

5.3 Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt po przebudowie nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce drzewostanu,
powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy i
utwardzonych taraséw, dojs¢ i dojazdéw do budynku.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem projektu jest budynek przedszkola zlokalizowany przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.
Budynek jest obiektem istniejacym podlegajacym przebudowie.

Podstawowe akty prawne:
[11 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009r. Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.).
[2]  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. 1409).
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny ocdpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.).
[4]  rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
[5] rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
[6] rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projekiu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm. Dz. U. z
2009 r. Nr 119, poz. 998).
[7] [PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne.




Uwaga:
- Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3] nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i
drzwiowych jako wymiary w $Swietle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodéw (biegow i
spocznikdéw) nalezy rozumieé szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytéw). Szerokosé¢ nie moze
by¢ pomniejszana przez urzadzenia, elementy budynku lub wyposazenia wnetrz.
- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosnoscia szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane
przez ich producenta (wytwérce) lub na podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
- Zamknigcia otworéw charakteryzujace sie klasg odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnoscig powinny byé wyposazone w urzgdzenia powodujace ich samoczynne
zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru,

1. Lokalizacja obiektow.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie. Budynek
przedszkola jest obiektem wolnostojgcym. Odlegto$¢ budynku od innych obiektdéw - budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i budynku mieszalnego wielorodzinnego wynosi ok. 14 m. Wyjscie z
obiekiu prowadzi na teren przylegty.

2. Klasyfikacja pozarowa.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek przedszkola kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II. Cze$¢ piwnicy budynku, stanowigca odrebng strefe pozarowa, zakwalifikowana jest do
kategorii PM o gestoéci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2. Ze wzgledu na wysokosé — 12,0 m
obiekt zaliczony, do grupy budynkdw niskich (N).

W budynkach nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Charakterystyka budynku:
Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 358 m?,
- powierzchnia catkowita - 1432 m?,
- kubatura brutto budynku - 1427 m?,
-- wysoko$sé - 12,0 m,
- liczba kondygnacji naziemnych - 3,

- liczba kondygnacji podziemnych - 1.

3. Podzial na strefy pozarowe,

Budynek przedszkola podzielono na nastepujace strefy pozarowe:
- | strefa: cze$¢ podziemna budynku — powierzchnia: 272,92 m?,

- Il strefa: parter budynku — powierzchnia odpowiednio: 301,15 m?,
- llf strefa: [ pietro budynku - powierzchnia 290,45 m?,

- IV strefa; Il pietro budynku - powierzchnia; 161,39 m?,

Strefa pozarowa piwnicy wydzielona stopem o odpornoéci ogniowej RE! 120 oraz obudowg klatki
schodowej. Przepusty instalacyjne w stropie pomiedzy piwnicg a parterem zabezpieczone do klasy
Eln20.

Pomiedzy strefami pozarowymi w czesci nadziemnej zastosowano strop o odporno$ci ogniowej
REI6O0,

Klatki schodowe wystepujgce w budynku obudowane scianami o odpornosci ogniowej REIG0

z drzwiami o odpornoéci ogniowej EI30.

Lokalizacje elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego pokazano w czeéci graficznej projektu.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dia analizowanego budynku wynosi w czes$ci nadziemnej

5 000m?i nie jest przekroczona.,

5 Klasa odpornoéci pozarowej budynku.
Budynek zaprojektowano w klasie ,B" odpornosci pozarowej. Elementy budynku




zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy konstrukcyjne adaptowanych obiektéw spetniajg wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej
zgodnie z ponizszg tabela;

Klasa
odpornoéci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku gibwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
“B" R120 R30 REI 60" El 602 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag zasad ustalania
klas odpornoéci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementdw budowlanych wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budowlane beda spetnialy wymog nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Ponadto:

1. Klasa odpornosci ogniowej schodéw — R 60,

2. Klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielajagcych pomieszczenia od drég komunikacji ogéinej
oraz innych mieszkan - El 30.

3. Klasa odpornosci ogniowej paséw podokienno-nadokiennych wraz z potgczeniem ze stropem
w §cianach zewnetrznych - El 60 (odlegto$é miedzy otworami okiennymi w pionie nie mniejsza
niz 0,8 m lub réwnorzedna z uwzglednieniem poziomych elementow).

4, Klasa odpornosci ogniowej obudowy szybow dzwigdéw towarowych — REI120, zamkniecia
otworéw EI60 (zgodnie z czescig graficzng).

5. Klasa odpornosci ogniowej $cian wentylatorni EI60, drzwi EI30.

6. Obudowa palnej konstrukcji dachu od strony pomieszczen przedszkola min. EI30.

7. Drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczone do stopnia NRO.

6. Warunki ewakuacii.

W pomieszczeniach przedszkola publicznego bedzie mogto przebywac:
- w poziomie parteru - 50 dzieci,

- w poziomie | pigtra - 50 dzieci,

- w poziomie |l pietra - 32 dzieci,

W przedszkolu bedzie przebywato ok. 28 oséb personelu.

W budynku istnieje jedna klatka schodowa, ktora obstuguje wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa
obudowana, zamknieta drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 (EI6-0 w poziomie piwnicy). Klatka
zostanie wyposazona w urzadzenia sluzgce do usuwania dymu (klapy dymowe uruchamiane
automatycznie i recznie z napowietrzaniem poprzez drzwi otwierane automatycznie, sitownikami




uruchamianymi przez system wykrywania dymu instalacji oddymiajacej klatek). Klapy dymowe o pow.
czynnej min. 5% powierzchni klatki schodowej (wymiary otworu pod klapg minimum 1,0x1,0 m).

Kiatka schodowa spetnia wymagania odnoénie szeroko$ci biegéw (min. 1,2 m) i spocznikéw (min. 1,3
m). Szeroko$é schodéw i spocznika prowadzacego do piwnicy nie mniejsza niz 0,8 m. Wysokosc
stopni w czeéci nadziemnej nie wigksza niz 0,15 m,

W poziomie parteru zastosowano ruchomg bariere ograniczajgcg mozliwos¢ przypadkowego zejscia
do piwnicy.

Wyjscia z klatki schodowej otwierane na zewnatrz budynku, poprzez drzwi o szerokosci nie mniejszej
niz 1,20 cm.

W poziomie parteru zapewniono dwa dodatkowe wyjécia ewakuacyjne po obu stronach budynku.
Szeroko$é drzwi 1,2 m. Drzwi otwierane na zewnatrz budynku.

Wyjécia z pomieszczer przeznaczonych na pobyt dzieci otwierane na zewnatrz. Drzwi otwierane na
poziome drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu nie beda zawezaty przejscia lub zostang
wyposazone w samozamykacze.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Diugoéé dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w cze$ci przedszkola nie przekracza
10 m.

Jako wystréj wnetrza nie mogg by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne.

W pomieszczeniach przedszkola nalezy stosowaé wyktadziny podiogowe co najmniej trudno zapaine.
Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wplywem dziatania ognia.

Stopien palnosci oraz reakcji na ogien materiatow nalezy potwierdzi¢ stosownymi dokumentami.

7. Drogi pozarowe | zewngtrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Do budynku jest wymagany dojazd dla ekip ratowniczych.

Dojazd do obiektu mozliwy jest od ul. Jordanowskiej. Odlegto$¢ od drogi do wejscia bocznego,
zapewniajacego dostep do catego obiektu, nie przekracza 30 m. Dojazd pozarowy speinia wymagania
jak dla budynkoéw do 3 kondygnacji nadziemnych i wysokosci do 12 m.

Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie mniejszej niz 10dm3/s.
Zaopatrzenie wodne zapewnione jest z hydrantéw zewnetrznych umieszczonych na sieci miejskiej
MPWIK. W przypadku braku wymaganej wydajnosci wodociggu lub odlegtosci od najblizszego
powyzej 75 m, zaopatrzenie w wode nalezy zapewni¢ poprzez budowe przeciwpozarowego zbiornika
wody o pojemnosci min. 100 m3 (wediug odrebnego opracowania).

6. Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wszystkie kondygnacje budynku wyposazone zostang w wewngtrzng instalacje wodociagowg
przeciwpozarowa z zastosowaniem hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym o diugosci 30
m. Lokalizacja hydrantéw zapewnia pokrycie catej powierzchni chronionego obiektu.

Zasilanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej bezpoérednio z sieci miejskiej. Wymagane
parametry instalacji to wydajno$¢ 2x1,0 dm3/s, przy ciénieniu 0,2 MPa, dla jednoczesnie dziatajacych
dwdch hydrantow, potwierdzona protokotem z prob.

Instalacja oddymiajgce klatek schodowych.

W budynku projektuje sie wykonanie oddymiania grawitacyjnego poprzez klapy dymowe
zlokalizowane w gérnej czesci klatki schodowej. Powierzchnia czynna nie mniej niz 5% powierzchni
klatki schodowe;j.

Napowietrzanie przez drzwi wejsciowe otwierane automatycznie, sitownikami uruchamianymi przez
system wykrywania dymu instalacji oddymiajgcej klatek.

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W budynku zastosowane zostanie o$wietlenie ewakuacyjne drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom
ewakuacji — korytarzy i klatek schodowych. Natezenie o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych
nie bedzie mniejsze niz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania o$wietlenia nie mniejszy niz 1 h.




Oswietlenie nalezy rowniez stosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiatlem sztucznym.

Instalacje elekiroenergetyczne .

W budynku projektowane jest wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanych na
parterze przy gtéwnym wejsciu do obiektu. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu umozliwig odigczenie
wszystkich obwodéw elektrycznych, oprocz obwodéw zasilajacych instalacje i rzadzenia dziatajace w
czasie pozaru.

7. Instalacje uzytkowe.

Instalacje elektryczne.

Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do wartosci El
odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejécia przez pozostate elementy budowlane s uszczelnione
materiatami niepalnymi.

Instalacja odgromowa.
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych, w miejscach przej$¢ przez przegrody
przeciwpozarowe wyposazone w klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EIS tych przegrod lub
obudowane w klasie EIS przegrody (EIS60 lub EIS120).

8. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie znakami bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe).
Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenoéne proszkowe AB lub ABC, speiniajace

wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), rozmieszczajac je

zasadniczo w szafkach hydrantowych, a pozostate na uchwytach §ciennych i oznakowujac miejsca

usytuowania zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

W kuchni przewidziano gasnice typu F np. GWG-2x AF.

llo$é érodka gasniczego nie mniejsza niz 2 kg na 100m2 powierzchni obiektow.

Obiekty zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa. W obiektach zostanie umieszczona instrukcja

postepowania za wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych.

9. Elementy wystroju wnetrza.

Do wykoriczenia wnetrz materialy i wyroby fatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce nie beda stosowane.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych lub
niczapalnych, niekapiacych i nisodpadajacych pod wplywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, materialy i wyroby budowlane fatwo
zapalne nie bede stosowane..
W pomieszczeniach stref ZL Il nie bedg stosowane wyktadziny podiogowych fatwo zapalne.

10. Uwagi dodatkowe.

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

2) Sporzgdzone zostana, projekty wykonawcze instalacji:

- elektrycznej, w tym os$wietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wylgcznika pradu i ochrony
odgromowej), :

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrantowe;j,

- oddymiania klatek schodowych.

Projekty te wymagaja uzgodnienia w zakresie zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.




Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac¢ aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatow i
deklaracji zgodnosci i beda zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty wyburzeniowe, budowlano-montazowe, a takze odbioér robdt, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

8. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza interesu o0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

9. ZAOPATRZENIE W MEDIA.

Budynek przedszkolny posiada dostep do energii elekirycznej, wody i kanalizacji. Projektuje sie
doprowadzenie niezbednych instalacji do pomieszczen projektowanych. Zapotrzebowanie na media
nie zwieksza sie.

10. NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN.
Sale dla dzieci majg zapewniony czas nastonecznienia powyzej trzech godzin w dniach rownonocy
(21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach od 8 do 16.

11. CHARAKTERYSTYKA DZWIGU

Dzwig towarowy z drzwiami gilotynowymi na poziomie parapetu z kabing przelotowa pod katem
180st. Montaz dzwigu w miejscu istniejgcego szybu.

llos¢ przystankéw: 3

Przystanek dwustronny na kondygnacji +2, jednostronne przystanki na kondygnacjach +1i 0.
Wymiary zewnetrzne konstrukcji dzwigu: 77x68cm, wymiary kabiny dzwigu: 45x50cm. Q=50kg.
Sciany istniejacego szybu nalezy wyréwnaé na wszystkich kondygnacjach. W razie potrzeby wykona¢
wyburzenia i wymurowania, celem dostosowania wewnetrznych wymiaréw szybu do zewnetrznych
wymiaréw konstrukeji dzwigu. Sciany szybu musza zachowaé pion i poziom. Maksymalne
dopuszczalne odchylenie od pionu osi $srodkowej moze wynosi¢ 20 mm. Na poziomie poddasza
nalezy wykona¢ szyb wzmocniony wg zalecen producenta. Nie nalezy montowa¢ szybu do konstrukcji
drewnianej wiezby dachowe;j.

Na poziomie piwnicy, parteru i pietra $ciany szybu powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg REI120. Na
poziomie parteru i pietra nalezy zastosowac drzwi przystankowe dzwigu o odpornosci EI60 lub rolete
EI60 (wg projektu arch.). Przy montazu dzwigu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

Dzwig towarowy z kabing dwukomorowa.

llos¢ przystankow: 3

Wymiary zewnetrzne konstrukcji dzwigu: szer.95cm x gt.88cm, wymiary kabiny dzwigu: szer. 55cm x
gt. 70cm. Q=100kg.

Szyb nalezy wykona¢ w/g normy EN81-3 pkt.5.2.1 1 5.6.4. Zaleca sie wykonac spadek w kierunku
odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu wlewaniu si¢ wody do szybu.
Sciany szybu powinny byé wykonane po przeprowadzeniu montazu. Sciany szybu muszg zachowaé
pion i poziom. Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu osi $rodkowej moze wynosi¢ 20 mm.




Sciany szybu powinny posiada¢ odporno$é ogniowa REI120 na dwéch z trzech pozioméw
obstugiwanych przez dzwig. Na tych samych poziomach nalezy zastosowac¢ drzwi przystankowe
dzwigu o odpornosci EI60 lub rolete EIB0 (wg projekiu arch.).

Autor:
Arch. Rafat Mazur
nr upr. RZ/A-02/07, MOIA: MA-2127

Sprawdzajacy:
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nr upr. 38/08/D0OIA, DS 1265



Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe pochyini

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe St1 Zelbetowe wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami
@10 (34GS), strzemiona @6 (St0S) w stopach zatopié kotwy fundamentowe M12 do
mocowania stupkéw pochylni. Posadowione na gtebokosci minimum 90 cm ponizej
poziomu terenu.

Konstrukcja pochylni
Konstrukcja pochylni spawana:
- stupki z ksztaftownikéw zamknietych RK 80x80x4,
- belki policzkowe z ksztattownikow RP 160x80x4,
- stezenia w ptaszczyznie jezdnej z ceownikdéw C 80x50x4,
- wsporniki krat podestowych z katownikdéw 50x50x5, stezenia pionowe z katownikéw
L 30x30x3, .
- kraty podestowe z ptaskownikéw 40x2 mm o oczku 20 mm mocowane do kgtownikow
oraz
ceownikéw po obwodzie srubami M12 co 30 cm.
Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo, stupki ponizej poziomu terenu dodatkowo
zabezpieczone emulsjg bitumiczna, mocowane do stép fundamentowych kotwami 4x
M12 poprzez przyspawane blachy stopowe 200x200x10 mm.

Balustrady

Balustrady pochylni ze stali malowanej w kolorze balustrady schoddéw (z
zabezpieczeniem antykorozyjnym) z rur @51x3,2 mm spawane do konstrukcji pochyini,
pochwyty z rur @51x3,2 mm mocowane przez spawanie poprzez prety @12 mm,
Pochwyty mocowane na wysokosci 110 cm, pochwyty posrednie mocowane na
wysokoéciach 75 cm i 90 cm. Pochwyty na koncu oraz poczatku pochylni nalezy
przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie.
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