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Wymiana instalacji

oswietlenia sal w Przedszkolu Nr 230 PRBEEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
P. Nr 230 Szaserdéw 118a
1 Demontaze
1|KNR-W 4- |Demontaz tablic licznikewych szt.
d.1(03 1129-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4- | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1|03 1129-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 4-  |Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych ulozonych w kanatach  |m
d.1j03 1119-02
: 190 m 190,000
RAZEM 190,000
4|KNR-W 4-  |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych  |szt.
d.1/03 1145-01 |Srubami kotwowymi na podtozu ceglanym
2 szt. 2,000
- RAZEM 2,000
5/KNR-W 4- 'Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem szt.
d.1]03 1134-01
156 szt. 156,000
RAZEM 156,000
2 Montaze
6/KNR-W 5-  |Montaz listew elekiroinstalacyjnych (nasclennych, przypodiogowych | m
d.2/08 0114-05 |éciennych) mocowanych przez przykrecanie - dwudzielnych 130x60
45 m 45 000
RAZEM 45,000
7|KNR-W 5-  |Montaz listew elektroinstalacyjnych 20x50 (nasciennych, przypodicgowych |m
d.2/08 0114-05 )i $ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
33 m 33,000
‘ RAZEM 33,000
B|KNNR-W 8 |Wykonanie przelaczen obwodéw w puszkach instalacyjnych o przekroju kpl
d.2{0406-02 pojedynczych zyt 2,5-4 mm2
30 kpl, 30,000
RAZEM 30,000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w lisk- |m
d.2|0212-01 wach | kanatach elektroinstalacyjnych YDYp 2x2,5mm2
180 180,000
RAZEM 180,000
T0IKNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w list- |m
d.2i0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyinych YDY 4x1,5
80 m 90,000
RAZEM 90,000
11|KNNR & Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w list- |m
d.2/0212-01 wach I kanalach elektroinstalacyjnych z demontazu (instalacja przyzywo-
wa, alarmowa, telefon, internet)
190 m 190,000
RAZEM 190,000
12{KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukfadane w fist- |m
d.2{0212-01 wach | kanalach elektroinstatacyjnych YDY 3x1,5
' 240 m 240,000
RAZEM 240,000
13|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietiéwkowa 2x35W T5/G5 kpl,
d.2/0502-03 -
oprawa z blachy stalowej zakoriczonej korficéwkami z poliweglanu ze stabi-
lizacja UV, malowane elektrostatycznie w kolorze biatym, raster parabolicz-
ny z aluminium anodyzowanego polerowanego ¢ wysckiej czystosci.Stru-
mien swietlnymin. 7350im, temperatura barwy ponizej 4000K.Skutecznosé
Zrddta105Im/W. Moc oprawy 70W
parter -sale zajec: 12+12+12+8+8+8
60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000
14|KNNR & Oprawy nastropowe z kloszem opalizowanym - korpus z blachy stalowej |kpl.
d.2|0502-03 malowany farbg proszkowa, odporng UV. Typ zrédia LED. Plytka obwo-
déw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium Strumien
Swietiny min. 3000lm, Temperatura barwowa ponizej 4000K. Skutecznoseé
zrédia min. 130Im/W. Moc oprawy 25 - 30W. Skutecznosé $wietina oprawy
min. 88 Im/W.
parter- Korytarz, szatnie, pom.administr.24
piwnice- korytarz - 8
32 kpl 32,000
RAZEM 32,000
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Wymiana instalacji o$wietlenia sal w Przedszkofu Nr 230 PREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez. Razem
15IKNNR 5 Oprawy o$wietleniowe jak wyze], przykrecane lecz z modutem Awaryjnym |kpl,
d.2|0502-03 2h
parter- korytarz, szatnie
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
16|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane IP65 840. TYP zrédla $wiatta -LED.  (kpl.
d.2|0502-03 Piytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium .
Moc zrodia 35 W, Strumien $wietiny min. 4000im, Temperatura barwowa
pon. 4000K. Skuteczno$é swietina oprawy min.105ImAW. 1P85. 1K10.
parter- kuchnia; 8+2+2= 12
piwnica-sala zabaw: 16
28 kpl. 28,000
. ' RAZEM 28,000
17|KNNR 5 Oprawy o$wistleniowe przykrecane (zwykie) - Plafon LED 30W 300x300. [kpl.
d.2|0502-02 Strumien $wietiny min. 3000Im. Temperatura barwowa ponizej 4000K.
pom. gospod, parter.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
18[KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 21W. Skuteczno$é Swietina oprawy min. 98  [kpl.
d.2[0502-03 Im/W. Temperatura barwowa 3000K. Strumien Swietiny min, 2000LM.
gab.dyr.+sekret. + kier.-3+2+2
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
19(KNNR 5 Oprawy awaryjnno-sieciowa IFAC 1,2/C//SA/PTAH kpl.
d.210502-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 5 Oprawy awaryjna kierunkowa IFB1,2/C/1/SA/PT/AWH kpl.
d.2|0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r, 26 mm o dlugosci do 20 cm w Scianach lub stro- | otw.
d.2|1209-1001 |pach z betonu
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
22/KNNR & Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w Scianach lub stro- | otw.
d.2;1209-12 pach z betonu
10 otw. 10,000
RAZEM 10,600
23[KNR-W 4-  'Wykananie tynkow zwyklych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po szt
d.2/01 0706-01 |zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
18 szt, 18,000
: RAZEM 18,000
24/KNNR & Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 szt.
.2]0404-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 5 Rozdzielnica RP Legrand 3x24 drzwiczki stalowe kpl.
d.2|0404-02 roztacznik F304/60A- 1szt.
ogranicznik przep. kl. B+C/4 - 2szt. )
wyl. roznicowo-pradowy P302B25/30mA AC - 12szt,
wylgcznik S301B10A - 14szt.
wylgcznik S301B16A - 10szt.
wylacznik S303B16A - 4szt.
wylacznik S303B 25A - 4szt,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNNR & Tablice rozdzielcze RG- podiaczenie istniejgcych obwoddw elextrycznych [szt.
d.2]0404-02 p.
analogle
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Rozdzielnica wtynkowa licznik Legrand szt
d.2{0404-01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 4-  |Zaprawienie | wyréwnanie powierzchni cian po maentazu obudowy jwyzej |m
d.2;01 0705-08
4 m 4,000
RAZEM 4,000
29/KNNR 5 Pomontazowe sprawdzenie 1-fazowego obwodu elektrycznege niskiego pomiar
d.2(1301-01 napigcia
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
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Wymiana instalacji odwietlenia sal w Przedszkolu Nr 230 BFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
30/KNNR-W 8 (Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punkfach pomiaro- |punkt

d.211201-02 wych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
28 punkt 28,000

RAZEM 28,000

31|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiara- [punkt
d.2]1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
95

punkt 95,000
RAZEM 95,000
32}KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podtég folig gr. 0.3 mm m2
d.2/01 1216-01
280 m2 280,000
RAZEM 280,000

33|KNR-W 2-  IDwukrotne gruntowanie powierzchnl wewnetrznych - tynkéw gfadkich bez  |m2
d.2(02 1510-01 {gruntowania
50 m2 50,000
RAZEM 50,000

34(KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewnetrznych - [m2
d.2/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania :

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

35KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.2[0108-11 odl.do 1 km

3 L — m3 3,000
RAZEM 3,000
36/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -  |km '
d.2|0108-12 za kazdy nast. 1 km do 30km
10 km 10,000
RAZEM 10,000
-4
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