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OPIS TECHNICZNY
1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dia przebudowy pomieszczen
na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.
Projekt swoim zakresem obejmuije:
- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,
- instalacje oddymiania,
- rozdzielnice elektryczne.

2.  Zatozenia projektowe

Projekt Budowlany opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
zlecenia Inwestora,
zatozen branzowych,
podktaddw architektonicznych,
obowigzujacych przepisow i norm PN, [EC,
uwag i wytycznych inwestora.

3. Zasilanie

Instalacje elektryczne wewnetrzne w modernizowanej czesci budynku zasilone bedg z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
RG obiektu. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ rozdzielnice gtowng poradni RGP kablem 4xLgY25+16mm?. Kabel uktada¢
w rurze ochronnej PCV. Kabel dodatkowo chroni¢ obudowg RE120.

BILANS MOCY

Dla rozdzielnicy RGP:

- moc zainstalowana Pz =23,0kW
- moc obliczeniowa (przytaczeniowa) Po =10,0kW
- prad obliczeniowy lo=17,0A

Inwestor nie wystepuje do Zaktadu Energetycznego o zmiane warunkow przytaczeniowych.

Instalacje oswietleniowa i sitowa
Rozdzielnica RG
W budynku na parterze w cze$ci komunikacyjnej (przeznaczonej dla Najemcy) zlokalizowana jest istniejaca
rozdzielnica RG obiektu. Zasilanie rozdzielnicy RG ze ztacza kablowego pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacii. Z
rozdzielnicy RG zasilona zostanie rozdzielnica RGP. W celu zasilenia rozdzielnicy RGP rozdzielnice RG nalezy
zmodernizowac¢ zgodnie ze schematem zasilania.

Rozdzielnica RGP

W budynku, w cze$ci przeznaczonej na poradnie, na poziomie piwnic zlokalizowana bedzie rozdzielnica gtowna
poradni RGP. Rozdzielnica zasilona bedzie z rozdzielnicy RGP kablem 4xLgY25+16mm? ukfadanym w rurze ochronne;
PCV i w obudowie REI120. Rozdzielnica zbudowana bedzie jako obudowa nascienna, izolacyjna, o stopniu ochrony IP-
40, z drzwiami zamykanymi na zamek. Z rozdzielnicy zasilone beda: instalacja oSwietleniowa w piwnicy, instalacja
gniazd wtyczkowych w piwnicy, rozdzielnica wezta cieplnego, pion dla parteru. I-go pietra i ll-go pietra, centrala
oddymiania (sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu). Rozdzielnica bedzie wyposazona w: roztacznik izolacyjny z
wyzwalaczem, lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepigciowe, wytaczniki réznicowo pradowe, wytaczniki
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nadmiarowo-pradowe, styczniki, zegar astronomiczny, roztacznik bezpiecznikowy. Wytacznik rozdzielnicy RGP bedzie
petnit role Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu w systemie ochrony przeciwpozarowej i bedzie wyniesiony w postaci
przycisku w okolice wejécia do poradni.

Rozdzielnice pietrowe RP...

W budynku, w czeSci przeznaczonej na poradnig, na parterze, | i Il pietrze zlokalizowane beda rozdzielnice
elektryczne pietrowe RPP, RP1, RP2. Rozdzielnice RP zasilone bedg z rozdzielnicy RGP jednym pionem, kablem
5xLgY16mm? ukfadanym w rurze PCV pod tynkiem. Rozdzielnice RP zabudowane bedg we wnekach z drzwiami
metalowymi, zamykanymi na zamki. Z rozdzielnic RP zasilane beda: o$wietlenia na danej kondygnacji, gniazda
wtyczkowe na danej kondygnacji. Rozdzielnice beds wyposazone w: roztgczniki izolacyjne, ochronniki
przeciwprzepieciowe, wyfaczniki réznicowo pradowe, wytaczniki nadmiarowo pradowe. Rozdzielnice bedg objete
dziafaniem Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia na poziomie co

najmniej:

- 150Ix w korytarzach,

- 200Ix na klatce schodowej,

- 200 Ix w holu,

- 200Ix w sanitariatach,

- 300Ix w pomieszczeniach technicznych,

- 500Ix w gabinetach.

Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005
LZastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne”. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie w klatkach
schodowych, na drogach ewakuacyjnych oSwietlonych $wiatlem sztucznym. O$wietlenie bedzie uruchamiaé sie
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek. O$wietlenie bedzie dziata¢ przez co
najmniej 1 godzing oraz bedzie zapewniaC osiggniecie Sredniego natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2lx, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci
drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantéw, gasnic,
przeciwpozarowego wytacznika pradu, bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom natezenia o$wietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem).
Oprawy te bedq posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania zasilania na 1 godzine.

Wszystkie oprawy awaryjne beda spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-
22: Wymagania szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego bedag posiada¢ w tym
zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Sposdb wykonania i sterowania o$wietlenia.

Oprawy w obiekcie montowane sg na stropie, w sufitach podwieszanych lub jako oprawy kinkietowe na Scianie.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykly. Sterowanie o$wietlenia:
- recznie tacznikiem przy wejsciu do pomieszczen,
- zegarem astronomicznym (oprawa zewnetrzna).
Catos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp3x1,5mm?, YDYp4x1,5mm?, ukfadanymi pt,
n/t w rurkach typu peszel.
Wypusty pod kinkiety nalezy wykona¢ na wysokosci :

- 2,0m nad lustrami w fazienkach,

- 2,4m nad drzwiami wejsciowymi.



Instalacja gniazd wtyczkowych - ogdlnego zastosowania

W obiekcie przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogoélnego zastosowania, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 16A,
230V p/t. pojedyncze i podwdjne, w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montowaé¢ na wysokoSci:
- 1,2 mw pomieszczeniach sanitarnych,
0,3 m w pozostatych pomieszczeniach.
Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x2,5mm? uktadanym p/t, w rurkach ochronnych typu peszel.

Instalacja teletechniczna

W obiekcie przewiduje sie instalacje logiczng dla potrzeb komputerdw i telefonéw wykonang przewodem UTP4x2x0,5mm?
i zakonczong gniazdem p/t podwdjnym typu RJ-45. Gniazda beda montowane w gabinetach. Instalacja wykonana bedzie
jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu biblioteki. Ewentualng zmiane lokalizacji
punktu dystrybucyjnego ustali¢ z Inwestorem. Przewody ukfadane beda p/t w rurkach instalacyjnych PCV22. Przewiduje
si¢ instalacje kategorii 5,0. Gniazda bedg montowane obok gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacja oddymiania

W obiekcie przewiduje sie instalacje oddymiania klatki schodowej. Na klatce schodowej na ostatniej kondygnacii
zainstalowana zostanie centrala oddymiania. Centrala oddymiania bedzie sterowafa napedem klapy oddymiajace;.
Centrala bedzie zasilona sprzed przeciwpozarowego wyfacznika pradu rozdzielnicy RGP przewodem HDGs E-90
3x2,5mm? uktadanym pod tynkiem. Uruchamianie napedu klapy oddymiajacej poprzez czujki dymu zainstalowane na
klatce schodowej, przyciski oddymiania lub poprzez przycisk przewietrzania. Szczegéty na schemacie oddymiania.

5. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Whytacznik rozdzielnicy RGP bedzie petnit role Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu w systemie ochrony
przeciwpozarowej i bedzie wyniesiony w postaci przycisku w okolice wejcia do poradni. PWP bedzie wyraznie opisany:
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

6. Zagadnienia BHP

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elekirycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewodow i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi i
pracownikdéw. Dodatkowo tablice bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazern pradem
elektrycznym stosuje sie:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocg
roztgcznikdw bezpiecznikowych i wytacznikéw nadmiarowych i wytacznikow réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym
30 mA. Uktad sieci po stronie Zakfadu Energetycznego TN-C, po stronie uzytkownika TN-S. We wszystkich rozdzielnicach
beda wykonane osobne szyny ,N”i ,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rdwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potaczonych z uziemieniem. W trakcie realizacii instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP przy pracach na wysoko$ci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp.
Prace elektryczne moze wykonywac pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym ,E”, ukoriczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony
przy robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe
narzedziowa. Osoby zatrudnione przy robotach elekirycznych powinny $cisle przestrzegaC wszelkich przepiséw bhp,
obowigzujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy:
- Zapoznac¢ sie z dokumentacjg i zaplanowa¢ kolejno$¢ poszczegolnych etapéw pracy.
- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezpo$rednim porazeniem.
- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice dielektryczne, zabezpieczajace
przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwoch przewoddw o réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze,
dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.




Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- przy kuciu bruzd i otworéw stosowa¢ okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytaczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtaczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napigcia; niezaleznie od tego po zdjeciu z
kabla pancerza i powtoki powinno sig sprawdzi¢ (wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytaczone,
nastepnie kabel roztadowac przez potaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczka, i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowa¢ do statych cze$ci budynku, klamer, stupdw itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowa¢ drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia usuwac niezwiocznie.
e. Po zakonczonej pracy nalezy usunag¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen recznych i ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i
wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

d. powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed wytaczeniem pracowali
ludzie,

e. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztdw telewizyjnych, taw kominiarskich, stojakdw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy niezwtocznie zatrzymac i
wytaczy¢ doptyw energii ze zrddta zasilania oraz powiadomi¢ bezzwlocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne protokoty skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden egzemplarz powinien znajdowa¢ sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykdw winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac¢ praktycznie podstawowe zasady ratownictwa porazonych
pradem elektrycznym, ktére polegajg na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

7. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty stosowalno$ci w budownictwie B, przewody
elektryczne muszg mieC izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

b) Wyfacznik rozdzielnicy RGP bedzie petnit role Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu w systemie ochrony
przeciwpozarowej i bedzie wyniesiony w postaci przycisku w okolice wejscia do poradni. PWP bedzie wyraznie opisany:
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

c) W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia
pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen przeciwpozarowych.

8. Uwagi montazowe

a. Wszystkie instalacje elektryczne w czesci przeznaczonej dla Poradni musza by¢ zasilane z rozdzielnicy RGP lub tablic
pietrowych TP zlokalizowanych w Poradni



d.

9.

Do pomieszczen nie modernizowanych nalezy doprowadzi¢ obwody o$wietleniowe i gniazdowe i podtaczy¢ do
istniejacego osprzetu.

W przypadku gdy dane pomieszczenie byto zasilane z rozdzielnicy znajdujacej sie po stronie przysztego Najemcy,
instalacje nalezy odcigg¢ i zasili¢ z Poradni.

Instalacja i osprzet elektryczny w pomieszczeniach nie modernizowanych zostang wymienione w kolejnym etapie
modernizacji budynku.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - BIOZ

W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego opracowania, moga

wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1.

Zakres robdt obejmuije:

- Instalacje elektryczne w budynku .

- Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .

- Wewnetrzne trasy kablowe
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- budynek projektowany

- inne budynki na terenie Inwestora
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- budynek projektowany

- pozostate istniejgce budynki i obiekty na terenie
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wystepujg
zagrozenia:

- praca na rusztowaniach

- prace spawalnicze
Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciafa na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne zaswiadczenia SEP.

- badania lekarskie — praca na wysokosci .
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowa¢ procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

10. Zestawienie materiatow podstawowych

- oprawa o$wietleniowa typ A szt.69
- oprawa o$wietleniowa typ A/Aw szt.9
- oprawa oswietleniowa typ B szt.1
- oprawa o$wietleniowa typ B/Aw szt.7
- oprawa oswietleniowa typ C/Aw szt.7
- oprawa o$wietleniowa typ D szt.8
- oprawa o$wietleniowa typ E1 szt.4
- oprawa o$wietleniowa typ E2 szt.8
- oprawa o$wietleniowa typ E3 szt.3



- oprawa o$wietleniowa typ E5

- oprawa oswietleniowa typ F

- facznik instalacyjny pojedynczy, IP-20

- acznik instalacyjny pojedynczy, IP-44

- facznik instalacyjny $wiecznikowy, IP-20

- acznik instalacyjny schodowy, IP-20

- gcznik instalacyjny krzyzowy, IP-20

- gniazdo wtyczkowe, 1L+N+PE, 230V, 16A, pojedyncze, IP-20
- gniazdo wtyczkowe, 1L+N+PE, 230V, 16A, pojedyncze, IP-44
- gniazdo wtyczkowe, 1L+N+PE, 230V, 16A, podwajne, IP-20
- gniazdo teletechniczne RJ-45, podwdjne, IP-20

- przewdd YDYp3x1,5mm?2

- przewdd YDYp4x1,5mm?

- przewdd YDYp3x2,5mm?2

- UTP4x2x0,5mm?

- rurka instalacyjna @22

- przewdd HDGs E90 3x4mm?

- przewdd HDGs3x2,5mm?

- przewdd HTKSH PH90 3x2x0,8mm?2

- przewdd YnTKSY1x2x0,8mm?

- przewod LgY16mm?

- przewdd LgY25mm?

-FeZn30x4mm

- centrala oddymiania

- przycisk oddymiania

- przycisk przewietrzania

- naped klapy oddymiajacej

- rozdzielnica RGP

- tablica pigtrowa TP

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

szt.2
szt.2
szt.11
szt.6
szt.11
szt.14
szt.2
szt.31
szt.4
szt.53
szt.37
m 1331
m 268
m 967
m 2308
m 1154
m 41
m8

m 35
m 29
m 54
m 35
m 30
kpl. 1
szt. 2
szt 1
szt. 1
kpl. 1
kpl. 3
szt. 1



L OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY
Pz Po |o
Lp. Wyszczegdlnienie (kW) Kj Cos ¢ (kW) (A)
1 RG 23,0 10,0 17,0

Rozdzielnica RG

- moc szczytowa Po= 10,0kW,

- prad szczytowy |, =17,0A,

- kabel zasilajacy 4xLgY25+16mm2.

- zabezpieczenie w rozdzielnicy gtdwnej RG 3x40A

Projektant:

inz. Wiestaw Gizinski

64/Wa/73

w secjalno$ci instalacje elektryczne

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Duranc
64/Wa/73

w secjalnosci instalacje elektryczne



Warszawa, dnia 10.12. 2013

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI

Os$wiadczam, ze opracowany przeze mnie Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych dla przebudowy
pomieszczen na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie jest kompletny w
zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowigzujacymi w Polsce
przepisami, normami, polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi.

Projekt moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat zamdwiony.

Projektowat:

inz. Wiestaw Gizinski

64/Wa/73

w specjalno$ci instalacje elektryczne

Sprawdzit:

mgr inz. Waldemar Duranc

upr. nr St-239/86

w specjalnosci instalacje elekiryczne
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