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Zatgcznik nr 10 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/17/16

ZAKRES BIEZACEJ KONSERWACJI | EKSPLOATACJI
FONTANNY STEROWANEJ PROTOKOLEM DMX
ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE

Nizej wymienione czynnosci obejmujg okres objety umowa.

A. Czynnosci codziennej konserwacji przez 7 dni w tygodniu w okresie letnim

tj. w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrzesniu i pazdzierniku.
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Utrzymanie w statej gotowosci technicznej urzadzen tj. pompy, filtry, urzadzenia
kontrolno — pomiarowe do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH,
chlor), dysze, agregaty wodne i rurociggi fontanny, system wentylacji maszynowni,
urzgdzenia sterujgce i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody niecki fontanny.
Kontrola dziatania fontanny 2x dziennie w godzinach rannych i popotudniowych.
Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzenh towarzyszacych takich jak
instalacje zasilania fontanny, zrzut wod , zasilania elektrycznego w obrebie
maszynowni.
Dbanie o czystos¢ samej niecki fontannowej, dysz i zawor6w oraz utrzymanie
czystosci wokot fontanny
Oczyszczanie odptywow filtréw i dysz.
Uruchomienie fontanny 15 kwietnia kazdego roku - rozpoczecie sezonu.
Zabezpieczenie urzadzen i wszystkich systeméw fontanny, na okres zimowy .
Demontaz dysz 15 pazdziernika (dysze przechowuje wykonawca we wlasnym
pomieszczeniu do 23 grudnia 2018 r.) i spuszczenie wody z zaworu ogrodowego
zlokalizowanego przy budynku szaletu - zakonczenie sezonu.
Kontrola i dozowanie srodkow chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej
wartosci pH wody i zawartosci chloru w wodzie.
Przestrzeganie zachowania prawidtowych parametréw wody:

a) wartos¢ pH wody powinna wynosi¢ 7,2,

b) zawartosé wolnego chloru 0,5 - 0,8 mgl/l,

C) poziom zanieczyszczen nie powinien, a zawartos¢ piasku nie powinna

przekracza¢ 50g/m3.

Zapewnienie we wtasnym zakresie wszystkich srodkow chemicznych niezbednych do

utrzymania parametréw wody na wkasciwym poziomie.
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Zapewnienie sprzetu, urzadzen i materiatow niezbednych do eksploatacji i
konserwacji fontanny oraz srodkéw chemicznych do utrzymania komory
technologicznej w czystosci.

Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym odwodnienia liniowego przy fontannie

i kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z niecki fontanny tgcznie ze
zbiornikiem retencyjnym do 1 studzienki rewizyjnej od strony kanatu
ogolnosptawnego w ulicy Chtopickiego ( czyszczenie koryt i rusztow, czyszczenie
kanatow deszczowych i studzienek rewizyjnych).

Zapewnienie personelu posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do obstugi urzgdzen
fontanny.

Prowadzenie odpowiednich dokumentéw wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi
m.in. ksigzki eksploatacyjnej.

Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac zwigzanych z biezgcg eksploatacjg ze
szczegolnym zwréceniem uwagi na osoby zatrudnione przy srodkach chemicznych
dozowanych do uktadu technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w
wodzie powinny by¢ dokonywane z odpowiednig asekuracja.

Informowanie na biezgco Zamawiajgcego 0 zauwazonych zmianach i uszkodzeniach,
zainstalowanych urzgdzeh technologicznych fontanny oraz konstrukcji niecki
fontanny.

Prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjg eksploatacji fontanny oraz instrukcjami
obstugi urzgdzen dostarczonych przez producentow.

Zapoznanie sie z instrukcjami obstugi producentéw poszczegdlnych urzadzeh i oraz

DTR (Dokumentacjg Techniczno Ruchowg) szafy zasilajgco sterujgce;j.

B. Wykonawca ma obowigzek dokonywania odczytéw z licznikOw energii elektrycznej i

wodomierza oraz przekazania informacji Zamawiajgcemu na pismie do 6 -go dnia

kazdego miesigca.

C. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach organéw nadzorujgcych oraz

ponosi merytoryczng odpowiedzialnosc za stan instalacji przyjetych do konserwacji.

Do jego obowigzkéw nalezy realizacja zarzadzen pokontrolnych.

D. Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego kontaktu telefonicznego, takze w soboty

niedziele i swieta.

Ponadto zobowigzuje sie Wykonawce do:

1. Informowania Zamawiajgcego i Wykonawcy fontanny, ktéry jest gwarantem wykonania

fontanny, o wszelkich powstatych uszkodzeniach fontanny i nieprawidtowosciach w jej



funkcjonowaniu.
2. Przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych.
3. Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2013 r. poz.21

ze zm.).
4. Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie

wykonywania umowy.

GOTOWOSC 7 DNI W TYGODNIU W OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY.



