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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KOD CPV :
50 80 00 00 — 3 Rd&zne ustugi w zakresie napraw i konserwaciji

Przedmiotem zamowienia jest:
1) biezgca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji instalacji fontanny
w okresie od dnia 15 kwietnia do 15 pazdziernika 2016, 2017 i 2018 roku
2) biezgca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji instalacji iluminacji
w okresie od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2018 roku

zlokalizowanych na Placu Szembeka w Warszawie.

Opis instalacji fontanny

Na Placu Szembeka zlokalizowana jest fontanna sterowana cyfrowo w oparciu 0 protokoét
DMX. Efekt wizualny obrazéw wodnych tworzony jest poprzez system 62 szt. dysz typu
Kometa 10-12T bijgcych wodg na wysokos¢ do 1,50m. Dysze zintegrowane sg z 62
podwodnymi agregatami fontannowymi typu Varionaut 90. OsSwietlenie w.w. obrazow
wodnych realizowane jest za pomocg 62 reflektoréw ze Swiattem ledowym typu Profi Plane
LED 320. Sterowanie agregatami oraz reflektorami odbywa sie za posrednictwem sterownika
WECS 1024 poprzez system sygnatdbw DMX. Maszynownia fontanny zlokalizowana jest
w jednym z pomieszczen budynku ustugowego (na poziomie -1), ktory jest zarzgdzany przez
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy.
Dostep do maszynowni w terminach uzgodnionych z przedstawicielem ZGN.

Niezbedne jest systematyczne usuwanie nieczystosci ( lisci, odpadéw komunalnych itp.)
z powierzchni fontanny wraz z przylegajgcg powierzchnig granitowg , na ktérg oddzialowuje
strumien wody oraz utrzymanie czystosci w kanalach pod kratg przykrywajgcg . W celu
zapewnienia nalezytej jakosci wody niezbedne jest dodawanie srodkédw chemicznych
czyszczenie filtrow i dysz. W czasie pracy nalezy sprawdzaé wskazania komputera
w zakresie badanych parametrow chloru i pH. Podczas prac konserwacyjnych, rozruchu
przed letnim sezonem i konserwacji przed okresem zimowym nhalezy postepowaé zgodnie
z ,,Instrukcjg eksploatacji fontanny na Placu Szembeka” zawartg w zatgczniku nr 3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie we wiasnym zakresie wszystkich srodkow
chemicznych zapewniajgcych utrzymanie odpowiedniej jakosci wody ,wymiane w miare
potrzeb wktadu filtra oraz innych materialdbw o wartosci do 500zt . Zamawiajgcy zwraca

naktady poniesione przez Wykonawce za wymienione w okresie trwania umowy, zuzyte
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urzagdzenia o wartosci pow. 500zt wedtug przedstawionych faktur zakupu (np. za wymiane
niesprawnych agregatéw fontannowych, reflektorow, zasilaczy itp.).

Przed pierwszym uruchomieniem fontanny Wykonawca jest zobowigzany do jednorazowego
zdemontowania 62 opraw fontannowych LED 320, zamontowania zastepczych opraw
przekazanych przez Inwestora, przestania ich do producenta w celu ekspertyzy, a nastepnie
po ich przywiezieniu zdemontowania zastepczych i zamontowanie docelowe tych , ktére po
ekspertyzie zostang przywiezione. Ekspertyza jest bezptatna, natomiast transport i montaze
wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie konserwacji. Orientacyjny koszt transportu to
maks. 5000zt. Zdemontowane oprawy LED wykonawca zobowigzany jest do zwrdcenia
Inwestorowi.

Opis instalacji iluminaciji

Plac Szembeka oswietlony jest przez 24 oprawy typu Boreal, lampiony zawieszone na
linkach stalowych rozciggnietych pomiedzy osmioma metalowymi bramownicami
o wysokosci 6m. W poditozu placu, na poziomie chodnika jest zainstalowanych 99 opraw
doziemnych typu i Guzzini. Zasilenia poszczegdélnych obwodow wyprowadzone sg z tablicy

elektrycznej TO zainstalowanej w pomieszczeniu technicznym (na poziomie -1) budynku

ustugowego. Instalacja prowadzona jest przewodem YKY 3x1,5mm?2 w utozonym na catej
trasie w rurach ochronnych typu DVR50. Sygnat do zapalanie i zgashiecia opraw oswietlenia
placu jest sterowany jest przez podanie napiecia do ukladu sterowniczego w TO z latarni
oswietleniowej ulicy Chtopickiego (nr 32984). Zapewnia to jednoczesnos$¢ oswietlenia Placu
Szembeka z oswietleniem przylegtych ulic.

Zlecone prace bedzie sie uwaza¢ za wykonane, gdy zapewnione zostang; codzienna
iluminacja placu od zmierzchu do $witu w okresie umownym pkt.2) oraz ciggte dziatanie

fontanny w okresie - pkt.1).
Termin realizacji zamowienia

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamowienia:

Od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2018 roku.
Wymagania dla oferentéw
W postepowaniu mogg wzigé udziat Wykonawcy, ktorzy posiadajg niezbedng wiedze

i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponujg osobami zdolnymi do

wykonania niniejszego zaméwienia, w tym jedng osobe zatrudniong na umowe o prace w
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peinym wymiarze czasu pracy. Jedna osoba powinna posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen elektrycznych o napieciu do 1kV.
Wykonawca powinien zapewni¢ co najmniej dwdch pracownikow do realizacji zadania, w tym
jedna osobe petnigcg nadzo6r nad prowadzonymi pracami posiadajgcg uprawnienia stosowne
do zakresu wykonywanych prac . Wykonawca powinien wykazac, ze w okresie ostatnich 3
lat , nalezycie wykonat lub wykonuje minimum 2 prace obejmujgce swoim zakresem
konserwacje i eksploatacje fontanny sterowanej cyfrowo w oparciu o protokdét DMX przez
sezon z udokumentowaniem ich nalezytego wykonania ( np. referencje).Wartos¢ konserwacji
za jeden rok powinna wynosi¢ min.25 000zt brutto.

Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjami powykonawczymi budowy fontanny

i oswietlenia oraz dokonac¢ ogledzin w terenie.



