OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont ogrodzenia w Przedszkolu Nr 73 przy ul. Sygietynskiego 4a w Warszawie

1.Realizacja remontu.

1.1.Realizacja zadania wymaga wykonania nastepujgcych prac

wg Kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeh

45262300-4 Roboty betonowe

2. Roboty rozbidrkowe i ziemne.

2.1. Elementy stalowe

Nalezy rozebrac i przekazac uzytkownikowi Dyrektorowi przedszkola cate ogrodzenie
zewnetrzne wraz z bramg i furtkg. Zadnych elementéw nie przewiduje sie do ponownego

wbudowania. llos¢: ogrodzenie z siatki plecionej - do 131,50 mb
stupki stalowe (w tym brama i furtka: 3szt.) -do 54 szt
ilos¢ bram szerokosci 320 cm - 1 szt. (w osi stupkdow)
ilos¢ furtek szerokosci 110 cm - 1 szt. (w osi stupkdw)

2.2. Rozbiérka podmurowki

Nalezy rozebraé i wywiez¢ z terenu budowy catg podmurdwke na catej jej gtebokosci. Zadnych
elementéw nie przewiduje sie do pozostawienia.

llos¢: podmurdéwka o grubosci 20 cm — do 131,50 mb

3. Wznoszenie ogrodzen
3.1 Nowe ogrodzenie (stal ocynkowana ogniowo), tgcznie z furtkg i bramg nalezy
zamontowac¢ w miejscu istniejgcego.

taczna dlugos¢ ogrodzenia - do 131,50 mb (+4,50 mb (brama i furtka)) - ostateczna ilos¢
wyliczona zostanie w oparciu o kosztorys jednostkowy do wysokosci posiadanych srodkéw:
0 Shupki o wys. 240 cm - ca. 62 szt.
a) profil zamkniety 60x60x2 mm (stal ocynkowana ogniowo) dla H=240
cm, zaslepiony markg stalowg o gr. 3mm.

o Panele o wym. 152cm x 217cm - ca. 58 szt.
a) rama z kgtownikéw min. 40x40x3 mm o wys. 1,52 m i szer.
2,17m z ptaskownikiem i siatkg karbowang z drutu 3,5 (4,10) mm
0 oczkach 50 x 50 mm. Rozstaw stupkéw wynosi w Swietle
227 cm (w 0si 233 cm).

0 Brama rozwierna dwuskrzydiowa - 1 szt. - 150x350 cm
a) rama z kgtownikow min. 40x40x3 mm ocynkowana ogniowo,
lakierowana proszkowo z siatkg karbowang z drutu ocynkowanego fi
3,50 mm (4,10) mm + dwa stupki: profil stalowy zamkniety min.
60x60x2mm, zawiasy, rygiel, zamek.

o Furtka - 1 szt. - 150x100cm
a) skrzydio furtki z zamkiem, klamkg i kompletem kluczy — rama
ocynkowana z kgtownika min. 40x40x3mm z siatkg karbowang z drutu
ocynkowanego fi 3,50 mm (4,10) mm — stupek z profilu zamknietego
min. 60x60x2 mm.

4. Podmurowka
4.1 Formowanie masy betonowej: szalunki systemowe.




4.2 Goérne plaszczyzny: zatarte na gtadko.
4.3 Do betonowania nalezy uzy¢ betonu towarowego, plastycznego lub gestoplastycznego
C16/20 (B20) W4. W warunkach zimowych nalezy stosowac beton z domieszkami.

4.4. Betonowanie podmuréwki o wysokosci min 80 cm i grubosci min 25 cm na podsypce
piaskowej nalezy dylatowa¢ min. co 10 m

alternatywnie

5. Stopy fundamentowe _ o wysoko $ci min 80 cm z zastosowaniem podmurdéwki z
prefabrykatow zbrojonych o wysoko  $ci 30 cm (+ t gczniki pref.)




