P 295 Remont ogrodzenia kopia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez. [ Razem
1{45110000-1 [Remont cgrodzenia - rozbidrka e
1|KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2

d.1|0312-03
analogia
168%1.50 m2 252.00
RAZEM ... 252.00
2|KNR 2-25 {Demomtaz bramy i furtki z ksztattownikéw ze slupkami z profill zamknie- |m?
d.1{0312-03 ty
{3.30+1.00)*1.60 m? 6.88
RAZEM 5.88
3/KNR 4-01  |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm
{0.20*0.25*0.5)*62 mn3 1.55
RAZEM 1.55
4|KNR 2-25 [Rozebranie stupkéw z katownikéw szt.
d.1]0419-05
analogia
62 szt 62.00
RAZEM 62.00
5|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 50x50cm na podsypce piasko- |m2
d.1{0807-01 wej z wypelnieniem spoin piaskiem
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
6jKNR 2-31 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowe] |m

d.1|0813-01

- 21 21.00
RAZEM 21.00
7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji fm3

d.1/0108-14 gruzo- i 2uzlohetonowych na odleglo$é do 1 km

{poz.1*0.05)+{poz.2*0.05)+p0z.3+(poz.4*0.05)+{poz.5*4*0.018)+(poz.6*  jm3 20.11
0.027
: RAZEM 20.11
8|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skezyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji fm3
d.1|0108-16 - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
poz.7 m? 20.11
RAZEM 20.11
9 Koszt ulylizacji gruzu z rozbi6rki m3
d.tlkalk. wiasna
poz.7 m3 20.11
RAZEM 20.11
2(45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
10|KNR 2-01  [Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci do 1.0 m (kat. |ddl.
d.2{0312-10 gruntu 11 -
77 dét, 77.00
. RAZEM 77.00
11|KNNR 2 Betonowanie stop i piyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- [m?3
d.2{0106-02 dycyjnym
poz.10*0.35*0.35*1.00 m3 9.43
RAZEM 9.43
12{KNR 4-01  |Regulacja i uzupelnienie stép fundamentowych z betonu monolitycznego |{m3
d.2[0203-01
analogia
poz. 11 m3 9.43
RAZEM 9.43
13|KNNR & Montaz stupkéw stal. [ 60°60*2 wys.2.40 | szt
d.2{1001-01
analogia
poz.10 szt. 77.00
- RAZEM 77.00
14|{KNR 2-02 [Montaz bramy wjazdowej i furtki stalows] na stupkach z rur lub ksztaftow- [kpl.
d.2{1808-02 nikéw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15{KNNR 2 Osadzenie przgsel z siatki w ramach z kszialtownikow m2

d.2|1604-07

poz.1 m2 252.00
RAZEM 252.00
16 Qcynkowanie konstrukeji kg
d.2|kalk. wlasna
poz.15*9.00+poz.13*3.67°2.40 kg 2946.22
RAZEM 2946,22
- 3|145233123-7 |Roboty drogowe
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P 295 Remont ogrodzenia keopia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chadnikéw w grun-  |m2
d.3[0101-07 cie kat. 11l-IV giebokesci 20 cm
27 m? 27.00
RAZEM 27.00
18:KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun-  [m2
d.3|0101-08 cie kat. ll-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 4
- poz. 17 m2 27.00
RAZEM 27.00
19[KNR 2-31  |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm [m2
d.3{0113-01
pozi7 - m2 27.00
RAZEM 27.00
20|KNR 2-31  |Rowki pod krawganlki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-jm
d.3/0401-04 cie kat.HI-IV
21 m 21.00
RAZEM 21.00
21|KNR 2-31  (kawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
{0.20%0.20)*21 m3 0.84
RAZEM 0.84
221KNR 2-31  ;Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej
poz.6 m 21.00
RAZEM 21.00
23fKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3|10114-05 15 cm
poz.17 m? 27.00
. RAZEM 27.00
24iKNR 2-31  :Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m?
d.3{0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.i7 m2 27.00
RAZEM 27.00
25)/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubo$ci 8 cm na podsypce cemen- [m2
d.3{0502-03 towo-plaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
poz.17 m2 27.00
RAZEM 27.00
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