P 285 Remont ogrodzenia jed PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia {'jim. | Poszcz. | Razem
1:45110000-1 {Remont ogrodzenia - rozbidrka
1]KNR 2-25  |Rozebranie ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych m2
d.1]0312-03
analogia )
o 1 ) m2 1.000
) RAZEM 1.000

2]KNR 225  [Demontaz bramy i furtki z ksztattownikéw ze stupkami z profili zamknie- . |m?2
d.1)0312-03 tych

0.027 m? 0.027
RAZEM 0.027
3[KNR 4-01  [Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  [m3
d.1{0212-02 ponad 15 cm.
0.006 m3 0.006
RAZEM 0.006
4|KNR 2-25 {Rozebranie siupkéw z katownikow szt
d.1}0419-05
analogia
0.248 szt 0.246
RAZEM 0.246
5{KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 50x50cm na podsypce piasko- m2
d.1]0807-01 wej z wypelnieniem spoin piaskiem
0.107 m2 0.107
RAZEM 0.107
6iKNR 2-31 {Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowej [m
d.1|6813-01
0.083 m 0.083
RAZEM 0.083
7IKNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgejijm3
d.1|/0108-14 gruzo- i Zuzlobetonowych na odleglo$é do 1 km
{p0z.1*0.05)+(p0z.2*0.05)+poz.3+{poz.4*0.05)+(p0z.5*4*0.018)+{poz.6* Im3 0.080
0.027)
RAZEM 0.080

8[KNR 4-01  |Wywiszienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjiims?
1

4.1|10108-16 - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
poz.7 m3 0.080 -
RAZEM 0.080
9 - |Koszt utylizac)i gruzu z rozbidrki m3
d.1|kalk. wiasna ’
poz.7 m3 0.080
RAZEM 0.080

2|45342000-8 |Wznoszenie ecgrodzen
TO[KNR 2-01  [Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokos$ci do 1.0 m (kat.|dét.

d.2:0312-10 gruntu 111}
. 0.306 dét. 0.306

RAZEM 0.306

11{KNNR 2 Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-|m?3
d.2{0106-02 dycyinym

poz.10%0.35%0.35%1.00 m3 0.037
RAZEM 0.037
12)KNR 4-01 [Regulacja I uzupelnienie stép fundamentowych z betonu monelitycznego |m2
d.2j0203-01
analogia . -
poz.i1 ma 0.037
RAZEM 0.037
13{KNNR & Montaz stupkéw stal. [ 60%60*2 wys.2.40 ] szt.
d.2(1001-01
analogia
poz.10 szt 0.306
RAZEM 0.306

14(KNR 2-02  IMontaz bramy wjazdowej i furtki stalowej na stupkach z rur lub ksztaftow- [kpl.
d.2[1808-02 nikéw

0.004 kol 0.004
RAZEM 0.004
15|KNNR 2 Osadzenie przesel z siatki w ramach z ksztaltownikéw m2
d.2(1604-07
poz.1 m2 1.000
RAZEM 1.000
16 Ocynkowanie konstrukcji kg
d.2{kalk. wlasna
poz.15*9.00+poz.13*3.67*2.40 kg 11.695
RAZEM 11.895
9.
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