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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2|PRACE ROZBIORKOWE 3 20

2.1 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY 3 6
2.2|ROZBIORKA ZESKOKU DO SKOKOW W DAL 7 9
2.3|ROZBIORKA STANOWISKA DO PCHNIECIA KULA 10 12
2.4|ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 13 17
2.5|ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKOW 18 20
3|GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 21 41
3.1/ DRZEWA | KRZEWY DO ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA NA CZAS BUDOWY 21 26
3.1.1|ZABEZPIECZENIE DRZEW 21 23
3.1.2|ZABIEGI PIELEGNACYJNE 24 26
3.2|DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCIECIA 27 41
3.2.1|WYCINKA DRZEW 27 38
3.2.2|] WYCINKA KRZEWOW 39 41
4/ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 42 53
5/BOISKO PILKARSKIE 54 69
5.1 KORYTOWANIE 54 57
5.2/ OBRZEZA BETONOWE 58 59
5.3]PODBUDOWA 60 67
5.4|NAWIERZCHNIA SPORTOWA 68 69
6 WEWNETRZNE DROGI DOJAZDOWE 70 84
6.1/PODBUDOWA 70 78
6.2|NAWIERZCHNIA 79 79
6.3/ OBRZEZA BETONOWE 80 84
7|PILKOCHWYTY (ODCINKI 1-2, 3-4-5) 85 92
7.1|FUNDAMENTY 85 89
7.2|SLUPY | SIATKI PILKOCHWYTOW 90 92
8|MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO 93 96
8.1/|BRAMKI DO PILKI NOZNEJ 93 95
8.2/ CHORAGIEWKA NAROZNA 96 96
9|MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY 97 99
10|ZIELEN 100 131
10.1|SADZENIE DRZEW 100 110
10.1.1/PRZYGOTOWANIE PODLOZA 100 104
10.1.2|SADZENIE 105 110
10.2|ZAKEADANIE TRAWNIKA 111 129
10.2.1|PRZYGOTOWANIE GLEBY 111 125
10.2.2|SIEW 126 129
10.3|PIELEGNACJA GWARANCYJNA 130 131
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
(1200.00+900.40+1884.00)/10000 ha 0.398
RAZEM 0.398
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
21 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
3|KNR 2-23 |ST D- Demontaz stalowych bramek do gry w pitke reczng (R=0,8: M=0; S=0,8) |szt.
d.2.|0310-06 01.03.00
1/analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-23 |ST D- Demontaz tablic do koszykéwki na pojedynczych, stalowych slupach (R=|szt.
d.2.|0310-04 01.03.00 |0,8: M=0; S=0,8)
1/analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km; wywo6z elementéw matej architektury
1
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
2.2 ROZBIORKA ZESKOKU DO SKOKOW W DAL
7/KNR 2-31 |ST D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02 01.03.00
2
21.000 m 21.000
RAZEM 21.000
8/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.|0108-11 01.03.00 |km
2
21.00*0.08*0.30 m3 0.504
RAZEM 0.504
9/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.2./0108-12 01.03.00 |stepny 1 km; dodatek za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
0.504 m3 0.504
RAZEM 0.504
23 ROZBIORKA STANOWISKA DO PCHNI ECIA KUL A
10|KNR 15-01 |ST D- Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm m3
d.2.|0201-05 01.03.00
3
4.00*0.20 m3 0.800
RAZEM 0.800
11/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.|0108-11 01.03.00 |km
3
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
12|KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
3 Krotnos¢ = 9
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
2.4 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
13|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2
d.2./0803-03 01.03.00 |nych o grubosci 3 cm
4
1905.000 m?2 1 905.000
RAZEM 1 905.000
14|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.|0803-04 01.03.00 |nych - dalszy 1 cm grubosci; dodatek za 7 cm
4 Krotnos¢ = 7




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1905.000 m?2 1 905.000
RAZEM 1 905.000
15/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0108-11 01.03.00 |czymi na odlegto$¢ do 1 km
4
1905.0*0.10 m3 190.500
RAZEM 190.500
16/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |czymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
4|analogia Krotnos¢ = 9
190.500 m3 190.500
RAZEM 190.500
17|Analiza ST D- Opfata za utylizacje asfaltu m3
d.2.|\wlasna 01.03.00
4
190.500 m3 190.500
RAZEM 190.500
25 ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

18/KNR 2-31 |ST D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
d.2.|0815-02 01.03.00 |z ptyt betonowych 50x50x6 cm na podsypce piaskowej

5|analogia
965.000 m?2 965.000
RAZEM 965.000
19/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.|0108-11 01.03.00 |km
5
965.00*0.06 m3 57.900
RAZEM 57.900
20|KNR 4-01 |[ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.2./0108-12 01.03.00 |stepny 1 km; dodatek za 9 km
5 Krotnos¢ = 9
57.900 m3 57.900
RAZEM 57.900
3 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
3.1 DRZEWA | KRZEWY DO ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA NA C ZAS BUDOWY
3.1 ZABEZPIECZENIE DRZEW
1
21|KNR 2-21 |[ST D- Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania  |szt.
d.3./0107-04 13.00.00 |robo6t ziemnych
11
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-04 |ST D- Zabezpieczenie grup krzewoéw - przygotowanie stupow m
d.3.|0901-02 13.00.00
1.1|analogia
45.000 m 45.000
RAZEM 45.000
23|KNNR 2 ST D- Zabezpieczenie grup krzewéw - wykonanie obudowy z desek m2
d.3.|1605-02 13.00.00
1.1|analogia
55.000 m?2 55.000
RAZEM 55.000
3.1 ZABIEGI PIEL EGNACYJNE
2
24|KNR 2-21 [ST D- Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.3.|0104-05 13.00.00
1.2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-21 |ST D- Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.3.|0104-06 13.00.00
1.2
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26/KNR 2-21 |ST D- Odmtadzanie krzewow m?2
d.3./0103-03 13.00.00
1.2|analogia
55.000 m?2 55.000
RAZEM 55.000
3.2 DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
3.2. WYCINKA DRZEW
1
-4 -
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spec.
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27|KNNR 1 ST D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm  |szt.
d.3./0101-02 13.00.00
21
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 1 ST D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm  |szt.
d.3./0101-03 13.00.00
21
5.000 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
29/KNNR 1 ST D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt.
d.3.|0101-04 13.00.00
21
5.000 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 1 ST D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm  |szt.
d.3./0101-05 13.00.00
21
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 1 ST D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm  |szt.
d.3./0101-06 13.00.00
21
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 1 ST D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm  |szt.
d.3.|0101-07 13.00.00
21
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 1 ST D- Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.3./0107-01 13.00.00
21
4.870 mp 4.870
RAZEM 4.870
34|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc; dodatek |mp
d.3./0107-04 13.00.00 |za 7 km
21 Krotnos¢ = 7
4.870 mp 4.870
RAZEM 4.870
35/KNNR 1 ST D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.3./0107-02 13.00.00
21
4.370 mp 4.370
RAZEM 4.370
36|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny; dodatek |mp
d.3./0107-05 13.00.00 |za 7 km
21 Krotnos¢ = 7
4.370 mp 4.370
RAZEM 4.370
37|KNNR 1 ST D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.3./0107-03 13.00.00
21
12.210 mp 12.210
RAZEM 12.210
38/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu gatezi; dodatek za|mp
d.3./0107-05 13.00.00 |7 km
21 Krotnos¢ = 7
12.210 mp 12.210
RAZEM 12.210
3.2. WYCINKA KRZEWOW
2
39/KNR 2-01 |ST D- Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw m2
d.3.|0109-04 13.00.00
2.2|analogia
7.000 m?2 7.000
RAZEM 7.000
40/KNR 2-01 |ST D- Wywozenie krzewéw na odlegtosé do 2 km mp
d.3./0110-03 13.00.00
2.2|analogia
2.000 mp 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
41/KNR 2-01 |ST D- Wywozenie krzewow - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.3.|0110-05 13.00.00 |Krotnos¢ = 16
2.2|analogia
2.000 mp 2.000
RAZEM 2.000
4 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
42|KNR 2-01 |ST D- Wykopy kanatéw wykon.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.4/0223-02 12.00.00 |gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/m; wykopy pod rury
31.080 m3 31.080
RAZEM 31.080
43|KNNR 1 ST D- Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- |m3
d.4/0212-02 12.00.00 |mi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III; wykopy pod studnie
9.470 m3 9.470
RAZEM 9.470
44|KNR 4-02 |ST D- Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.4/0230-03 12.00.00
analogia
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
45/KNR 2-01 |ST D- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.4/0321-02 12.00.00 |gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérka
108.040 m?2 108.040
RAZEM 108.040
46|KNR 4-05| |ST D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm; pod- |m2
d.4|0401-02 12.00.00 |sypka pod studnie i rury
21.920 m?2 21.920
RAZEM 21.920
47/KNNR 4 ST D- Studnie kanalizacyjne PVC $r. 600, przykrycie plytg zelbetowg pod wtaz |szt
d.4/1418-01 12.00.00 |typu cigzkiego - S6; S7
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 ST D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm klasy S m
d.4/1308-03 12.00.00
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
49|KNR 2-18 |ST D- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4/0804-02 12.00.00
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
50/KNR 2-01 |ST D- Obsypka rur o tgcznej grubosci warstw 30 cm m3
d.4/0411-02 12.00.00
analogia
5.040 m3 5.040
RAZEM 5.040
51/KNNR 1 ST D- Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.4/0317-01 01.02.00 |geszczeniem ; kat.gr. I-11l
31.000 m3 31.000
RAZEM 31.000
52|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.4/0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
9.550 m3 9.550
RAZEM 9.550
53|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4/0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
Krotnos¢ = 9
9.550 m3 9.550
RAZEM 9.550
5 BOISKO PILKARSKIE
5.1 KORYTOWANIE
54|KNR 2-31 |[ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.5.|0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
1212.000 m?2 1 212.000
RAZEM 1 212.000
55|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.5.|0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; dodatek za dalsze
1 14 cm
Krotnos¢ = 2.8
1212.000 m?2 1 212.000
RAZEM 1 212.000
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56| KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.5.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I
1212.00*0.34 m3 412.080
RAZEM 412.080
57|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
412.080 m3 412.080
RAZEM 412.080
5.2 OBRZEZA BETONOWE
58/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.5.|0402-04 03.02.00 |C12/15
2
146.00*0.28*0.14 m3 5.723
RAZEM 5.723
59|/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5./0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowa
2|analogia
146.000 m 146.000
RAZEM 146.000
5.3 PODBUDOWA
60/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.5.|0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
3
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
61|KNR 9-11 |[ST D- Wzmacnianie poditoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiar- |m2
d.5.|0101-02 03.00.00 |kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina F 22
3
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
62|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.5./0110-01 03.01.00 |31,5-63 mm
3
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
63|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.5.|0110-02 03.01.00 |dodatek za 1 cm
3
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
64|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Kru- |m?2
d.5./0110-01 03.01.00 |szywo 1-31,5 mm
3
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
65/KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.5.|0110-02 03.01.00 |potrgcenie za 7 cm
3 Krotnos¢ = -7
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
66|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Miat |m?2
d.5./0104-03 03.01.00 |kamienny 0-4 mm
3|analogia
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
67|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 |m2
d.5.|0104-04 03.01.00 |cm
3|analogia Krotnos¢ = -1
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
5.4 NAWIERZCHNIA SPORTOWA
68|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz podkiadu pod sztuczng trawe - mata elastyczna m2
d.5.|\wlasna 05.00.00
4
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
69|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypanej piaskiem m2
d.5.|1206-01 05.00.00 |kwarcowym i pierwotnym granulatem gumowym EPDM
4|analogia
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
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6 WEWNETRZNE DROGI DOJAZDOWE
6.1 PODBUDOWA
70|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.6./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
71|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.6./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 7 cm
1 Krotnos¢ = 1.4
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
72|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.6./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
73|KNR 9-11 [ST D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiar- |m2
d.6./0101-02 03.00.00 |kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina F 22
1
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
74|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.6./0110-01 03.01.00 |31,5-63 mm
1
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
75|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.6./0110-02 03.01.00 |dodatek za 1 cm
1
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
76/KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m2
d.6.|0105-07 03.00.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1
900.400 m2 900.400
RAZEM 900.400
77|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.6./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I
900.40*0.27 m3 243.108
RAZEM 243.108
78/ KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
243.108 m3 243.108
RAZEM 243.108
6.2 NAWIERZCHNIA
79|KNR 2-31 [ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce  |m?2
d.6./0511-03 05.03.00 |cementowo-piaskowej
2
900.400 m?2 900.400
RAZEM 900.400
6.3 OBRZEZA BETONOWE
80|KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.6.|0401-03 01.02.00 |kat.I-II
3
144.900 m 144.900
RAZEM 144.900
81/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.6.|0402-04 03.02.00 |C12/15
3
144.90*0.28*0.14 m3 5.680
RAZEM 5.680
82|KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
3|analogia
144.900 m 144.900
RAZEM 144.900
83|/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.6./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
3 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I
144.90*0.3*0.3 m3 13.041
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RAZEM 13.041
84|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3 Krotnos¢ = 9
13.041 m3 13.041
RAZEM 13.041
7 PILKOCHWYTY (ODCINKI 1-2, 3-4-5)
7.1 FUNDAMENTY
85/KNR 2-01 |ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.7.|0312-10 01.02.00 |(kat.gr.1ll) - pod stupki
1
30.000 dot. 30.000
RAZEM 30.000
86/KNNR 2 ST D- Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.7./0106-02 10.02.00 |cyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton klasy C16/20
1
(0.4*0.4*1.0)*30.0 m3 4.800
RAZEM 4.800
87|KNR-W 2- |ST D- Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytéw szt.
d.7.|02 0252-04 {10.02.00
1|analogia
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000
88/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 |m3
d.7./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
4.800 m3 4.800
RAZEM 4.800
89|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
4.800 m3 4.800
RAZEM 4.800
7.2 SLUPY | SIATKI PILKOCHWYTOW
90|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.7.|0702-01 10.02.00
2|analogia Stupy z rur stalowych min. §r. 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76
mm, grubos$¢ scianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggo-
we, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Gorne otwory rur zaslepione.
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000
91/KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytow - zastrzaty szt.
d.7.|0702-01 10.02.00
2|analogia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92|Kalkulacja |ST D- Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej m2
d.7.|wlasna 10.02.00
2 Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50
Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.
(6.0*21.0)*1+(6.0*39.0)*1+(6.0*24.0)*1 m?2 504.000
RAZEM 504.000
8 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO
8.1 BRAMKI DO PILKI NO ZNEJ
93|KNR 2-23 [ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.8./0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod bramki
1
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
94|KNR 2-23 [ST D- Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej |szt.
d.8.|0309-03 10.01.00
1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 2-23 [ST D- Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej 5,00 x 2,00 m + |kpl
d.8.|0310-07 10.01.00 |siatki do bramek
1
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
8.2 CHORAGIEWKA NARO ZNA
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96|Kalkulacja [ST D- Dostawa i montaz chorggiewki naroznej szt.
d.8.|wtasna 10.01.00
2 Chorggiewka narozna z poliweglanu $r. 50 mm, wysokos$¢ 150 cm, z tu-
lejg i pokrywag
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
97|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Stét do tenisa stotowe- |szt.
d.9|wtasna 10.01.00 |go
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
98|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Stét szachowy, pod-  |szt.
d.9|wtasna 10.01.00 |wdjny
3.000 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|Kalkulacja |[ST D- Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Stét do chinczyka szt.
d.9|wtasna 10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 ZIELEN
10.1 SADZENIE DRZEW
10.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
1
100|KNR 2-21 |ST D- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza- |m?2
d.10{0112-01 13.00.00 |drzewionym
1.1
250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000
101|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.10{0101-01 13.00.00 |zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
1.1
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
102|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.10{0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1.1
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
103|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.10{0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
1.1 Krotnos¢ = 18
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
104|KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.10{0207-02 13.00.00
1.1
250.0/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
10.1 SADZENIE
2
105|KNR 2-21 |ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.10/0302-07 13.00.00 |cie Kkat. Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosc : 1.0 m
.1.2|analogia
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - wisnia pikowana 'Royal Burgundy' -
C37 - 14/16
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-21 |ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.10/0302-07 13.00.00 |cie Kkat. Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosc : 1.0 m
.1.2|analogia
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’ - robinia akacjowa 'Umbraculifera’
- C37 - 14/16
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR 2-21 |ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.10/0302-07 13.00.00 |cie Kkat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 1.0 m
.1.2|analogia
Sorbus aria 'Magnifica' - jarzgb maczny 'Magnifica’ - C50 - 14/16
10.000 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
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108|KNR 2-21 |ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.10{0302-07 13.00.00 |cie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0 m
.1.2|analogia
Tilia cordata 'Rancho’ - lipa drobnolistna 'Rancho' - C50 - 14/16
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|Kalkulacja |ST D- Zakup i montaz palikéw do palikowania drzew (3 szt./ drzewo) szt.
d.10|whasna 13.00.00
1.2
(1.0+6.0+10.0+6.0)*3 szt. 69.000
RAZEM 69.000
110|Kalkulacja |ST D- Zakup i montaz tasmy do mocowania drzewa (3 szt. /drzewo) szt.
d.10|whasna 13.00.00
1.2
(1.0+6.0+10.0+6.0)*3 szt. 69.000
RAZEM 69.000
10.2 ZAKEADANIE TRAWNIKA
10.2 PRZYGOTOWANIE GLEBY
A
111|KNR 2-21 |ST D- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza-  |m2
d.10/0112-01 13.00.00 |drzewionym
2.1
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
112|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.10{0101-01 13.00.00 |ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
2.1
18.840 m3 18.840
RAZEM 18.840
113|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.10{0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
2.1
18.840 m3 18.840
RAZEM 18.840
114|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.10{0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
2.1 Krotnos¢ = 18
18.840 m3 18.840
RAZEM 18.840
115|Kalkulacja |ST D- Spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym m?2
d.10|whasna 13.00.00
2.1
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
116|KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.10/0207-02 13.00.00
2.1
1884.00/10000 ha 0.188
RAZEM 0.188
117|Kalkulacja |ST D- Spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym m2
d.10|whasna 13.00.00
2.1
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
118/KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.10/0207-02 13.00.00
2.1
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
119|KNR 2-21 |ST D- Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu Il ha
d.10|0207-04 13.00.00
2.1
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
120/KNR 2-01 |ST D- Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.10/0126-01 13.00.00 |pomoca spycharek
2.1
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
121|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.10/0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
21 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
1884.00*0.10 m3 188.400
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RAZEM 188.400
122|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.10{0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2.1 Krotnos¢ = 9
188.400 m3 188.400
RAZEM 188.400
123|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.10{0213-01 13.00.00 |grubos¢ warstwy 2 cm
2.1
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
124|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim -  |ha
d.10{0213-02 13.00.00 |dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy; dodatek za 8 cm
2.1 Krotnos¢ = 8
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
125|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.10/0208-02 13.00.00 |gtadkim
2.1
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
10.2 SIEW
2
126|KNR 2-21 |ST D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m2
d.10/0401-05 13.00.00
2.2
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
127|KNP 01 ST D- Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez wybierania za- |m2
d.10]1218-02.01 (13.00.00 |nieczyszczen
2.2
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
128|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.10/0208-02 13.00.00 |gtadkim
2.2
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
129|KNR 2-23 |ST D- Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.10|0207-04 13.00.00
.2.2|analogia
0.188 ha 0.188
RAZEM 0.188
10.3 PIELEGNACJA GWARANCYJNA
130|KNR 2-21 |ST D- Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.10/0701-03 13.00.00
3
1+6+10+6 szt. 23.000
RAZEM 23.000
131|KNR 2-21 |ST D- Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.10/0702-06 13.00.00
3
1884.000 m?2 1 884.000
RAZEM 1 884.000
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