Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Budowa o swietlenia ulicy Raperswilskiej  w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oswietlenia ulicy

gminnej o dlugosci ok. 200 m.

Orientacyjny zakres robot:

- wykonanie dokumentacji technicznej; dokumentacja na etapie koncepcji musi uzyskaé
akceptacje WIR Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie; dokumentacja musi by¢é uzgodniona w
Zarzadzie Drég Miejskich Warszawa; zaproponowane stupy oraz oprawy muszg uzyskac
pozytywng opinie Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej w Warszawie,

- uzyskanie warunkéw przytgczeniowych, do istniejacej sieci miejskiego oswietlenia, z Zarzadu
Drog Miejskich Warszawa,

- uzgodnienie dokumentacji zabezpieczenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej z RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. oraz uzyskanie wzoru umowy/porozumienia zabezpieczenia,

- montaz stupow aluminiowych h — 7m, fabrycznie zabezpieczonych elastomerem do dolnej
krawedzi wneki, szt. 11,

- zamocowanie opraw oswietleniowych LED 70W z wysiegnikami szt. 11,

- ulozenie kabli o$wietleniowych YKYZzo 5x25mm? , w ulicy Rapperswilskiej zabezpieczonych
rurami ostonowymi na catej dugosci,

- nowa instalacja musi by¢ zasilona z istniejagcej szafki oswietleniowej OS.

Kody robot wg CPV

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

- 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

- 45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego
- 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

2. Termin realizacji zamowienia

Postulowany termin zakonczenia prac — 30 listopada 2015 r.



Przewidywany termin wprowadzenia na budowe i rozpoczecie rob6t budowlanych po odbiorze

dokumentacji projektowej i po zgtoszeniu w Wydziale Architektury wykonania rob6t wymagajacych

pozwolenia na budowe.

3. Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne nowego stupa i oprawy:

Stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy;

anodowany w kolorze INOX (C-45) ,

wneka o wymiarach 400x95mm, ktorej dolna krawedz bedzie na wysokosci
600mm,

na tylnej sciance wneki musi by¢ przyspawana szyna aluminiowa do
zamontowania ztgcza stupowego,

zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do dolnej krawedzi wneki,
powierzchnia elastomeru musi by¢ pomalowana farbg odporng na dziatanie
promieni UV- dobrang do koloru stupa,

wysokos¢ stupa 7m,

spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe dla ciezaru opraw do 15 kg.

Zigcze stupowe.

Wysiegnik aluminiowy, jednoramienny 1,5m, realizujgcy zawieszenie oprawy na h=6m,

- anodowany w kolorze INOX (C-45)

Fundament do stupa h=7m.

Oprawa umozliwiajgca montaz pionowy lub poziomy;

wykonana z profili aluminiowych zabezpieczonych powtokg anodowang,

klasa szczelnosci IP 66 dla modutu optycznego i zasilacza,

zastosowane diody CREE XM-L2 lub réwnowazne,

sprawnos¢ oprawy hie moze by¢ mniejsza niz 85%,

panel LED wyposazony w diody o barwie cieptej (3500K), stanowigcy integralng
catosc,

ukfad zasilajgcy musi zabezpieczac¢ zrédto Swiatta przed przepigciami o napieciu
min. 10kV,

musi posiadac zabezpieczenie zapobiegajgce termicznemu uszkodzeniu panelu
LED,

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,
trwatos¢ LED i sterownika min. 50 000h,

obstuga konserwacyjna oprawy, beznarzedziowa,

moc oprawy LED do 70W,

przystosowana do pracy w zakresie temperatur -40C - +55C,
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* z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych — wymiana modutu nie
moze przekraczac 20% wartosci oprawy,

» oprawa w klasie efektywnosci energetycznej A++,

e oprawa musi posiada¢ certyfikat CE i by¢ zgodna z normg PN-EN.62471,

» dane fotometryczne oprawy muszg by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych,

» w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe,

Nowa instalacja elektryczna, zasilajgca oprawy w stupie.

Zastosowane oprawy winny zapewni¢ natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi normami
dla danej kategorii drogi.

Po wykonaniu prac dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg catosci oswietlenia zgodng z
wytycznymi Zarzad Drég Miejskich Warszawa, protokoty pomiaroéw natezenia oswietlenia oraz

pomiaréw ochronnych kabli ziemnych i instalacji elektrycznej w stupach.

Przed podpisaniem umowy nale zy dostarczy ¢ Zamawiaj gcemu:
» karty katalogowe oferowanych wyrobow,
» deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

» Certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza.

Zaproponowane oprawy majg charakteryzowa¢ sie jednolitg powierzchnig w czesci gornej, co
wptywa na utrudnienie w zbieraniu sie zanieczyszczen ze Srodowiska.

Oprawy muszg by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi.

Wykonawca przed rozpocz eciem prac monta zowych dostarczy, do akceptacji pisemnej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - typ proponowanych stupéw, wysiegnikdéw i opraw, obliczenia

natezenia proponowanego oswietlenia, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zobowi gzania.

1) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie zajecia
terenu na czas prowadzenia robot, uzgodni¢ z RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. prowadzenie i

zakres rob6t zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych.

2) Wykonawca obowigzany jest do pisemnego poinformowania gestorow sieci infrastruktury
technicznej o prowadzeniu robdt, zwigzanych =z regulacja urzadzen naziemnych,

stanowigcych elementy tych sieci.

3) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot, zwigzanych z budowg o$wietlenia pod

nadzorem inspektora z Wydziatu Oswietlenia i Sygnalizacji ZDM,
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4) W trakcie wykonywania robét wykonawca zapewni mieszkancom bezpieczne dojscia do

domow.

UWAGA:

W__ trakcie _czynno $ci___odbiorowych, Zamawia] acy losowo wska ze 10%
zamontowanych opraw, ktére nale zy zdemontowa € i przekaza é do wskazaneqo
przez Zamawiaj gcego krajoweqo laboratorium, celem potwierdzenia i Zz zastosowane
oprawy spetniaj g wymagania specyfikacii.

Catkowite koszty demonta _zu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.

strona 4 z 4



