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Il. Czes$¢€ opisowa programu

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i form dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod nazwg: ,Kanat wystawowy —
wizytéwkg Saskiej Kepy” w Dzielnicy Praga-Potudnie.
Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteriow funkcjonalno-technicznych,
a w szczegolnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametréw technicznych, zastosowania najlepszej
dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na srodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu oraz
terminu wykonania zamowienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
- przygotowania oferty wykonawcy, szczegolnie w zakresie wykonania prac projektowych i
robé6t budowlanych,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie: budowa
oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego Kanatu Wystawowego, remont i oswietlenie kladki dla pieszych,
dostawe i montaz urzadzenh sitowych, fawek, koszy na smieci, wykonanie nowego ogrodzenia kanatku
wraz z jego oczyszczeniem ze $mieci w Dzielnicy Praga-Potudnie,

Zamowienie obejmuje:

1) uzyskanie w Zarzadzie Drog Miejskich — Warszawa, Wydziale Oswietlenia i Sygnalizaciji,
warunkow wigczenia wybudowanej instalacji do sieci oswietleniowej ZDM,

2) opracowanie projektu budowlanego oswietlenia ciggu pieszego wraz z elementami
zagospodarowania terenu - 6 egz., umozliwiajgcego ztozenie do wiasciwych organéw
administracji budowlanej, zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie opinii Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej dla zaproponowanych elementow
projektowanej instalacji o$wietleniowej,

4) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko o ile bedzie wymagany w postepowaniu
w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,

5) opracowanie projektéw usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury, jezeli bedg wymagane, wraz
Z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz.,

6) opracowanie specyfikacji technicznych og6lnych i szczegétowych wykonania i odbioru robét
budowlanych - 2 egz.,

7) wykonanie przedmiar6éw robét jako zestawienia przewidywanych do wykonania robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem - 2 egz.,

8) wykonanie kosztoryséw ofertowych - dla czesci budowlano-wykonawczej formularze zgodne
ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

9) wykonanie kosztorysow inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztéw — po 2 egz.;

10) sporzgdzenie planu BIOZ - 4 egz.,
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11) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.,

12) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy,

13) inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow kolidujgcych
z przebiegiem oswietlenia ulicy - 4 egz.,

14) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczeg6towymi, w tym ZUDP,

15) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej,
przedmiarow robét oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz kosztoryséw inwestorskich,

16) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD w 2 egz.
(w tym przedmiary i kosztorysy réwniez w formacie ath),

17) zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét
w terenie przez uprawnionego geodete,

18) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacje geodezyjng,

19) petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robd6t budowlanych,
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego wynagrodzenia.

Zamawiajacy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wraz ze stosownymi zatgcznikami oraz
petnomocnictwo, uprawniajgce wykonawce lub wskazang przez niego osobe do wystepowania w
imieniu Zamawiajgcego przed prawnymi organami administracji panstwowej i samorzgdowej] w
sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy.

2. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli
powinna stanowi¢ podstawe wykonania zgtoszenia planowanych robd6t, umozliwi¢ uzyskanie
wymaganych pozwolen i uzgodnien, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie budowy i odbiér
powykonawczy oswietlenia ulicy wewnetrznej. W szczegdélnosci dokumentacja projektowa musi
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno-
budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie
wydane przez wiadze centralne ilokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowieh podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w
taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowg. Podstawowe obowigzki
Projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektéw
okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych 2z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie
spojna i powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentaciji projektowej powinien uzyskaé¢, wtasnym staraniem
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i na whtasny koszt, wszystkie niezbedne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach o doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnig petng gwarancje na zrealizowany przedmiot
zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dokumentacja na etapie opracowania koncepcji musi uzyskaé pisemng aprobate Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt takg ilos¢ dokumentacji lub jej
czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych przepisami obowigzujgcego prawa opinii,

uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

3. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢€ obiektu lub zakres robo6t budowlanych

1) Teren budowy, potozony jest na dziatkach ewidencyjnych — dz. ew. nr 5,21 z obrebu
3- 01- 11 oraz dz. ew. Nr 2 z obrebu 3-05-10.

2) Dtugos¢ odcinka do budowy oswietlenia wynosi ok. 140 m.

3) Zalozenia do projektowania:
Do oswietlenia sciezki i chodnika nalezy przewidzie¢ zamontowanie ok. 6 latarn o wysokosci
ok. 6m z oprawami oswietleniowymi LED na wysiegnikach, do o$wietlenia mostka ok. 10
opraw doziemnych.

4) Ulozenie kabla zasilajgcego YDY 5x25mmz2 w rurze ostonowej na catej diugosci.

5) Uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci oswietleniowej w ZDM Wydziat Oswietlenia i
Sygnalizaciji.

6) Uzyskanie opinii Wydzialu Estetyki Przestrzeni Publicznej dla zaproponowanych elementéw
instalacji oSwietleniowej.

7) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budowa oswietlenia, wymiana ogrodzenia kanatu oraz remont mostka ma podniesé
bezpieczenstwo uzytkownikébw oraz wplynie korzystnie na poprawe estetyki przestrzeni
publicznej. Montaz sprzetu do ¢wiczen na wolnym powietrzu, koszy oraz tawek podniesie
walory rekreacyjne terenu.

8) Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

a) montaz stupéw aluminiowych anodowanych w kolorze INOX (C-45) ok. 6m,
zabezpieczonych fabrycznie elastomerem do dolnej krawedzi wneki w kolorze stupa
szt. 3,

b) zamocowanie opraw oswietleniowych LED szt. 3 na wysiegnikach,

c) montaz opraw doziemnych LED do oswietlenia mostka szt. 10,

d) ulozenie linii zasilajgcej latarn oraz opraw doziemnych,

e) wykonanie instalacji elektrycznej stupéw oswietleniowych,

f) przylgczenie do sieci o$wietleniowej ZDM,
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g) remont kladki dla pieszych bedzie obejmowat rozbiérke nawierzchni z ptyt chodnikowych i
wykonanie nowej nawierzchni np. z desek z modrzewia syberyjskiego grubosci 4cm.
Demontaz starej balustrady i montaz nowej o konstrukcji stalowej, zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

h) demontaz starego ogrodzenia i wykonanie nowego na odcinku od al. Waszyngtona do
ktadki dla pieszych na odcinku okoto 700m. Nowe ogrodzenie wykonaé¢ z pretow
stalowych ocynkowanych ogniowo o s$rednicy minimum 8 mm w ramie stalowej z
katownika 30 mm — (wygrodzenie typu Ulla jak dla wczeéniejszego odcinka ze
szczeblinami z pretéw). Na odcinku od kladki do al. Stanéw Zjednoczonych wykonaé
naprawe istniejgcego ogrodzenia w zakresie wzmocnienia mocowania stupkéw (celem
wypionowania przesel)

i) oczyszczenie ze $mieci Kanalu Wystawowego na odcinku od al. Waszyngtona do al.
Standéw Zjednoczonych (tj. na odcinku okoto 1.200m). Oczyszczenie bedzie polega¢ na
usunieciu miedzy innymi takich elementow jak: butelki, opony, puszki, kawatki styropianu,
potamane krzesta. Dodatkowo planuje sie miejscowe zabiegi pielegnacyjne trzciny na
powierzchni okoto 10m2. (Uwaga — wyci ecie trzciny mo zliwe dopiero od wrze $nia
2016r.)

i) montaz 2 koszy betonowych na $mieci o pojemnosci minimum 40 | z daszkiem

k) montaz 2 koszy na psie odchody z podajnikiem torebek

I) montaz 3 tawek parkowych o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z siedziskami z
desek z drewna egzotycznego o dtugosci minimum 160cm

m) montaz 5 urzadzeh sitowych (biegacz, orbitrek, rower, kota tai-chi, drgzek do ¢éwiczen
trzy-czesciowy). Konstrukcja stupa nosnego urzgdzenia z rury min. @ 114 mm o masywnej i
trwalej konstrukcji, powierzchnie zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
poprzez srutowanie, fosforowanie zelazowe oraz podwojne malowanie farbg proszkowg
poliestrowg oraz lakierem podkladowym z podwyzszong zawartoscig cynku. Nosnosc
uzytkowa urzadzen do éwiczen — minimum 120 kg

n) montaz tablic informacyjnych z graficznym przedstawieniem sposobu wykonywania na
urzadzeniach ¢wiczen, tekstowy opis zasad bezpieczenstwa i oznaczenie ,Zrealizowano w
ramach budzetu partycypacyjnego”. Tresc¢ tablicy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

o) ewentualne wykarczowanie grupy krzewow (okoto 8 m2) z terenu w rejonie urzgdzen
sitowych

p) wykonanie utwardzenia w rejonie urzgdzen sitowych z piasku lub zwiru o grubosci 5cm.

4. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego z mozliwoscia,
przejazdu przez teren robot pojazdow uprzywilejowanych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, policja, straz miejska, stuzby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta).
Uwarunkowania, o ktérych mowa nalezy uwzgledni¢ w projekcie organizacji ruchu na czas
prowadzania robét i uzgodni¢ z wkasciwymi organami. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za skutki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robét budowlanych,
b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnieciem 0so6b
trzecich,
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<)

d)
e)

f)

zabezpieczenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy oraz materiatéw,
urzgdzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisbw 0 wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych. Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a)

b)

c)

d)

rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
przed ich skierowaniem do realizacji robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak: stupy aluminiowe
oprawy oswietleniowe bedg poddawane sprawdzianom zgodnosci z kartami
katalogowymi,

sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektami wykonawczymi
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3) Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora/ inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane, postanowien umowy i dokumentaciji projektowe;j,

4) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér koncowy,
¢) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

5) W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
a) posadowienia wysokosciowego fundamentéw stupdw latarn,
b) stlupéw latarh i opraw oswietleniowych,
c) kablowej linii zasilajgcej,
d) instalacji elektrycznej stupéw,
e) uzytych wyrobow budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych elementow
obiektu,
f) wykonania rob6t i doktadnosci montazu,
g) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzenh i wyposazenia oraz poprawnosci

potaczen.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie ze spelnieniem szczeg6lowych zasad
okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Szczegdéty zastosowanych rozwigzan i urzadzen -
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w
projekcje budowlano-wykonawczym.
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5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy ip  lacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania robot tymczasowych; organizacja robot budowlanych,
zabezpieczenie mienia oséb trzecich, ochrona srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robét przed dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczenie terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu robét, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy uporzadkowac
teren budowy i teren przylegly oraz odtworzy¢ stan zastany. Chodniki, teren zielencéw i nasadzen:
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton) oraz podda¢ pracom naprawczym
zgodnie z projektem gospodarki zielenig (np.: przekopa¢, pokryé warstwg humusu i obsia¢
mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki wystepujgce w pasie drogowym).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym, dokumentacje budowy,
inwentaryzacje geodezyjng wpisang do ewidencji materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz dokumentacje powykonawczg.

6. Zalecenia dla wykonawcy .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét przedmiotu zamoéwienia nalezy kierowac sie:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci i rodzaje rob6t wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1.
Szczegdlowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

ll. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego.

1. Informacje ogélne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zakres prac znajduje sie w liniach gdzie Burmistrz Dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy sprawuje trwaly zarzad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy petnomocnictwa,
upowazniajgcego do wydawania oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ geometrie, konstrukcje i projekt oswietlenia w
odpowiednich komoérkach Wydzialu Infrastruktury Dzielnicy Praga-Potudnie. Zastosowane stupy
oswietleniowe i oprawy muszg uzyskac¢ pozytywng opinie Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej m.
st. Warszawa. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z terenem planowanych rob6t i mapg do celéw
projektowych. Oferta Wykonawcy rob6t musi ujmowaé cato$¢ robot, uwzgledniajgcych zgodnosci
planowanych robét z obowigzujgcymi zasadami, przepisami, normatywami jak réwniez, wymaganiami
gestorow istniejgcej infrastruktury.
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2. Przepisy prawne zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:

1) ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),

5) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.),

6) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(j.t. Dz. U. 2 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

9) rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz
U. 21999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
ze zm.),

11) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz.
2181 ze zm.),

12) rozporzadzenie Ministréw infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
ze zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 1232
ze zm.),

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

3. Postanowienia ko ncowe

Zamawiajagcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamodwienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi wykonanie
dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia ciggu pieszego w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawieraé cene wynagrodzenia ryczattowego brutto za realizacje
przedmiotu zamowienia, w tym pozycje cenotwdrcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1 programu
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funkcjonalno-uzytkowego,

2) koszty zwigzane z realizacja zamoéwienia, wynikajgce z projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, kosztoryséw ofertowych oraz szczegolowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) koszty robd6t przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia $ciekéw, energii elektrycznej, telefonu,
dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

4) koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzoréw z ramienia
gestorébw sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych robot,

5) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robét oraz inne, nie
wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zatgcznik:
- przyktady (propozycje) elementéw zagospodarowania
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Zatacznik do PFU

PROPOZYCJE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA | ZDJ ECIA
STANU ISTNIEJACEGO

PRZYKLADY URZADZEN SItOWYCH | MALEJ ARCHITEKTURY

BIEGACZ ORBITREK

ROWER KOLA TAI CHI
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KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM KOS Z NA PSIE ODCHODY

tAWKA METALOWA
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ZDJECIA — STAN ISTNIEJ ACY

KLADK DLA PIESZYCH — STAN OBECNY

KEADKA DLA PIESZYCH — STAN OBECNY
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OGRODZENIE — PRZYKLAD WCZE SNIEJSZEGO ODCIINKA
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