Opis przedmiotu zamowienia
Zakcznik nr 11 do SIWZ

KANAE WYSTAWOWY — WIZYTOWK A SASKIEJ K EPY

1. Dane wyj Sciowe.

Napiecie zasilania instalacji oSwietleniowych 230V-400V 50Hz
Remont istniejgcej ktadki dla pieszych o dlugosci okoto 15m

Wykonanie nowego ogrodzenia o dtugosci okoto 700 m.

Dostawa i montaz urzgdzen sitowni plenerowej i elementéw matej architektury.

2. Instalacje elektryczne oraz elementy zagospodaro __wania terenu.

Instalacje oswietleniowe wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu nalezy wykonac z materiatow trwatych
gwarantujgcych bezpieczenstwo uzytkowania.

3. Przedmiot i zakres robdt.
Przedmiotem robét jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz na jego
podstawie realizacja robot w zakresie:
montaz stupéw aluminiowych jednoramiennych szt. 3,
- zamocowanie opraw oswietleniowych LED szt. 3 na wysiegnikach,
montaz opraw doziemnych LED do oswietlenia mostka,
- ulozenie linii zasilajgcej latarn oraz opraw doziemnych,
wykonanie instalacji elektrycznej stupéw oswietleniowych,
- przytgczenie do sieci o$wietleniowej ZDM,
remont ktadki dla pieszych
- demontaz starej balustrady i montaz nowej o konstrukcji stalowej
demontaz starego ogrodzenia i wykonanie nowego na odcinku od al.
Waszyngtona do ktadki dla pieszych na odcinku okoto 700m.
oczyszczenie ze smieci Kanatu Wystawowego na odcinku od al. Waszyngtona
do al. Stanéw Zjednoczonych (tj. na odcinku okoto 1.200m) oraz miejscowe
zabiegi pielegnacyjne trzciny na powierzchni okoto 10mz2.
« montaz 2 koszy betonowych na smieci
montaz 2 koszy na psie odchody z podajnikiem torebek
- montaz 3 tawek parkowych
montaz 5 urzgdzen sitowych (biegacz, orbitrek, rower, kota tai-chi, drgzek do
cwiczen trzy-czesciowy
montaz tablic informacyjnych
- wykonanie utwardzenia w rejonie urzgdzen sitowych z piasku lub zwiru o
grubosci 5¢cm.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg oswietlenia terenu, pomiary ochronne
instalaciji i dostarczy¢ protokoty pomiaréw po zakonczeniu prac montazowych.
Wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg w zakresie naniesienia urzgdzen
sitowni plenerowe;j.



CPV - 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

CPV - 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV - 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

CPV - 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV - 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

CPV - 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i
rekreacyjnych

4. Termin realizacji zamdowienia

Termin zakonczenia robot nie pézniej niz — 31 listopada 2016 r.

Wyciecie trzciny mozliwe do realizacji nie wczesniej niz od 15 wrzesnia 2016 r.

Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne nowych lat arn:

Stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy;

anodowany w kolorze INOX (C-45) min. ,
wneka o wymiarach 400x95mm, ktérej dolna krawedz bedzie na
wysokosci 600mm,
na tylnej sciance wneki musi by¢ przyspawana szyna aluminiowa do
zamontowania ztgcza stupowego,
zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do dolnej krawedzi
wneki,
powierzchnia elastomeru musi by¢ pomalowana farbg odporng na
dziatanie promieni UV- dobrang do koloru stupa,
wysokosc¢ stupa 6m,
spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe dla ciezaru opraw do 15 kg.
» Zlgcze stupowe.
* Wysiegnik aluminiowy, jednoramienny 1,5m, realizujgcy zawieszenie
oprawy na h=6m,
- anodowany w kolorze INOX (C-45),
* Fundament do stupa h=6m.

Oprawa umozliwiajgca montaz pionowy lub poziomy;

wykonana z profili aluminiowych zabezpieczonych powtokg anodowang,
klasa szczelnosci IP 66 dla modutu optycznego i zasilacza,

sprawnosc¢ oprawy nie moze by¢ mniejsza niz 85%,

panel LED wyposazony w diody o barwie cieptej (3500K), stanowigcy
integralng catosc,

uktad zasilajgcy musi zabezpieczac¢ zrodio swiatta przed przepieciami o
napieciu min. 10kV,

musi posiadac zabezpieczenie zapobiegajgce termicznemu
uszkodzeniu panelu LED,



* panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen
lutowanych,

» trwatos¢ LED i sterownika min. 50 000h,

* obstuga konserwacyjna oprawy, beznarzedziowa,

* moc oprawy LED do 60W,

* przystosowana do pracy w zakresie temperatur -40C - +45C,

* z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutow optycznych — wymiana
modutu nie moze przekraczac¢ 20% wartosci oprawy,

» oprawa w klasie efektywnosci energetycznej A++,

» oprawa musi posiadac certyfikat CE i by¢ zgodna z normg

PN-EN.62471

» dane fotometryczne oprawy muszg by¢ zamieszczone w programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow
oswietleniowych,

* w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyc¢
zrodtowe pliki obliczeniowe,

* Nowa instalacja elektryczna, zasilajgca oprawy w stupie

Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne opraw most ku:

. szczelnos¢ komory optycznej IP 67,
. odpornos¢ na uderzenia IK 10,

. obcigzenie statyczne 400 kg,

. cisnieniowy odlew aluminiowy,

. pierscien — stal nierdzewna.

Zastosowane oprawy winny zapewnic¢ natezenie oswietlenia zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Po wykonaniu prac dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg catosci oswietlenia
stadionu, protokoty pomiarow natezenia oswietlenia oraz pomiarow izolacji instalacji
elektrycznej w stupach.
Do oferty nalezy dotgczy¢:

» karty katalogowe oferowanych wyrobow,

» deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

» Certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza.

Zaproponowane oprawy latarn majg charakteryzowac sie jednolitg powierzchnig w
czesci gornej, co wptywa na utrudnienie w zbieraniu sie zanieczyszczen ze
Srodowiska.

Zastosowane stupy oraz oprawy muszg zapewni¢ natezenie oswietlenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oprawy muszg by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi.
Wykonawca przez rozpoczeciem prac montazowych dostarczy, do akceptaciji
pisemnej przez przedstawiciela Zamawiajgcego - typ proponowanych stupow,
wysiegnikow i opraw, obliczenia natezenia proponowanego os$wietlenia, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wymagania ogolne w zakresie elementow zagospodarowa  nia terenu



remont ktadki dla pieszych bedzie obejmowat rozbiérke nawierzchni z piyt
chodnikowych i wykonanie nowej nawierzchni np. z desek z modrzewia
syberyjskiego

demontaz skorodowanych balustrad i wykonanie nowych z elementéw
stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych proszkowo na
kolor grafitowy.

demontaz starego ogrodzenia i wykonanie nowego na odcinku od al.
Waszyngtona do kifadki dla pieszych na odcinku okoto 700m. Nowe
ogrodzenie wykona¢ jak dla wczesniejszego odcinka typu Ulla ze
szczeblinami z pretéw. Na odcinku od kiadki do al. Stan6w Zjednoczonych
nalezy wykonac roboty naprawcze w zakresie wzmochienia mocowania
stupkéw w fundamentach.

montaz 2 koszy betonowych na $mieci o pojemnosci minimum 40 | z
daszkiem

montaz 2 koszy na psie odchody z podajnikiem torebek

montaz 3 tawek parkowych o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z
siedziskami z desek z drewna egzotycznego o dtugosci minimum 160cm
montaz 5 urzadzen sitowych (biegacz, orbitrek, rower, kota tai-chi, drgzek
do ¢wiczen trzy-czesciowy)

montaz tablic z instrukcjg oraz regulaminem ogo6lnym

ewentualne wykarczowanie grupy krzewéw (okoto 8 m2) z terenu w rejonie
urzgdzen sitowych

wykonanie utwardzenia w rejonie urzgdzen sitowych z piasku lub zwiru
oczyszczenie ze Smieci Kanalu Wystawowego na odcinku od al.
Waszyngtona do al. Stanoéw Zjednoczonych (tj. na odcinku okoto 1.200m)
miejscowe zabiegi pielegnacyjne trzciny na powierzchni okoto 10 m2, w
miejscu gdzie blokuje sie swobodny przeptyw wody (uwaga — wyciecie
trzciny mozliwe do realizacji nie wczesniej niz od 15 wrzesnia 2016r).



