P 250 Remont ogrodzenia

PRZEDMIAR

Marma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7933 Uzytkownik: STAN_3 WIR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1{45110000-1 |Remont ogrodzenia - rozbidrka .
1/KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych m2

d.10312-03
analogia
168*1.50 m2 252.00
RAZEM 252.00
2|KNR 2-25 |Demontaz bramy i 4 furtek z ksztaitownikow ze stupkami z profili zamknie- im2
d.1/0312-03 tych :
(3.10+1.00+1.00+1.00+1.00)*1.60 m2 11.36 N
. RAZEM 11.36
3{KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  [m3
d.1]0212-02 ponad 15 cm
{0.20%0.25%0.5)*74 m3 1.85
RAZEM 1.85
4]KNR 2-256 |Rozebranie slupkdw z katownikow szt.

d.1]0419-05

analogia
74 szt. . 74.00
RAZEM 74.00
5/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5cm na podsypce pias- Im2
d.110815-01 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
6.50 m2 6.50
RAZEM 6.50
6|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokosci |m?

d.1]0805-01 6 cm na podsypce piaskowej

25 m2 25.00
RAZEM 25.00
7|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowe] [m
d.1/0813-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8IKNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji|m3
d.1i0108-14 gruzo- i Zuzlobetonowych na odlegios¢ do 1 km
(poz.1*0.05)+(poz.2*0.05)+poz.3+(poz.4*0.05)+(poz.5*8*0.006) m3 18.07
RAZEM 19.67
9|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjijm3

d.1/0108-16 - za kazdy nast. 1 km x 24 km

Krotnosé = 24
poz.8 m3 19.07
RAZEM 19.07
10 Koszt utylizagji gruzu z rozbiérki m3
d.1[kalk. wiasna
poz.8 m3 19.07
RAZEM 19.07
2|45342000-6 |Wznoszenie ogrodzeri
11|KNR 2-01 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. |dét.
d.2/0312-10 gruntu [y
78 dét. 78.00
RAZEM 78.00
12|KNNR 2 Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- [m3
d.2:0106-02 dycyjnym
0z.11*0.35*0.35*1.00 m3 9.56
: RAZEM 9.56
13JKNR 4-01 |Regulacja i uzupeinienie stép fundamentowych z betonu monolitycznego {m?2
d.2{0203-01
analogia
poz.12 m3 9.56
RAZEM 9.56
14|KNNR 5 Montaz stupkéw stal. [ 60*60*2 wys.2.40 ] szt
d.2{1001-01
analogia
poz. 11 szt. 78.00
RAZEM 78.00
15/KNR 2-02 |Montaz bramy wjazdowej i furtki na stupkach z rur lub ksztattownikow kpl.
d.2|1808-02
1 kpl. 1.00 )
. : RAZEM 1.00
16)KNR 2-02 |Montaz furtki w ramach stalowych na gotowych stupkach kpl.
d.2|1808-02
analogia
' 3 kpl. 3.00 :
RAZEM 3.00
17|KNNR 2 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.2}1604-07 ’




P 250 Remeont ogrodzenia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
poz.1 ) m?2 252.00
RAZEM 252.00
18 Ocynkowanie konstrukgji kg
d.2|kalk. wilasna
poz.17*9.00+poz.14*3.67°2.40 L kg 2955.02
RAZEM 2955.02
3|45233200-1 |Roboty nawierzchniowe
19/KNR 2-31  |Krawegzniki betonowe ¢ wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-  |m
d.3|0403-05 piaskowej
poz.7 m 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 3 cm  |m2
d.3(0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.6 m?2 25.00
: RAZEM 25.00
21/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0502-02 towo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
poz.20 . m2 25.00
RAZEM 25.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7933 Uzytkownik: STAN_3 WIR




