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WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu
ogrodzeniaw Przedszkolu Nr 250 przy ul. Kinowej 10A w Warszawie

Zgodnie z przedmiarami nalezy wykonaé¢ nastepujacy zakres robot:

- Stopy fundamentowe - .78 szt.
- Stupki o wysokosci 240 cm - 78szt.
- Panele wysokosci 152 cm - 74 szt
- Brama dwuskrzydtowa zamykana i otwierana recznie, szerokosc

w osiach stupkéw 350 cm i h=150 cm, otwierana do wew. - 1 szt.
- Furtki jednoskrzydiowe , szerokos$¢ w osiach stupkéw 100 cm.

i wysokos¢ 150 cm. otwierane do wew., skrzydia lewe. - 4 szt.
- Kostka brukowa - utozenie na podsypce cementowo-piaskowej - 25 m2
- Krawezniki betonowe - 10 mb

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robét w trybie
zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegoétowymi
(SST) na nizej wymienione prace reparacyjne wg Kodu Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45262300-4 Roboty betonowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.4 Wymagania ogdlne dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija i specyfikacjami technicznymi
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego



Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowg.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm
dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od nich,

- unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia
stosownie do art.29 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwienh publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zatrudnienie min 1 osoby, o ktérej mowa w ust.4.
Udokumentowanie przez Wykonawce zatrudnianie min. 3 pracownikéw wykwalifikowanych
w specjalnosciach wymienionych w Warunkach i kryteriach SIWZ. Pracownicy
wykwalifikowani powinni by¢ zatrudnieni na pelen etat na postawie umowy o prace
stosownie do art.29 ust.4 pkt.4 w/wym. ustawy.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zaméwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych



materiatdw. Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét

wymagajgcych transportu i zapewnic¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7 Wykonanie rob6t

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamoOwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegoblowe zasady wykonania robot
Szczego6towe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbior koncowy

- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.



1.10.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacja przetargowg i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbiorurobét rozbidrkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiaj ace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchogiz
B.01.01.00. - Rozbiérka ogrodzenia,
B.01.02.00. - Rozebranie nawierzchni z kostki b betonowej o gr. 6 cm i krgagnikow bet.
B.01.03.00. - Wyw6z materiatdbw rozhbiérkowych nasygisko z transportem taczkami,
B.01.04.00. - Utylizacja materiatow rozbiorkowych.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robdét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsédz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 matgnaé wystpuija.
3. Sprzt
3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.
Wybrany sprg powinien uzyskéaakceptagj Inwestora.
4. Transport
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny wywéz matenatgruzu z rozbiérki z terenu budowy.
4.2. Srodki transportowe naky dostosowa do rodzaju przewamnych materiatow.
Przewaone fadunki natey zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robo6t
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naie



5.2.

- teren wygrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa/ mogice wyshpic / istniepce uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z:

- rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- 0go6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 162{d®50 z pén. zm.)

- bezpieczastwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr
26 poz.313 z p. zm.)

5.2.1. Rozbiérka elementéw ogrodzenia

Obejmuj usunécie wszystkich elementéw remontowanego ogrodzeaiaz przset i innych
wymienianych elementéw remontowanego ogrodzenia.

Stalowe materiaty rozbiérkowe, nalgy przekazaé uzytkownikowi.

5.2.2. Ewentualne nieréwém powstale po rozbidrce powinny btymczasowo zabezpieczone.
W szczegllnii nalezy zapobiec maiwosci dostpu dzieci w trakcie prowadzenia robot.

5.2.3. Wywdz materiatéw demortawvych

Materiaty z rozbidrki, Wykonawca przewiezie miiejsce wskazane przez Inwestora. Materiaty
rozbiérkowe nalgy niezwtocznie wywozi z obiektu w miag postpu rob4t demontawych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punkt&ch do 5.2. Kontrola jakei rob6t polega na
wizualnej ocenie kompletioi ich wykonania.

Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymas
B.01.01.00 do B.01.04.00. — Demantementéw budowlanych i ich wywo6z —jm

Odbidr robot
Wszystkie roboty olgie B.01.00.00. nie podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatnéci

Pfaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , wadnprzedmiaru — ryczattem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- rozebranie ogrodzenia wraz ze stopamiduomehtami,
- wywdz materiatdw z rozbidrki poza ebrbudowy,

- utylizact materiatow z rozbiorki,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,



10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownebadowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. ligsci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbiorurobét betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obliych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie stop fundamentowych, montastupkéw i paneli ogrodzeniowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdbine wymagania dotyr= robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag

projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiagdgmaganiom normy. Waddo betonu mina czerpéa

z wodoaggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraetonow nie mogznajdowa sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergentysrodki zmigkczapce
2.1.3. Woda zarobowa nie tebyt woda morsky, mineraln, sciekowy ani bagiena
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiagal > 4, 8. Maze zawierd niewielky ilos¢ alkoholu (spirytusu,
denaturatu), ktéra uniovi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawgynieznacznie

ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).

2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)
2.2.1. Podstawowe wtawosci kruszyw




Tab. 1 Podstawowe wtasciwosci kruszyw

Rodzaj wtasciwosci podstawowej Wiasciwosé
Uziarnienie, ksztatt kruszywa (wskaznik ptaskosci,
Wiasciwosci geometryczne wskaznik ksztattu), zawartosé pytéw, jakosé pytéw

(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)
Reaktywnosc¢ alkalia - krzemionka, gestos¢ ziaren i

Wiasciwosci fizyczne A,
nasigkliwosc

Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR) weglowodory poliaromatyczne)

Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Beton (PN-EN 206:2014-0%P
2.3.1 Do betonowania naleuzy¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) WWetoBowanie

natey wykonywa w jednym etapie (na pedtwysokac).

2.3.2W niniejszej normie okreslono wymagania dotycace sktadnikow betonu; wiziwosci
mieszanki betonowej i betonu stiméatego oraz ich weryfikacji; ograniazeotyczicych sktadu
betonu; specyfikacji betonu; dastanieszanki betonowej; procedur kontroli produkkiiyteriow
zgodrioi i oceny zgodnéci. Beton mae byé: zwykty, ciezki i lekki; wykonywany na miejscu,
towarowy lub produkowany w wytwbdmefabrykowanych wyrobow betonowych; zagczany
lub samozesgczalny, tak aby zawierat co napey nieznaczailos¢ powietrza uwgzionego, nie

pochodzego z napowietrzenia.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat stateczngi.

5. Wykonanie robot

Temperatura powietrza w trakcie wykonywania pragipoa wynost co najmniej +5°C.
Stopy fundamentowe naie pielegnowa przez co najmniej 7 dni od ich wykonania.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczia

- sprawdzenie doktaddoi wykonania.

7. Kontrola jakosci

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za proveaiiz rob6t w sposob zapewnjey wiasciwg
kontral jakosci masy betonowej tzn. jej klasy, konsystencjiwichowego



sposobu zesgczania i pielgnacii.

8. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest M 1losé rob6t okréla s na podstawie przedmiaru z uweggdshieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzownynhturze.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymégagolne” pkt. 1.10. Odbioru robot naje

dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aib rob6t budowlanych”.

Sprawdzenie jakoi wykonanych robot obejmuje ocgn

- prawidtowdci potozenia budowli w planie

- prawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementéw,

- jakosci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednolitai struktury, widocznych

wad i uszkodze

10. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za 1 mi konstrukcji betonowej wg ceny jednostkowej, ktobejmuje:
1. dostarczenie materiatow i spta,

2. przygotowanie podbudowy,

3. wykonanie szalunkéw, formowanie masy betonowsj pielegnacija,

4. uporzdkowanie miejsca pracy.

11. Przepisy zwazane

PN-EN 206:2014-04P
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

PN-B-10104:2014-03P

PN-EN 13139:2003

PN-EN 12839:2012E

PN-EN 1340:2004/AC:2007P
PN-B-12067:1999P

PN-EN I1SO 4618:2014-11E
PN-EN 309:2007P
PN-EN 636+A1:2015-06E

Beton — Wygaraa, widciwosci, produkcja i zgodnid
Kruszywa doonet
Woda zarea do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydafeowody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Wymaganitydmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugppsze
wytwarzane na miejscu budowy
Kruszyveazéiprawy
Prefabrykabetonu — Elementy ogrodze
Kreimiki betonowe - Wymagania i metody bada
Wyroby bwthne ceramiczne - Elementy
Ogrodzeniowe
Farby i lakiefiyerminy i definicje
Ptyty widrowe -- Definicja, klasyfikacja
Sklejka - Wymaigatechnicze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTYSLUSARKA ZEWN ETRZNA

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe| specyfikagjhtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioruslusarki zewnetrznej ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umaziwiajace i magce na celu
wykonanie montau slusarki zewrtrznej oraz prac budowlanych.

B.03.01.00 Ogrodzenie ze stupkami ze stali ocyrekuay
B.03.02.00 Prace budowlane

B.03.03.00 Wykonanie powlok zabezpiegegih konstrukcje — cynkowanie lub malowanie.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovazujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotygze robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

rysunkowy, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Wymagania ogélne

2.2.

Remont ogrodzenia: przewiduje siykonanie nowej konstrukcji stalowej ogrodzenia.

Elementy wykaczenia

2.3.

Rama z &ownikdw jest podstawowym elementem ogrodzenia siRoz podpér vwietle wynosi
2,33 m., rama: 2,17 m. Siatka karbowaneutud3,5 (4,10) mm o oczkach 50 x 50 mnataj
w ramk o wys. 1,50 m zdtownika min. 40x40x3 mm z ptaskownikiem.

Elementy naléy ocynkowaé ogniowo

Stupki stalowe:

Stupki stalowe osadzonedy w stopach fund. o wymiarach 35x35x80cm

2.4.

czniki
2.4.1 Poszczegolneedezi ogrodzenia &da mocowane za pomespawow luksrub



zrywalnych.
2.4.2 Do mocowania obrébek blacharskich stagavkrety ocynkowane
wg wskazaproducenta materiatow.

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdéwlusarki stalowej wg zaleédnwestora.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inwestora.

2.6.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem: - jakéci materiatow,
spoin, otworow naruby,

- zgodndci z rysunkami,

- zgodndci z atestem wytworni

- jakadsci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancii. - jégigpowtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemlmsobu naprawy powstatych uszkatdreczasie
transportu potwierdza Inwestor.

2.8.Slusarka stalowa

Slusark: nalezy wbudowa kompletnie wyka@czom wraz z powlokami antykorozyjnymi i
wykonczeniowymi.

2.8.1. Wymagania dotygze oceny zgodrioi wiasciwosci elementéw i zestawdw elementéw
konstrukcyjnych ze stali lub aluminium zgodnie z-EN 1090-1+A1:2012

2.8.2. Pdiczenia elementéw wykonywégako spawane, nitowane tub séane naruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom normy PN-EN ISO 1101:2006.

2.9. Beton

2.9.1. Do betonowania nakeuzywaé betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) W\etoBowanie
nalezy wykonywa w jednym etapie (na pewysokac).

2.10. Skladowanie elementéw winno ¢bwzgodnione z iytkownikiem w miejscach przez niego
wyznaczonych.

3. Sprazt
Roboty mana wykond recznie lub przy wyciu dowolnego typu spen.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.01.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzt jakosé
dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumeniaeichniczi lub instrukcy



zaakceptowarprzez Inwestora.
5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione w podhoi.

5.4. Powtoki cynkowe powinny IByjednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryské
spetnia wymagania dla tych robot.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukcje natg przeprowadzi na podstawie zg¢zonych
zawiadcze o jakasci wystawionych przez producenta stwierdesich zgodnét z wymaganiami
dokumentacji i normami patwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno oloejad:

- sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.
Z przeprowadzonych badaalezy sporadzi¢ protokédt odbioru.

6.3. Badanie jak@i wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wydu elementéw pod wzglem réwndci, pionowdci
i wypoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu maaiay

- sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéino dokumentagj
Roboty podlegajodbiorowi.

Obmiar robot
Jednostl obmiarovg dla robét B.03.00.003s

- dla ogrodzenia w ramach -1nt

llas¢ robd6t okréla se na podstawie rysunkow i przedmiaru z uvggglieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora ivegizanych w naturze.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podangunkcie 2, oraz czyndoi podane w punktach
5i6.

. Podstawa ptatnéci

B.03.01.00Slusarka zewetrzna ptaci sj w jednostkach z punktu 7, ktére obejmu;j

- przygotowanie i dostarczenie na miejsce manta
- zmontowanie,
- uporzidkowanie stanowiska pracy.

B.03.02.00 Wyajcie konstrukcji stalowych.

Cere ustalono za il ,szt.” wycie¢ wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



I. demontai przygotowanie do transportu,
I. wykonanie zabezpieczenie miejsc po rozebranej kakw,
Il. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN ISO 1101:2006

Tolerancg@metrii wyrobow (GPS) -- Tolerowanie
geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierurgatazenia i
bicia

PN-EN 10025-1:2007/Ap1:2015-10P Wyroby walcowangogco ze stali konstrukcyjnych —

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 1090-1+A1:2012

PN-EN 1090-2+A1:2012

PN-EN 10051:2011

PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN ISO 9692-1:2014-02E

PN-EN ISO 3834-3:2007P

PN-EN ISO 3834-5:2015-08E

PN-EN 1708-2:2004P

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 845-1:2013-11E

Czs¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.

Wyroby veal@ne na gaxco ze stali konstrukcyjnych —
Cz$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjmyc
niestopowych.

Wykonanie Koulscji stalowych i aluminiowych -- G&¢ 1.
Zasady oceny zgodim elementow konstrukcyjnych

Wykonanie Koulscji stalowych i aluminiowych -- G#¢ 2:
Wymagania techniczne dotygce konstrukcji stalowych.

sirgy, blachy grube i blachy cienkie walcowane nagor
w sposob ggtly ciete z tam szerokich ze stali niestopowych
i stopowych -- Tolerancje wymiarow i ksztatt

Stal eWweiki rownoramienne z zaolglong stoply i
ramieniem, walcowane na goo - Wymiary oraz tolerancje
ksztattu i wymiaréw

atBwniki rbwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej — Wymiary

Spawanie i prggeEkrewne -- Rodzaje przygotowania
zhczy - Czs$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie
lukowe elektrogimetalovg w ostonie gazéw, spawanie
gazowe, spawanie me#ollG i spawanie wizka stali

Wymagania jakdotyczce spawania materiatow
metalowych — G#¢ 3: Standardowe wymagania j&ko

Wymagania jakdotyczce spawania materiatow
metalowych -- G&¢ 5: Dokumenty konieczne do
potwierdzenia zgodea z wymaganiami jakei ISO
3834-2, 1ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

Spawark@dstawowe rozwrania stalowych pegtzen
spawanych - G&¢ 2: Elementy nie obgkone cinieniem
wewRtrznym

GeotechnRaboty ziemne. Wymagania ogoine.

Roboty ziemWsg/kopy otwarte dla przewodow
wodocigowych i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Specyfikagjgobow dodatkowych do muréw - €2 1.
Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacgihtécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbiorichodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w pkt. 1.1.
Rozebranie i ulkenie chodnika z kostki brukowej ma na celu alwdgenie wykonania stop
fundamentowych i osadzenie stalowych stupkéw ogeaiz
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce
i majace na celu wykonanie chodnika w obiekcie przetasgow

04.01.00 Rozebranie nawierzchnigtkidorukowej o gr. 6 cm
04.02.00 Rozebranie i moutkraweznikow betonowych na podsypcementowo-
piaskowej
04.03.00 Podsypka cementovashowa z mechanicznym zsgczeniem
0 gr 3cm
04.04.00 Wémie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe

1.4. Okrgdenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygaz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda musi odpowiaflatymaganiom normy. Wadmazna czerpéa z wodocigdw miejskich.

Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie nie magznajdowa sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergentysrodki zmigckczace
2.1.3. Woda zarobowa nie byt woda morsk, mineralr, sciekowg ani bagieng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiaghl > 4, 8. Mae zawieré niewielkg ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra uthei wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawygypr

nieznacznie ujemnej temperaturze (dstepni C).



2.2. Kruszywa (PN-EN 12620+A1:2010) w normie gkvao wiasciwosci kruszyw i kruszyw

wypetniapcych - uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnegagmystowego lub z recyklingu - oraz
mieszanek tych materialéw stosowanych do betonu.
2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (Cement ¢s€%: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczce cementéw powszechneggytku).

2.4. Kostka brukowa gr. 6¢cm, szara
Betonowa kostka brukowa powinna spetniaymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

2.4.1. Wygld zewrtrzny
Struktura wyrobu powinnactewarta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna byowna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste.

2.4.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukej
Do wykonania powjszego zadania stosujec dbetonovy kostke brukowg wibroprasowas
o grubgci 60 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien ¢bggodny z dokumentag)
projektows, a jezeli nie zostatl tam okéony, powinien by uzgodniony z laynierem. Typ i
ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgadizynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- dluga¢ 2 mm,
- szerok@é¢ + 3 mm,
- grubag¢ +3mm.

2.4.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betoratwgostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spelfiil@ymagania okrdone w tabeli 1.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostekdwych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Wartos¢
1
Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem so
odladzajacych: <1,0
— ubytek masy po badaniérednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Wytrzymaitai¢ na rozcaganie przy roztiupywani

— wytrzymaita¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2.9
3 Odpornd@¢ nascieranie [mm <23
. . e przez caty okres
4 Odporné¢ na pglizg/paslizgniecie uzytkowania

2.4.4. Materiat do podsypki cementowo-piagjo- wymagania
Na podsyplstosuje si miesznl cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1.:

Do podsypki nafg stosowd cement wg normy PN-EN 197-1:2012
Do podsypki nate stosowa piasek wg PN-EN 12620+A1:2010



3.

4.

5.

Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentow materiatow.

Nawierzchnia z kostki brukowej ¢dzie wykonywana ¢cznie i mechanicznie. Do

zag:szczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje wibratory pitytowe z ostan z
tworzywa sztucznego.

Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrubgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistateczngi.

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagagine” pkt. 1.7.

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa na podbudowieygBtawana podsypka powinna dy

rozscielona rownomiernie na zwibnej podbudowie, wyprofilowana i wghie zagszczona

zag:szczarkami wibracyjnymi.

5.3 Kostki brukowe. Ksztatt, wymiary, bagwkostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien

przedtay¢ Inwestorowi do zaakceptowania. Ukladanie nawiemzctalezy wykonywa w
temperaturze otocznia niezazej ni +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinnaé¢by
wykonana z elementow o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie robot zaleca si
stosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s6zne
odcienie wybranego koloru kostki. Do uzupetnieniaegtrzeni przy kraggnikach, naley
stosowé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziesek, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. Po agdoiu dziatki roboczej naky
ubi¢ nawierzchng za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnywia¢ walca. Ubijanie nawierzchni néalg
prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wdagskostki uszkodzone (npcknicte)
nalezy wymieni na kostki cate. Po ueniu kostek i ich ubiciu spoiny nale wypenic
kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zost@zsypany na nawierzchni a

nastpnie wmieciony w spoiny na sucho.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakdé materialbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez

za&wiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.



6.2. Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatéw, ktérych §esvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest M 1los¢ robét okréla sie na podstawie przedmiaru
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych posii

8.1. Odbior materiatéw i robot powinien obejmanwayodndé¢ z dokumentagj przetargow oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych materiatdow z wystawionymi atestamytwoércy. W
przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zéwiadczeniem o jakaei wystawionym
przez producenta — powiniendyn zbadany laboratoryjnie.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalogilos¢ m? powierzchni wykonanych robét wg ceny ryczattowe;.

10.Przepisy zwhzane

PN-EN 1338:2005 Betonowstki brukowe -- Wymagania i metody bada

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa dodnet

PN-EN 197-1:2012 Cemerzs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotycace cementéw powszechnegoytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarea do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydafoowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji beto

PN-B-10104:2014-03P Wymaganitycdmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugppsze
wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszyveazéiprawy

PN-EN 12839:2012E Prefabrykabetonu — Elementy ogrodze

PN-EN 1340:2004/AC:2007P Kresmiki betonowe - Wymagania i metody bada



