Zawor pierwszefistwa VV 300

Przykiad instalacji

Zawor pierwszeristwa V300 jest zamontowany po stronie tlocznej pompy zasilajacej nizej potozony system przed nadmiernym
przeptywem podczas oprézniania sieci a takze chroni siec¢ przed wzrostem cignienia

Zasady instalacji

Po obu stronach zaworu zamontowaé zawory odcinajace

o umozliwia to Service - serwis i obstuge bez ko-
niecznosci demontazu z instalaciji

Przed zaworem zamontowac filir zgrubny

o ochrona przed wigkszymi zanieczyszczeniami

Zawér montowaé zgodnie z kierunkiem strzatki na korpusie
Zapewnic fatwy dostep

o uproszczenie obstugi i kontroli

Przygotowac¢ ztacze posrednie na wypadek wyjecia regula-
tora do serwisu.

Wykres przeplywu

Typowe zastosowania

Zawory VV 300 sg instalowane na przykiad w celu zabez-
pieczenia pompy zasilajace]j nizsza strefe przed zbyt wy-
sokim wydatkiem lub tworzeniem zbyt wysokiego cignienia
przy normalnej pracy Ogrodowych systemach nawadniania
i w gospodarstwach rolnych

W instalacjach przeciwpozarowych w celu automatyczne-
go odciecia instalaciji socjalno-bytowej w przypadku spad-
ku cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowej.
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