Honeywell

Konstrukcja
Zawor pierwszenstwa sklada sie z:

e Korpusu z kolnierzami PN 16 wg 1SO 2084 lub PN 25 wg
1ISO 2441

s 2 zaworéw pilotowych CX-PR i CX-PS, oba z wewnetrz-
nym zaworem doktadnej regulaciji

e Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyj-
éciu

s Obwodu regulacji z wewnetrznym wkladem filtrujagcym

Materiaty

« Obudowa z zeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk mem-
brany powlekany powloka epoksydows

e Stozek regulacyjny ze stali nierdzewnej / brazu cynowo-
cynkowego

e Sprezyna i trzpieri zaworu ze stali nierdzewnej

¢« Membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR

e Uszczelkiz NBR i EPDM

¢ Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej

« Obwody regulacji z wysokie]j jakosci tworzywa syntetycz-
nego

e Zlgczki z mosiadzu

¢ Korpus zaworu pilotowego z mosigdzu

o Widad filtra ze stali nierdzewne;j
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Zawor pierwszenstwa

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawory pierwszenstwa VV 300 sa kombinacjg regulatora
cisnienia | zaworu priorytetu. Sg stosowane do zapewnienia
pierwszenstwa zaopatrzenia w wode pitng szczegodlnie waz-
nych fragmentdéw sieci. Pozostate fragmenty sieci sg zasilane
dopiero, gdy wystepuje odpowiednia ilo$é wody.

Ponadto zawory VV300 reguluja cisnienie wyjsciowe zabez-
pieczajac instalacje po stronie wylotowej przed przekrocze-
niem zadanego cisnienia.

Wiasciwosci

e Duzy przeplyw

o Maly ciezar

¢ Liniowa, dokiadna regulacja w peinym zakresie przeptywu
— bez stosowania by-passu

¢ Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie
kawitacji

e inService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
2u z rurociagu

e Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona
specjalna powloks epoksydowa — bezpieczna fizycznie i
toksycznie

+ Wewnetrzny ukiad regulacji z samoczyszczacym filtrem

e Niewymagana energia zewngtrzna do dziatania zaworu

e Niezawodny

o Wymienny wkiad zaworu

Zakres zastosowan

Woda

Maks. 16 bar (1,6 Mpa)
Maks. 16 bar (1,6 Mpa)

Czynnik
Cisnienie wejsciowe

Cignienie wyjsciowe

Dane techniczne
Maks. 80 T

PN 16
PN 25 na zyczenie

0.7 bar (70 kPa)
DN 50 - 450

Temperatura
Cisnienie
Minimalne cignienie

Wielkogci



