System instalacyjny BORPlus

5. Kompensacja wydiuzen termicznych

Podpora przesuwna — uchwyt mocujgey stuzacy kotwieniu in- / / / / f 7 :
a o /
stalacji do elementow konstrukeyjnych budynku oraz zabezpie- / / / / / / /
e : ‘ / ) /If /
ajacy rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw zale- L T
zy od temperatury czynnika oraz Srednicy zewngtrzngj przewo-
du. Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych odlegtosci dla
przewodow prowadzonych poziomo przedstawia tablica 5.1. Dla
rur stabilizowanych (z wikiadka aluminiows) odlegtosci pomiedzy %— ...... it = = e AR %
podporami przesuwnymi sg wieksze, pokazuie je tablica 5.2. S
Uchwyt mocujacy

Rys. 5.2. Podpora przesuwna.

Tablica 5.1. Odlegio$é pomigedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodow z polipropylenu
typu 3 prowadzonych poziomo.

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [°C]

Dz [mm] 20 30 40 50 60 80

. 16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60

25 85 85 85 80 75 70

32 100 95 95 90 85 75

40 110 110 105 100 95 85

50 125 120 115 110 105 20

B3 140 135 130 125 120 105

75 155 150 145 135 130 115

90 170 165 160 155 ' 150 145

110 190 185 180 175 160 155

Tablica 5.2. Odleglo$é pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dia przewoddw z polipropylenu
stabilizowanych wkladkg aluminiowsg prowad=zonych poziomo.

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [°C]

Dz [mm] 20 30 40 50 60 80

16 125 120 120 110 110 a0

20 135 125 120 120 110 100

25 145 145 145 135 125 120

32 170 160 160 150 145 125

. 40 185 185 180 170 160 145
50 210 205 200 185 180 150

63 235 230 220 210 200 180

75 250 245 235 225 210 190

90 265 260 250 240 230 210

110 270 265 255 245 235 215

Tablica 5.2a. Maksymalne odlegtosci podpor rur STABI | ULTRA BOR™'S (niezaleznie od tempera-

tury wody)

@ rur Odlegtos¢ podpdr [cm] przy temperaturze wody

[mm] STABI ULTRA BORP.s
16 110
20 120 80
25 140 100
32 145 110
40 150 120
50 155 130
B3 - 165 150
75 170 : 145

. 9 190 155

110 205 160
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