Zawor pierwszehsiwa VV 300

Zasada dzialania

Zawor pozostaje zamknigty dopoki ciénienie wejsciowe nie
osiggnie ustalonej wartosci. Jezeli to nastapi, zawar giéwny
otwiera sie, jednoczeénie redukujac cignienie wyjsciowe do
wymagane] statej wartosci, niezaleznie od wielkosci przepty-
wu i wahan cignienia wejsciowego.

Zawor natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cignienie
wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartosci.

Oznaczenia
VV300-..A =

-

Rozmiar przytacza

kotnierz, PN 16, ISO 2084

PN 25 na zyczenie

RV 283 P

=
Wielkosé DN| 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
Ciezar ok.kg| 16 17 26 41 84 161 249 409 514 826 949
Wymiary (mm) Ll 230 292 310 350 480 600 730 850 980 1100 | 1200
H| 235 294 400 433 558 650 823 944 990 1250 | 1250
h{ 83 93 100 110 143 173 205 230 280 290 310
Przeptyw Qmaks
B =55 el 40 40 90 160 350 480 970 1400 | 1900 | 2500 | 3150
kvs 43 43 103 167 407 6876 1160 | 1600 | 1600 | 3300 | 3300
Akcesoria
FY6o9 P Filtr
Z podwéing siatka, korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
A = wielkosc oczka siatki ok. 0.5 mm
F 76 S-F  Filtr z plukaniem wstecznym
Korpus i ostona filtra z brazu cynowo-
cynkowego. Dostepny w wielkosciach DN 65 do
DN 100, z siatkg 100 pm lub 200 pm
RV 283 P Zawor zwrotny

Korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
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