WARSZAWA, 2015-05-26

Dotyczy: Szkota ul. Fundamentowa.

DoTyczy: SzkotA UL. FUNDAMENTALNA
PrRoOsSPEKT: PROS/15/00690
NR OFerTY: OF/15/01959

Techno-Projekt s.c.
UL. Cynamonowa 2
02-777 Warszawa

Sz.P. Krzysztof Jabtonowski

W nawigzaniu do przestanego zapytania przesylam oferte z doborem i wyceng zestawu
hydroforowego dla inst. bytowo-socjalnej i p.poz:

ZH-ICL/M 4.6.2B/0,37 kW+OT40W+RST DN65

1. PARAMETRY DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO

WYDAIJNOSC URZADZENIA Quax

WYMAGANE CISNIENIE NA TEOCZENIU H;

ZASILANIE Z SIECI WODOCIAGOWE)

5,92-2,0 /s
29,0-37,85 mH20
0,25 MPA

2. PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Typ POompP
Liczsa POMP
CALKOWITA MOC ZAINSTALOWANA

STEROWANIE

ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM

WYPOSAZENIE DODATKOWE

NR OFerTY: OF/15/01959

ICL — WIELOSTOPNIOWE, WYSOKOSPRAWNE POMPY PIONOWE
4 UKtAD (3+1) W TYM POMPA REZERWOWA

1,48 KW (4 x 0,37 KW), 400 V

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY EMSYDIA
Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

PRZETWORNIK CISNIENIA

OTDNA40 — OBEJSCIE TESTUJACE Z POMIAREM PRZEPtYWU, KTORE
StUZY DO UTRZYMANIA SPRAWNOSCI RUCHOWEJ POMP GtOWNYCH.
SPINKA KOLEKTORA SSAWNEGO | TEOCZNEGO.

RST.IC DN 65 — MODUt ODCINAJACY INSTALACIE BYTOWA W
TRAKCIE WYSTAPIENIA AKCJI GASNICZEJ.
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RST.IC DN65
W celu zabezpieczenia instalacji socjalno-bytowej przed niekontrolowanym wyptywem stosuje sie

sterowanie umieszczone w szafie zestawu wraz z przepustnicg z napedem elektrycznym oraz

czujnikiem cisnienia.

Wytyczne do zainstalowania powyzszego systemu:

1. Nainstalacji hydrantowej nalezy przewidzie¢ kréciec 1/4" z gwintem wewnetrznym do
zamontowania przetwornika cisnienia,
2. Dostarczong przepustnice z sifownikiem elektrycznym nalezy zamontowadé na odejsciu na
instalacje socjalno-bytowgq za zestawem pompowym
3. Pomiedzy szafg sterowniczg RST-IC a sitownikiem przepustnicy, nalezy utozy¢ dwa przewody YKY
np. JL-500 4 x 1,5 mm? — dla $rednicy przepustnic DN 65 mm
4. Pomiedzy szafg sterowniczg z modutem RST-IC a przetwornikiem cisnienia nalezy utozy¢ przewdd
LIYCY 4 x 0,34 mm® ekranowany lub 4 x 0,75 mm? ekranowany,
1. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA
A. MONTAZ POMP
Pompy sg montowane na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa catego uktadu za
pomocg wibroizolatoréw przenosi sie na posadzke hydroforni, dzieki czemu nie s3 wymagane
fundamenty pod ukfad pompowy.
Pompy wraz z silnikiem zamontowane s3 na wspdlnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 - jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal
nierdzewna nie zawiera niklu).
B. WYPOSAZENIE UKtADU MECHANICZNEGO
ARMATURA NA SSANIU POMP ZAWORY ODCINAJACE
ARMATURA NA TLOCZENIU POMP ODCINAJACE, ZAWORY ZWROTNE
KOLEKTOR SSAWNY | TLOCZNY RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ DN65
MEMBRANOWE ZBIORNIKI CISNIENIOWE TtUMIACE UDERZENIA HYDRAULICZNE W SIECI
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE STALI KWASOODPORNEJ
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MANOMETRY KONTROLNE Z CZUINIKAMI CISNIENIA

C. ZALETY STALI KWASOODPORNE)J

Odpornos¢ na korozje;
Ograniczenie do minimum osadzania kamienia wewnatrz rurociggu;
Bezpieczna praca w rurociggach obcigzalnych dynamicznie;

Konstrukcja — Izejsza do 50% w poréwnaniu z wykonaniem ze stali ocynkowanej.

2. STEROWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Pompy sterowane sg za pomocg sterownika emsydia — praca z przetwornicg czestotliwosci firmy
Danfoss — sterowanie tego rodzaju pozwala niezaleznie od wielkosci rozbioréw na utrzymanie statego
cisnienia w rurociggu ttocznym. Caty ukfad sterowania jest umieszczony w jednej szafie sterowniczej.
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych jak réwniez komplet
zabezpieczen przed suchobiegiem.

A. SZAFA STEROWNICZA

obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54;

posiada znak CE;

B. WYPOSAZENIE ROZDZIELNI STERUJACEJ:

sterownik mikroprocesorowy ;
przetwornica czestotliwosci;
odrebne moduty sterownika i klawiatury;

aparatura zabezpieczajgco-tgczeniowa: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne);

roztgcznik gtéwny;
kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz;
kontrola cisnienia: przetwornik cisnienia;

kontrola suchobiegu: przetwornik cisnienia lub ptywakowy sygnalizator poziomu lub czujnik
poziomu wody lub sonda hydrostatyczna lub wibracyjny sygnalizator poziomu wody;

sygnalizacja zasilania, pracy pomp;
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reczne zatgczanie pomp — podswietlane przyciski.
C. STEROWNIK MIKROPROCESOROWY

mozliwosc¢ pracy z przetwornicg czestotliwosci;
mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego;

jest wyposazony w zfgcze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajgce na
podtaczenie réznych urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze
i czujniki temperatury;

umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy);

uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy
poszczegdlnych pomp;

ma mozliwo$é natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wytgczeniu / wiagczeniu
poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody;

pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie;

zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wylaczajac kolejno poszczegdlne pompy zestawu
przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z bezposrednim
podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie
ponizej wartosci zadanej;

posiada zabezpieczenie i wylagcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego

cisnienia w kolektorze ttocznym;

umozliwia wiaczanie pomp pomocniczych w przypadku, gdy rdznica cisnied w kolektorze
ttocznym i ssawnym przekracza ich maksymalng wysokos¢ podnoszenia;

umozliwia zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu;

umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich optymalne
wykorzystanie;

umozliwia dopasowanie uktadu do charakterystyki rurociggu ttocznego w zaleznosci od liczby
wigczonych pomp poprzez dyskretne zmiany cisnienia;

umozliwia dopasowanie uktadu charakterystyki rurociggu , w przypadku dodatkowego
wyposazenia ukfadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienie ci$nienia na
wyjsciu z pompowni od przeptywu;

umozliwia wspoétprace z modemem radiowym, co pozwala na przesytanie sygnatéw droga

radiowg;

umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesyftanie sygnatéw przez sie¢
komérkowa - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM Strona 2
przy komputerze lub wysytanie wiadomosci SMS; z9
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umozliwia wspodtprace z komputerem za pomocg potgczenia kablowego poprzez facze
szeregowe w standardzie RS 485 232;

umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej;

umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych;

posiada mozliwos$¢ odczytu z panelu sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia
ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornicg;

jest wykonany w stopniu ochrony IP 54;

posiada znak CE;

D ZAKRES PRAC
A. Wykonanie kompletnego zestawu hydroforowego;
B. Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej;
C. Rozruch zestawu hydroforowego;
D

Przeszkolenie pracownikdw obstugi przy rozruchu urzadzenia.
3. SPOSOB MONTAZU

Zestaw podtgczany jest do instalacji za pomoca prostych potgczen kotnierzowych, kabel zasilajacy
(jezeli jest utozony do szafy) moze podtaczy¢ serwis Instalcompact. Zestaw moze by¢ ustawiony na
posadzce nie musi by¢ wykonany zaden fundament.

4. ZALETY ROZWIAZANIA POLEGAJACEGO NA ZASTOSOWANIU ZESTAWU HYDROFOROWEGO W STOSUNKU DO
TRADYCYJNEGO UKLADU POMPOWNI (POMPY NA FUNDAMENTACH)

A. zestaw hydroforowy jest urzadzeniem kompletnym sktadajgcym sie z pomp, armatury i
sterowania,

B. do Inwestora zestaw dostarczany jest w catosci i podtgczenie uktadu jest bardzo proste,
C. Instalcompact zapewnia obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna,

D. zwarta forma uktadu powoduje, ze ukfad zajmuje mato miejsca w hydroforni.
URZADZENIE PRZECHODZI PROBE SZCZELNOSCI | PROBE CISNIENIOWA NA STANOWISKU BADAWCZYM.

WYNIKI ZAWSZE POTWIERDZAMY RAPORTEM Z BADAN.
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5. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE ZESTAWU POMPOWEGO

wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania;

kolektory z kréécami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane — wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1;

w celu zmniejszenia oporédw przeptywu odgatezienia kolektorow wykonano metoda
ksztattowania szyjek;

armatura zwrotna — zawory zwrotne;

armatura odcinajgca - zawory kulowe, a dla pomp o przytgczu wiekszym niz DN 50
przepustnice;

na kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora;

na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej ilosci
stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego;

kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany
jest powyzej kolektora ssawnego;

konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1;

celem minimalizacji rozmiaréw urzgdzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa
sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane sg na wysokosci wzroku manometry
kontrolne;

zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

6. SERWIS

ogoblnopolska wyspecjalizowana sie¢ serwisowa;
maksymalny czas reakcji w przypadku awarii w czasie nie przekraczajgcym 4 h;
mozliwosc zlecenia statych konserwacji zestawu hydroforowego w okresie pogwarancyjnym;

7. WYMAGANIA OGOLNE:

wszystkie opisy na urzgdzeniu wykonane sg w jezyku polskim;

wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim; o .
rona

urzagdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku polskim, ktdra z9

zawiera:
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= warunki instalowania i czynnosci eksploatacyjne w tym sposéb postepowania
w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych;

= instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika;

= schematy elektryczne szafy sterowniczej;

= rysunek ztozeniowy;

= rysunek rozmieszczenia elementdéw na drzwiach szafy sterowniczej;
= karte identyfikacyjng zestawu;

= karte gwarancyjng;

= protokdt z badania zestawu hydroforowego;

= rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia (kazdej
zamontowanej pompy);

= deklaracje zgodnosci;

= dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajacy ich rejestracje przez
Urzad Dozoru Technicznego;

urzadzenie przechodzi proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan;

urzadzenie jest produktem polskim;
urzadzenie posiada zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa 2006/42/WE;
rozdzielnia sterujaca jest zgodna z dyrektywami:

= 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w
okreslonym zakresie napie¢;

= 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna;

urzadzenie posiada Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany przez Panstwowy
Zakfad Higieny w Warszawie.

Stosowanie obejscia podyktowane jest przepisami.
Jest ono wymagane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r)

( zgodnie z zapisem : Marka i typ wybrane pierwotnie nie mogg by¢ zmienione, nawet wtedy, gdy
Wykonawca uwazatby, ze stosujgc wyposazenie innej marki i typu osiggnie te same efekty. Zamiana
urzadzeh i akcesoriow na inne niz podane w projekcie wykonawczym moze wymagac
przeprojektowania czesci lub catosci instalacji a takze zmiany wytycznych branzowych dla branz

architektonicznej, konstrukcyjnej, wod-kan, instalacji elektrycznych i automatyki itp.)
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8. WARUNKI OFERTY

Przedstawiona ponizej cena zawiera koszt kompletnego urzadzenia facznie z szafka
elektryczng i sterowaniem catego ukiadu tgcznie z RST DN 65, obejsciem testujacym,
zabezpieczeniami przed suchobiegiem na zestawie, zbiornikami przeciwuderzeniowymi,
transportem oraz rozruchem

Cena zestawu ZH: 31 200,00 zt + VAT

Okres gwarancji: 2 lata od daty rozruchu.

Okres realizacji: 5 tygodni od daty ztozenia zamdwienia,

Koszt rozruchu: W cenie urzadzenia,

Odbidr zestawu: loco budowa,

Podfaczenie: we wiasnym zakresie wykonuje Zamawiajacy,

Pfatnosc¢ za urzadzenia: 20% zadatek, pozostate 80 % w ciggu 30 dni od daty dostawy

urzadzenia, przed terminem rozruchu

Waznos¢ oferty: 90 dni od daty wystawienia,

tacze wyrazy szacunku

Norbert Sankowski
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