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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest biezgca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej

eksploatacji fontann, letniego nawadniania oraz oswietlenia w parku im. J.

Polinskiego przy ul. Szaseréw w Dzielnicy Praga-Potudni e w 2016 roku

1. Fontanna

W parku im. J. Polinskiego jest usytuowana fontanna sterowana cyfrowo w oparciu o
protok6t DMX. Fontanna wykonana jest w postaci okragtej zagtebionej betonowe;j
niecki, przykrytej ptytami kamiennymi. Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego
tworzony jest poprzez centralnie umieszczong dysze wieloobrazowg typ Vario Jet 42-
15 (VJ) z ktérej wytryska woda na wysokosé do 3,0m i opada na powierzchnie o
srednicy do 4,0 m. Dysza zasilana jest wodg poprzez dwa podwodne agregaty
fontannowe typ VN150 (EC2). Oswietlenie ww. obrazéw wodnych realizowane jest za
pomocg 4 szt. reflektorow ze $wiattem ledowym typ LED PP 110 (LED). Efekt
wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony jest poprzez system 16 szt. dysz typ
Kometa 10-12 T (KO), z ktérej wytryska woda na wysokos¢ do 1,5m, umieszczonych
na planie okregu. Dysze zasilane sg wodg poprzez 16 podwodnych agregatéw
fontannowych typ VN90 (EC1). Oswietlenie ww. obrazéw wodnych realizowane jest
za pomocg 16 szt. reflektorow ze $wiattem ledowym typ LED PP 320 (LED). Efektem
wizualnym trzeciego obrazu wodnego jest zalewanie i czasowe utrzymywanie 2cm
lustra wody na powierzchni ptyt kamiennych na niecce fontanny.

Sterowanie agregatami VN90, VN150 oraz reflektorami LED PP 320 i PL 110
odbywa sie za posrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM typ WECS |l
512CH poprzez system sygnatéw DMX-RDM.

Woda jest uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzgdzen dla tego celu
zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym.

Podczas prac konserwacyjnych, rozruchu przed okresem letnim i konserwacji przed
okresem zimowym nalezy wypetnia¢ okreslony przez zamawiajgcego ,Zakres
zleconych obowigzkéw w ramach biezgcej konserwacji i eksploatacji fontanny ,
instalacji nawadniania letniego i iluminacji w parku im. J.Polinskiego przy ul.
Szaserébw w Warszawie” ( zalgcznik nr 1 do umowy) zgodnie z ,Instrukcjg
eksploatacji wody fontanny w parku im. J. Polinskiego” ( zalgcznik nr 3 do umowy)

2. System letniego nawadniania

System obejmuje miedzy innymi 7 hydrantéw ogrodowych DN 20 i jeden kran
czerpalny z zaworem odcinajgcym na wybiegu dla psow, zasilanych z sieci
miejskiej. Do zadan Wykonawcy nalezy opréznienie z wody letniej sieci

nawadniajgcej parku przed okresem zimowym oraz napetnienie tej instalacji wodg
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przed jej letnig eksploatacjg i wykonanie niezbednych prac biezgcych majacych na

celu zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji systemu. .

3. Oswietlenie

Park oswietlany jest przez: latarnie parkowe- stupki typ ARES SILVIA producent
SCHREDER 10 szt, oswietlenie liniowe typ LIMA 120 9W producent SCHREDER
diugosci 17 m oraz oswietlenie doziemne okragte model Terra MidiLed producent
SCHREDER 4 szt. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy konserwacja i eksploatacja
wyzej wymienionych elementéw oswietlenia. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
biezgca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji instalacji oswietlenia
oraz zapewnienie czystosci stupdédw i opraw oswietleniowych. Wykonywanie
okresowych pomiaréw i sprawdzen wymaganych prawem. Wymagany zakres
obowigzkow Wykonawcy zostat przedstawiony w zat. Nr 1 do umowy.

Zlecone prace bedzie sie uwaza¢ za wykonane, gdy zapewnione zostang: codzienna

iluminacja parku od zmierzchu do switu oraz ciggle w sezonie letnim dzialanie fontanny i

instalacji nawadniania. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje koszty robocizny, wymiany i

zakupu zarowek/zarnikow w iluminacji, srodkow dezynfekujgcych, sprzetu i odczynnikow

chemicznych niezbednych do obstugi fontanny, instalacji nawadniania letniego i iluminaciji

w parku.

Klasyfikacja wg CPV

Opis wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Kod CPV; 50.80.00.00-0

Podwykonawcy

Przedmiot umowy moze by¢ wykonany z udzialem podwykonawcow.

Warunki realizacji zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczenia OC na pelen zakres
przedmiotu umowy przez caly czas trwania wykonywania niniejszej umowy na kwote
minimum 50.000 zt.

Warunki realizacji zamoOwienia zawiera wzor umowy .

Termin realizacji zamoéwienia
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamowienia:

Od dnia podpisania umowy do 23.12.2016 r
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Wymagania dla oferentow:

W postepowaniu moga wzig¢ udziat Wykonawcy, ktorzy posiadajg niezbedng wiedze i
doswiadczenia oraz potencjat techniczny, a takze dysponujg osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamowienia: wykonawca powinien zapewni¢ co najmniej dwoch
pracownikéw do realizacji zadania, w tym jedng osobe petnigcg nadzér nad prowadzonymi
pracami posiadajgcg uprawnienia stosowne do zakresu wykonywanych prac (np.
uprawnienia SEP) z co najmniej 5 letnim doswiadczeniem w zakresie instalacji

wodociggowych.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia, nalezycie wykonat lub wykonuje minimum 1 prace
obejmujgcg swym zakresem konserwacje i eksploatacje fontanny sterowanej cyfrowo w
oparciu o protokét DMX przez okres minimum 6 miesiecy z udokumentowaniem nalezytego

wykonania i wartosci wykonanych prac(np. poswiadczenia) na kwote 25.000 zi

W ofercie wykonawca winien poda¢ stawke roboczogodziny brutto, ktéra bedzie stosowana

przy wyliczaniu wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie napraw w ramach zleceh do

umowy.

Wykonawca winien zapoznaé¢ sie z dokumentacjg powykonawczg budowy parku i dokonac

ogledzin w terenie.
Kryteria oceny oferty:

Zamawiajgcy wyznaczyl nastepujgce kryteria oceny ofert przypisujgc mu odpowiednig wage

punktows :

1) cena brutto 96 % 96 pkt.
2) czas podjecia interwencji 4% 4 pkt
RAZEM 100% 100 pkt

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwi eksza ilo $€ punktéw:
suma P=Pc+ Py
Punktacja:
a) punkty za cen e obliczane sg wedtug wzoru:
Pc liczba punktow = cena oferty z najnizszg ceng brutto/cena oferty rozpatrywanej x 96
Ocena ofert cenowych dokonywana bedzie wedtug nastepujgcego wzoru:

C=2C1+5C,+8C3+8C,4
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gdzie;
C-cena brutto,

Ci- cena brutto miesiecznej konserwacji fontanny i instalacji letniego nawadniania (o ktorej

mowa w 8 9 ust. 1 pkt. 1 lit. a) wzoru umowy) w kwietniu i pazdzierniku

C,- cena brutto miesiecznej konserwacji fontanny i instalacji letniego nawadniania (o ktorej

mowa w 8 9 ust. 1 pkt. 1 lit. b) wzoru umowy) od maja do wrzesnia,
Cs- cena brutto miesiecznej konserwacji oSwietlenia,

C.- stawka roboczogodziny brutto

b) punkty za czas reakcji od zgtoszenia awariidor  0zpocz ecia prac:

- Pg= 1 pkt gdy czas podjecia interwencji od zgtoszenia awarii do rozpoczecia prac wynosi od
2 do 2,5 godzin,

- Pg= 2 pkt gdy czas podjecia interwencji od zgtoszenia awarii do rozpoczecia prac wynosi od
1,5 do 2,0 godzin,

- P4= 3 pkt gdy czas podjecia interwencji od zgtoszenia awarii do rozpoczecia prac wynosi od
1,0 do 1,5 godzin,

- Pg= 4 pkt gdy czas podjecia interwencji od zgloszenia awarii do rozpoczecia prac wynosi

ponizej 1 godziny,
Wadium:
Zamawiajgcy zada wniesienia wadium.

W wysokosci : 2000 zt



