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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

1. Opis instalacji
1.1. Obiegi atrakcji fontanny.

Obraz nr 1 — dysze pionowe
Obraz wodny o wysokai do 1,5 metra jest tworzony przez 16 niezajeh jednostek
fontannowych (EC1) z dyszami (KO). Obraz wodny jeswietlony przez 16 reflektoréw
(LED). Reflektory g zasilane z zasilaczy umieszczonych w szafie steicae,.

Obraz nr 2 — dysze pionowe
Obraz wodny o wysokmi do 4,0 metra jest tworzony przez 2 niezai jednostki
fontannowe (EC2) z dysz(VJ). Obraz wodny jestswietlony przez 4 reflektory (LED).
Reflektory g zasilane z transformatorow umieszczonych w szaéiwniczej

Obraz nr 3 — ruchome lustro wody
Efekt ruchomego lustra wody pozwala twarzgiwa obrazy wodne — mokrego placu z
wysokimi strumieniami dysz i mokrego placu z niskspienionymi elementami wodnymi.
Efekt taki jest maliwy dzigki zastosowaniu elektro klapy (PE) na przewodzieej@wowym
z niecki fontanny do zbiornika i obiegowej pompycitacej (PA).

1.2. Obieg filtracji wody .

Obieg filtracyjny wody zostat zainstalowany w cehapewnienia odpowiedniej
jakosci wodzie i przeciwdziataniu jej zagniwaniu i innyrprocesom powodagym
powstawanie barwy i zapachéw wody.

Woda jest czerpana ze zbiornika przelewowego paprzgompowana za pomgc
pompy (PF) o mocy 0,60kW przez zawér 6 drogowy (d8)filtra piaskowego (FP). Po
filtracji woda przeptywa przedluze dozupca (SD) gdzie dozowany jest chlor. Wyptyw wody
uzdatnionej do niecki fontanny odbywa girzez kolana naptywowe. Woda przez przelewy
odptywa grawitacyjnie do zbiornika.

Regulacja poziomu wody w niecce fontanny odbywa siutomatycznie.
W niecce zamontowany jest zespdét czujnikbw poziomuody (CP). Przesyla
on sygnat o poziomie wody do szafy steogj (CSZ). Stamd sygnat biegnie
do elektrozaworu (EL) ktory dopuszcza wadwodociagu w razie zaistniatej potrzeby.

Dodatkowo w niecce zainstalowano czujnik suchoabid@P1) ktéry wydcza
atrakcje w razie za niskiego poziomu wody w niecce.
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

2. Eksploatacja i konserwacja

Wszelka ingerencja w ukilad technologiczny niezgodna instrukcy obstugi dokonana
bez zgody dostawcy powoduje utrgtvarancji.

Pracownik obstugi kalorazowo podczas wchodzenia do pomieszczenia taniego
powinien zwréat uwag na obecn&  zapachu srodkow chemicznych aywanych
do uzdatniania wody. W przypadku stwierdzenia tgi&iezapachu powinien wézy
wentylacg |1 opuci¢ pomieszczenie techniczne na czas konieczny dowpizeenia.
Nastpnie powinien ustadi przyczyre nieprawidtowdci i postpowa zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 2.4.3. niniejszej instrukcji.

Fontanna mize pracowa przy temperaturze wody obiegowej w zakresie 7 92C35
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu technicznym fontanny538@. W przypadku gdy
temperatura powietrza zhii sic do wyzej podanych granicznych wast, nalery sprawdza
temperatug wody w niecce.

2.1. Osoby upowznione do prowadzenia obstugi
(eksploatacji i konserwacijijontanny.

Personel obstugi fontanny powinien posiadayksztatcenie minimalnérednie techniczne
i by¢ przeszkolonym przez dostagvdechnologii fontanny oraz posiadaawiadczenie
o odbytym szkoleniu. Obstuga fontanny przez osakyspetniagce powyszych wymogow
skutkuje utra gwarancji.

Podczas obstugi fontanny naley:
> przestrzegaprzepiséw dotycxrych zasad BHP
> stosowa zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obstugi
» stosowa zalecenia instrukcji obstugi producentow poszchegh urzdzen

2.2. Harmonogram obstugi fontanny

Dwa razy w tygodniu nalezy wykonaé czynnaci ( Zakres 1) :

- wyptuka filtr piaskowy

- przeczyci¢ prefiltry pomp

- skorygowa ustawienia dysz

- skontrolow& szczelné¢ instalacji

- skontrolowa prae pomp — wibracje, hatas, temperatura

- skontrolow& poprzez pomiar testererceznym poziom pH i Cl
- skontrolowa ilos¢ chemii w zbiornikach

- sprawdzt ilos¢ soli w zmekczaczu

- uzupeiné ksigzke serwisowvg fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Raz w tygodniu nalery wykona¢ czynnasci ( Zakres 2) :

- wycz)sci¢ niecke fontanny z zanieczyszaze

- przeczycic filtr przed elektrozaworem

- sprawdz¢ draznosé rur przelewowych

- uzupeiné ksigzke serwisowvg fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Raz na dwa tygodnie nalgy wykonaé czynnaci ( Zakres 3) :
- wyczyscic reflektory z osadu

- wycz)ysci¢ niecke fontanny z zanieczyszaze

- wyczysci¢ rurg wodowskazu
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

- uzupeliné ksigzke serwisowvg fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Czyszczenie zbiornika przelewowego wykongywazgodnie 2z potrzep minimum
raz w miesicu. Zegcie do zbiornika zgodnie z BHP.

W okresie diuzszego postoju fontannytakze w okresie zimowania, wykonywa
-kontrok pomieszczenia technicznego — raz na dwa tygodnie

- kontrok draznasci wyptywu i odptywu w niecce, spustu ze nieckiaz na dwa tygodnie
Wymienione wyej czynndci nalery wykonywa czesciej jesli zachodzi taka potrzeba.

2.3. Dokumentowanie obstugi fontanny.

Wykonanie czynngi kontrolnych, a take wszelkich czynniei konserwacyjnych naky na
biezagco odnotowywa w ksigzce serwisowej fontanny, ktdra powinnatkgrowadzona wg

zakczonego pordej Wzoru nr 1. Zapisy w kstce naley wypetnia zaznaczac poprawnéé
dziatania lub te stan awarii. Poziom pH i Cl naidg wpisywa odczytany z testergaznego.

Brak biezgco wypetnianego Raportu @ spowodowautrae gwarancji przez aytkownika.
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

2.3.1 Wzor nr 1 Kshzka serwisowa fontanny

KSIAZKA SERWISOWA FONTANNY
Fontana w Parku Polinskiego w Warszawie

Strona .......
zakres 1 1+2 1 1+2+3 1 1+2 1 1+2+3
Lp.
Data

Kontrola szczelndci
instalacji fontanny

Kontrola pomp —
wibracje, halas, temperatura

Korekcja ustawienia
dysz

Czyszczenie prefiltrow
pomp

Czyszczenie filtra
elektrozaworu

Plukanie filtra
piaskowego

Odczyt wskaza pH

Odczyt wskaza Cl

Poziom chemii w
zbiornikach

llosé soli w
zmie¢kczaczu

Usuniecie
zanieczyszczie z niecki

Czyszczenie
reflektoréw

Czyszczenie dokfadne
niecki

Imie i nazwisko
wykonujacego obstug

Podpis wykonujacego
obstuge
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

2.4. Opis procesow eksploatacyjnych
2.4.1. Filtracja w filtrze piaskowym

Proces filtracji, jaki odbywa si podczas normalnej pracy instalacji jest procesem
oczyszczajcym wodk z zanieczyszczezawieszonych w wodzie. Zanieczyszczenia 0sgdzaj
si¢ w filtrze piaskowym powodgf wzrost oporow przeptywu, a tym samym wzroshignia
wody przed filtrem. Dla prawidtowego prowadzeniaogesu filtracji nalgy okresowo
przeprowadzaptukanie filtra piaskowego.

Sposéb ptukania filtra piaskowego omowiony jestwmkrie 2.5.1.

2.4.2. Uzupetnianie wody

W trakcie normalnej eksploatacji poziom wody w iedest regulowany automatycznie
przez zawor — Jest on sterowany spkohntroli poziomu wody.

W celu gcznego uzupetnienia poziomu wody w niecce hale
- otworzy¢ zawor
- poczekd az poziom wody w niecce fontanny podniesie &b zagdanej wysokeci
- zamkry¢ zawor
UWAGA!
Pozostawienie otwartego zaworu spowoduje staty ydopiody do instalacji fontanny!
NIE NALEZY POZOSTAWIAC ZAWORU OTWARTEGO NA STALE!!

W razie koniecznei nalezy wyczysci¢ czujnik poziomu wody wg zagzonej instrukcji.
Czynna¢ wykonywa minimum raz do roku.

2.4.3. Dozowanigrodkéw chemicznych:chlor

Do wody oczyszczonej w filtrze piaskowym dozowarne ssodki chemiczne: chlor.
Zapewniag one wraz z procesem filtracyjnym odpowiedjakos¢ wody i tym samym maj
wplyw na wraenia estetyczne zzytkowanego obiektu.

Odczyn pH powinien by utrzymywany na poziomie 7,2 +/- 0,1;

Zawarto$¢ chloru powinna by utrzymywana na poziomie 0,6 +/- 0,2 mgl/l.

Pomiaru dokonuje siza pomog testera ¢gcznego. Do wody mima dozowd& w sposob
reczny korektor pH odpowiednio do podanej na prepardawki.

W celu wiagciwego dziatania instalacji nalg regularnie kontrolow@a poziom srodkéw
chemicznych wéluzie.

Dezynfektant jest dostarczany w postaci tabletek zapakowanydolw. Minimalna ilas¢
srodka chemicznego wluzie powinna wynosi %2 obgtosci zbiornika. Gdy ilé¢ srodka
chemicznego jest mniejsza nate

Wytaczy¢ pomg filtracyjna

Zamkrg¢ zawory odcinajce

Zatozyc¢ rekawice gumowe i okulary

Obnizy¢ cisnienie wsluzie poprzez otwarcie na 10 sekund zaworka
spustoweggluzy — zaworek zamkjd

Odkreci¢ koreksluzy dozugcej

Odkrecic korek zbiornika handlowego

VV VVVY
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego
Przetay¢ tabletki z pojemnika handlowego zdejaug nich foliowe
zabezpieczania.
Zakreci¢ koreksluzy dozujcej
Zakreci¢ korek zbiornika handlowego
Zdjac¢ rekawice gumowe, okulary i unéyrece
Otworzy zawory odcinajce
Wihaczy¢ pomg filtracyjng i sprawdzé szczelné¢ korkasluzy dozugce.
Postpowa zgodnie z zasadami BHP

VVVVVY 'V

W razie ztego samopoczucia natychmiast skontaki®ra lekarzem
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

2.4.4. Ustawienie zaworow

Podczas prawidtowej pracy uktadu zawory: 02, 03,0®} 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
15, 17, 19 powinny hyotwarte a zawory: 01, 14, 16, 19 zamkei

Zawor 04, 15, 20 jest zaworem regulacyjnym. Pcaniei pozycji nalgy ustawt jego
poprzedni nastaw.

Zawory 13, 18 to zawory zwrotne bez riwosci regulacii.

2.4.5. Zmikczacz jonowymienny

Szczegotowa instrukcja i opis zghtzacza w zatczonej instrukcji obstugi.

2.4.6. Elektryczna szafa sterujco - zasilapca

Whacznik gtéwny szafystuzy do wiczania i wyhczania elektrycznego zasilania fontanny.

Kazdy z whcznikow znajdujcych sé na drzwiczkach szafy ma trzy pozycje:
» Pozycja ,MAN" stuzy do rcznego wdczania danego obiegu lub obwodu
» Pozycja "0” sty do catkowitego wydczenia danego obiegu lub obwodu
» Pozycja ,AUTO” shzy do whczenia obwodu lub obiegu do ukiadu sterowania
automatycznego przez sterownik.

Zielona kontrolka zasilania
> Swieci sk — szafa podiczona jest do zasilania elektrycznego.
> nieswieci sk — szafa nie jest pagiizona do zasilania elekitr.

Czerwona kontrolka — gdy s¢ za&wieci — oznaczaze jeden z uktadOw nie pracuje
prawidtowo

Podczas prawidtowej pracy fontanny wszystkie pizaiiki pomp i uktadu uzupetniania
wody powinny by ustawione w pozycji ,AUTO” ( tryb pracy automatysg). W pozycji tej
Sa one sterowane przez sterownik.

Uwaga:

Nie wolno otwieré dwoch pierwszych sekcji szafy w trakcie dziatamidadu. W sekcji trzeciej
znajduje s panel programyggy podczas obstugi ktérego nayezachowd szczegolg ostraznosé

i stosowa si¢c do zasad BHP.
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

2.5. Konserwacja instalacji fontanny

2.5.1. Plukanie filtra piaskowego .
Plukanie naley wykon& zgodnie z harmonogramem czykcio obstugowych, lub
wczesniej, gdy warté¢ cisnienia odczytana na manometrze na filtrze waeo 0,4 [bar]
nie wiecej niz 1,3 bara w stosunku dasnienia po pierwszym ptukaniu filtra.
Do realizacji tego procesu shuzawor szécio-drogowy filtra.

NIE WOLNO PRZEIACZAC ZAWORU SZESCIO-DROGOWEGO FILTRA PODCZAS
PRACY POMPY FILTRACYJNEJ. Grozi to nieodwracalnynszdodzeniem instalacji i
podigczonych urzdzen.

Proces ptukania filtra piaskowegonalezy przeprowadz w nasgpujacy sposob:
- wytaczye pomg; filtracyjna
- przehczy¢ zawor 6 drogowy w pozygjBACKWASH
- wiaczy¢ pomp filtracyjng na 3 minuty
- wytaczye pomgg filtracyjna
- przehczy¢ zawor na pozye¢jRINSE
- whaczy¢ pompe na 1 minug
- wytaczye pomg; filtracyjna
- przehczy¢ zawor na pozyejFILTERING
- wiaczy¢ pomg filtracyjna

2.5.1.1. Tryby pracy zaworu szZeiodrogowego.

Filtracja — FILTERING

Woda jest filtrowana na filtrze piaskowym. Po fitfi jest ttoczona do niecki. Woda
przeptywajic przez filtr tworzy tysice drobnych kanalikow, ktore w méauptywu czasu
pracy filtra zatykaneasdrobinkami zanieczyszcaezawartymi w filtrowanej wodzie. Jest to
powodem wzrostu énienia w filtrze. Eksploatag¢] filtra mozna prowad#
do czasu wzrostu @ienia o 0,4 bara , nie wdej nz 1,3 bara

Przy tym cénieniu piasek filtracyjny nie jest w stanie prgyjwigce] zanieczyszczre

i konieczne jest przeprowadzenie procesu pitukana trybie przeptywu wstecznego
BACKWASH.

Przeptyw wsteczny — BACKWASH

Operacja ta umadiwia usunkcie z filtra piaskowego zgromadzonych w nim osaddwoda
przeptywajc przez filtr w kierunku przeciwnym porywa ze gobsady - po czym jest
kierowana bezpwednio do kanalizaciji.

Przeptukiwanie - RINS

Po procesie BACKWASH woda wyptywgga z filtra piaskowego jest g¢ima przez kilka
sekund. W celu nie dopuszczenia, aby taka wodstatdos do niecki, nalegy bezpdrednio
po procesie ptukania wstecznego BACKWASH realizowabces przeptukiwania RINS. W
trakcie tego procesu woda przeptyweg przez filtr w ,normalnym” kierunku trafia do
kanalizaciji.

Recyrkulacji — RECIRCULATE

W tej pozycji woda cyrkuluje na drodze: nieckacmpa - niecka, bez przechodzenia przez
filtr.
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

Oproznianie - WASTE
W celu szybszego optnienia zbiornika zawdr ustawiany jest w pozycji WAS, a pompa
pracuje a do osggnigcia poziomu suchobiegu.

Zamkniety - CLOSE
W tym trybie pracy zamkaiy jest przeptyw pongidzy filtrem i pomp.

2.5.2. Czyszczenie prefiltra pompy filtracyjne

Czyszczenie prefiltrow pomp nalewykonywa przy wykhczonych pompach
i zamkngtych zaworach:
> dla prefiltra pompy filtracyjnej zamigd zawor na ssaniu, i zawory na by pasie
sluzy i przedsluza a dzwigni¢ zaworu sz&cio-drogowego ustawiw pozycji
CLOSED
» dla prefiltra pompy obiegowej zamddhzawdr na ssaniu i ttoczeniu

Po wyczyszczeniu i zamkgiu prefiltrow otworzy zawory, zawor szeio-drogowy
przestawt w pozycg FILTERING i sprawdzi szczelné¢ polgczen.

2.5.3. Czyszczenie filtra wgpnego

Czyszczenie tego filtra natg wykonywa przy zamkngtych zaworach przed i za filtrem.
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Instrukcja obstugi fontanny — Fontanna w Parku Polinskiego

2.6. Wylaczanie fontanny

W celu przygotowania fontanny do zimowania, lubzdkego postoju natg opr&zni¢ niecki
I instalacg fontanny z wody oraz zabezpieéayzadzenia. Spuszczanie wody nale
kontrolowa , aby nie zalapomieszczenia maszynowni.

Proces ten zaky wykona nastpujaco:

1. Wytaczye wszystkie urgdzenia fontanny w pozyg0. Odczek&as minut.
Wytaczye szat sterowania fontanny wygznikiem gtéwnym
Zamkrg¢ zawor dopustowy zewtrzny

Spusci¢ wode z niecki otwierajc zasuw ziemnry. Poczeké az cata woda sptynie.

a kb 0N

Spuci¢ wode ze zbiornika otwierag zawor 16. Poczekaz cata woda sptynie. Nie
dopuci¢ do zalania pomieszczenia.
6. Spusci¢ wode z orurowania:
a. otworzy zawory 14, 19 i poczekaz cata woda sptynie
b. przehczapc zawor sz&ciodrogowy w pozyej WASTE i poczekaaz cata woda
sptynie,
7. Odkreci¢ pokrywy prefiltréw przy pompach i za pompspustow spéci¢ wodk
z pomp. Prefiltry wyaigng¢, wyczyéci¢ i zamontowa.
8. Odkreci¢ spusty w zaworze sggodrogowym, filtrze piaskowynstjuzie -
I Spusci¢ wock
9. Opr&ni¢ instalacg dopustow z wody
10. Odkreci¢ dysze z agregatow, agregaty przedmddpezonym powietrzem,
zakorkowa i przestawd pozaswiatto otworu na lampy o dylatacje miedzy ptytami
11.Przedmuchacata instalag spezonym powietrzem.
12.Caly zdemontowany ospjiznalezy wysuszy i zabezpieczy— sktadowa
w miejscu niedogpnym dla 0séb trzecich w temp minimalnégs
13. Stasowa zasady BHP

Uwaga:

Nie dopusci¢ do zamarzniecia wody w rurach!!

Podczas okresu postoju fontanny pomieszczenie iwmien naley wentylowa

i utrzymywa minimalrg temperatuy 5°C. Kontrola pomieszczenia technicznego raz na
dwa tygodnie lub c&ciej w razie potrzeby.
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2.7. Uruchomienie fontanny po postoju
W celu uruchomienia fontanny naje:
Sprawdzt czysta¢ niecki (w razie potrzeby pospitac i wyczyscic)
Sprawdzt stan orurowania — pewfi®mocowania, ew. uszkodzenia lugkpiccia,
Sprawdzé poprawné¢ zakecenia pokryw prefiltrow pomp,
Zamkmy¢ spusty z pomp, zaworu szgodrogowedo i filtrow,
Wstawic nowy wkiad filtra WP po czym zaeic¢ jego pokrywe

Sprawdzt poziom chemii i uzupetdiw razie koniecznii.

Zamkrg¢ zasuvg ziemna dla niecki fontanny.

© © N o g s~ wDdhPE

Sprawdzt czy whczone jest zasilanie dochade do szafy fontanny

10. Otworzy¢ zawor zewntrzny dopustu wody

11.Ustawi zawory zgodnie z punktem 2.4.4. instrukcji, zawsegcio-drogowe ustawi
w pozycji FILTERING.

12.Uzupeint chemg i s6l w zmekczaczu.

13.Ustawi poszczegolne wyezniki poszczegoélnych obrazéw wodnych w pozyg)’

14.Wigczy¢ wiacznikiem gtdbwnym zasilanie elektryczne szafy stgrojzasilagcej

15. Elektrozawor automatycznie zacznie napétmiady zbiornik.

16.Gdy elektrozawdér zamkniegsi- skontrolowd, czy poziom wody w niecce zgadza i
wysokaicig sondy,

17.Sprawdzt, czy prefiltry pomp filtracyjnych i pomp atrak@ostaty napetnione wad
J&li nie zostaty napetnione, to nalezdemontowé pokrywe prefiltra, napetd go wod
powyzej przewodu ssawnego, po czym zamoniopakrywe sprawdzajc poprawneécé
zainstalowania uszczelki

18.Wigczy pomp filtracyjng w trybie gcznym sprawdzag poprawné¢ rozruchu i pracy
(wibracje, hatas, szczelf). Po stwierdzeniu braku usterek paozhy¢ pomg na tryb
automatyczny.

19.Pompa zacznie przepompowyimaode ze zbiornika do niecki fontanny. Gdy poziom

wody w zbiorniku osjgnie poziom sucho obiegu pompa wiytaczy. Elektrozawor

bedzie uzupetniat poziom wody do momentuagsiiccia poziomu sondy maksimum.

Wtedy ponownie wjczy st pompa filtracji. Cykl gdzie s¢ powtarzat do momentu

catkowitego napetnienia zbiornika i niecki wod
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20.Wtaczy¢ pomg; obiegowy w trybie gcznym sprawdzag poprawnéc rozruchu i pracy

(wibracje, hatas, szczelf). Po stwierdzeniu braku usterek paozh¢ pomg na tryb
automatyczny.

21.Wiaczy¢ obwod agregatow fontannowych (Varionaut) w trydigomatycznym

22.Wraz z podnoszeniemegpoziomu wody w fontannie nalg kontrolowa szczelné¢
instalacji.

23. Sprawdz¢ ustawienia czaséw i programow dziataniagdea w szafie.

24.Uruchomt zaprogramowany tryb pracy fontanny

25. Sprawdz¢ ustawienia dozowania i zgkiczania

26.W dwie godziny po uruchomieniu fontanny wykonmerwsze ptukanie filtra

piaskowego.

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ktoregokolvzielktadow nalgy przerwa
uruchamianie i wezwaserwis Watersystem!

W przypadku napetniania fontanny z innygiodet niz elektrozawér ( n.p beczkowoz,
hydrant), woda ta musi spetdiavarunki przydatnéci do spaycia. .
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3. Rozwhzywanie problemoéw

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w pracy fontanny nalezy podja¢ probe
ustalenia przyczyny wykorzystupc ponizsza tabele.

Problem Przyczyna Rozwjzanie
Sciany niecki Rozrost alg. Sprawdzt ilos¢ srodka dezynfekujcego.
sliskie i zielone Dozowa w trybie kcznymsrodek

blokujacy wzrost alg.

Woda silnie Obecnaé¢ w wodzie resztek Dopusci¢ wicksz ilos¢ swiezej wody
pieni sk srodkéw ochronnych z Nie wzywa¢ domowychsrodkéw czystéci.
przezimowania
Obecnd¢ w wodziesrodkow
powierzchniowo-czynnych
(srodki myjace i czyszcace).

Korozja na za niska wart& pH Sprawdzi testerem kolorymetrycznym
czesciach odczyn pH wody>Dozowarecznie srodek
metalowych pH plus.

State przelewanie Otwarte obejcie elektrozaworu Zamkm¢ obegcie elektrozaworu

si¢ wody przez

przelew awaryjny Wadliwe dziatanie elektrozaworuJsurmg¢ ewentualne zanieczyszczenia jakie
mogty zatrzyma si¢ w czsci hydraulicznej
elektrozaworu. Wyczgi¢ lub wymient
wktad filtra WP.

Zabrudzone sondy poziomu Wyczysci¢ sondy poziomu

w zbiorniku
Zbyt niski poziom Otwarty zawoér zewgtrzny Zamkm¢ zawor spustowy (poza
wody w niecce spustowy maszynowry)
Zabrudzony prefiltr pompy Wyczyscic prefiltr
obiegowe]
Nie prawidtowa praca Sprawdzt¢ ustawienia zmgkczacza zgodnie
zmigkczacza z instrukcp obstugi
Uszkodzenie elektrozaworu Sprawdzt czy cewka elektrozaworu nie
jest spalona, sprawdzpodiczenia
elektryczne. LN
i
Brak doptywu wody Wytaczy¢ fontanrg S
do maszynowni W przypadku dhaej przerwy w dostawie g
wn
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Mata wydajnd¢
lub brak dziatania
pompy obiegowe]

Za niski poziom
strumieni dysz
Varionaut

Dysze Varionaut
i nie dziatag

Wyciek z instalacji
fontanny w
maszynowni

Zanieczyszczony Varionaut
Zbyt niski poziom wody niecce
Zanieczyszczony czujnik
poziomu w niecce

Brak wody w niecce

Zatkany prefiltr pompy lub kosz
ssawny w niecce

Wytaczone zabezpieczenie w
szafie

Zanieczyszczony Varionaut

Zbyt niski poziom wody niecce

wody (powyej 24h) oprani¢ instalacg
technologii fontanny. Po uswaiu usterki
ponowny rozruch fontanny

Wyczysci¢ Varionaut

Sprawdzt kosz ssawny i zabezpieczenie
elektryczne pompy obiegowej

Wyczysci¢ czujnik poziomu w niecce

Sprawdzt dziatanie elektrozaworu i
szczelné¢ niecki

Wyczysci¢ kosz ssawny i prefiltr

Sprawdz¢ poprawndé¢ dziatania uktadu
elektrycznego

Wyczysci¢ Varionaut

Sprawdzt dziatanie pompy obiegowej

Zbyt niski poziom wody w niecce

gornej

Rozszczelnienie lub uszkodzenidVytaczy¢ fontanre

instalacji

Zlokalizowa: uszkodzenie

Opr&zni¢ uszkodzony obieg z wody
Naprawt uszkodzenia

Napetnt uktad wod

Wykona: proke szczelnéci i ponownie
uruchomé ukfad

W razie wysipienia innych usterek, lub braku skutecs&m@odgtych dziata, prosimy
niezwtocznie skontaktowssi¢c z serwisem — firma Watersystem - nr telefonu 77 93

Technologia fontanny nie nmie dziatd w przypadku braku dziatania jednego z uktaddw.
W takim przypadku nalgy wytaczyc fontanre i zabezpieczy/ja wg punktu 2.6 instrukcji.
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