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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 ,w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa, 17 marzec 2015

Ninigjszy operat wodnoprawny stanowi

zalgespiik do decyzji Starvsty Grodzi x-ro
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OSWIADCZENIE
W zwigzku z dokumentacja projektowg po nazwg ,,Dokumentacja projektowa przebudowy
ulic Olszynki Grochowskiej etap II”, w dzielnicy Praga Pofudnie m. st. Warszawy,
woj. mazowieckie.

Zamawiajgcy: Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga - Pofudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Oswiadczam, ze w/w dokumentacja projekfowa po nazwq ,,Dokumentacja
projektowa przebudowy ulic Olszynki Grochowskiej etap II”, wykonana jest zgodnie z umowg
Nr 218/D-86/14 z dnia 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Kluj

(Projektant prowadzacy)
N
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KANAt KAWECZYNSKI
UL. Pabianicka

Miasto St. Warszawy
Dzielnica Praga - Potudnie

SPIS ZALACZNIKOW

1.

Noahrwn

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych, wydana przez Prezydenta m. St. Warszawy z dn. 03.03.2015.
Informacja z rejestru gruntéw — Urzgd m. St. Warszawy — 17.03.2015,
Pismo Spoétki Wodnej Obwodu Wawerskiego z dn. 20.03.2015

Kopia uprawnien projektanta,

Oswiadczenia projektantéw,

Peinomocnictwo,

SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ
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Cel i zakres opracowania,

Podstawa opracowania,

Inwestor,

Obowigzujgce akty prawne,

Materiaty wykorzystane w opracowaniu,
Projektowany zakres inwestycji,
Whioski

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
Profil podtuzny dna koryta kanatu

Przekroje charakterystyczne koryta kanatu.
Przekrdj podtuzny przepustu.



KANAt KAWECZYNSKI
UL. Pabianicka

Miasto St. Warszawy
Dzielnica Praga - Pofudnie

ZALACZNIKI

1. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych, wydana przez Prezydenta m. St. Warszawy z dn. 03.03.2015.
Informacja z rejestru gruntéw — Urzgd m. St. Warszawy — 17.03.2015,
Pismo Spdétki Wodnej Obwodu Wawerskiego z dn. 20.03.2015

Kopia uprawnien projektanta,

Oswiadczenia projektantow,

Petnomocnictwo,
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Starosta Grodziski
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 30

W0S.6341.63.2015

Grodzisk Mazowiecki,w05.2015 r.

Decyzja nr 47/15

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z p6éZn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19
ppkt f, art. 37 pkt 1, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3, 51 7, art.
128 ust. 1, art. 131 ust. 11 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2 i 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zgodnie z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 700/P/NN/15 z dnia 14.04.2015 r. znak NN-404/W/70-
JSM/15, wylaczajacym Prezydenta m.st. Warszawy 2z rozpatrywania przedmiotowej sprawy
i wyznaczeniu do zalatwiania sprawy Staroste Grodziskiego, w zwiazku z wnioskiem AKonsult Sp.
z 0.0., Adam Kluj, Lipowo, ul. Jezdziecka 2, 05-408 Glinianka, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowg istniejacego przepustu pod ul. Pabianicka na Kanale Kaweczynskim
w km 0+835 dla m.st. Warszawa, Dzielnicy Praga —Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

udzielam

Miastu st. Warszawa, Dzielnicy Praga Poludnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
pozwolenia wodnoprawnego na:

przebudowe istniejgcego przepustu pod ulica Pabianicka na Kanale Kaweczynskim w km
0+835 w m.st. Warszawa, Dzielnica Praga Poludnie.

Parametry przepustu, ul. Pabianicka w m. Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
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I. Opis prowadzonej inwestycji.

Celem wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest przebudowa przepustu

drogowego na Kanale Kaweczynskim pod droga gminng, ul. Pabianicka w Warszawie.

Przedmiotowa inwestycja jest realizacja cze$ci zadania pn ,,Przebudowa ulic
Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej i ul. Pabianickie;j
od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej na terenie Dzielnicy Praga Poludnie m. st.
Warszawy.

W zwigzku z planowana inwestycja drogowa zostanie przebudowany przepust na
Kanale Kawegczynskim pod ulica Pabianicka.




Wykonanie przebudowy przepustu ma charakter pilnej inwestycji z racji, ze
istniejacy przepust, zbudowany z rur zelbetowych o @ 900 mm jest niedrozny
i w ztym stanie technicznym. Stan taki, powoduje czgste zamulanie odcinka kanatu
miedzy ulicami Makowska i Pabianicka. Przepusty pod ulicami Makowska
i Grochowskg zostaly przebudowane ok 5 lat wczesniej na przepusty ramowe
zelbetonowe o wymiarach w $wietle 1,50m x 1,50 m.

Planowana przebudowa przepustu wplynie na uregulowanie przeptywu w cieku,
zwiekszy retencje oraz umozliwi przejecie dodatkowych zrzutéw wod powierzchniowych
ze zlewni czastkowych bez wplywu na réwnomierno$¢ przeptywu. Pozwoli réwniez na
rekultywacje i zagospodarowanie terenéw przylegltych oraz wplynie pozytywnie na
mozliwo$é przeprowadzania biezacych konserwacji kanatu. Wyklucza si¢ mozliwos¢
negatywnego wptywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko, w tym na przeptyw wod
powierzchniowych i podziemnych.

1I. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem przestrzegania
nastgpujacych warunkow:

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonym operatem wodnoprawnym
Zawiadomienia Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie, ul. Ksawer6w 8, 02-656 Warszawa o rozpoczgciu i zakonczeniu prac.

3. Utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym przebudowanego przepustu.

4. Okresowego czyszczenia przepustu z naniesionego namutu.

5. Utrzymywania nawierzchni utwardzonych w czystosci celem zmniejszenia ilosci
zanieczyszczefn w odprowadzanych wodach opadowych.

6. Wszelkie prace nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru.

7. Ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji obciazajg Inwestora.

III.  Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas nieokreslony .

I\A Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzefi wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0sob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

W dniu 17.04.2015 r. wplynelo do tut. Starostwa, Postanowienie Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 700/P/NN/15, z dnia 14.04.2015 r.,
znak NN-404/W/70-JSM/15 wylaczajace Prezydenta m.st. Warszawy i wyznaczajacego Staroste
Grodziskiego do zatatwienia sprawy o udzielenie pozwolenia wopdnoprawnego na przebudowe
istniejacego przepustu pod ul. Pabianicka na Kanale Kaweczynskim w km 0+835 dla m.st.
Warszawa, Dzielnicy Praga —Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

W dniu 05.05.2015 r. wnioskujacy zwrécit sie do starostwa o mozliwe przyspieszenie
postepowania administracyjnego.

Takze w tym dniu Starosta Grodziski zawiadomit strony o wszczgciu postepowania
administracyjnego.

W okresie 7 dni od daty upublicznienia i odbioru przez strony zawiadomienia
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, nie wplynely do starostwa zadne wnioski lub
zastrzezenia do prowadzonego postgpowania.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015 r.
poz. 469) Starosta Grodziski jest organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
we wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku
dotaczono wymagane dokumenty.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo do odwolania, za moim posrednictwem, do
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Wnioskodawca jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
— stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.
z2014r., poz. 1628 ze zm.).

Otrzymuje:
1. Akonsult Sp. z 0.0., Adam Kluj, ul. Odeska 31,04-778 Warszawa.
2. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych O/Warszawa,

ul. Ksaweréw 8, 02-656 Warszawa. Zup., Star, sty
3.  Spéltka Wodna Obwodu Wawerskiego, ul. Zieleniecka 12, 03-727 Warszawa.
4. ah. & A %
Do wiadomoéci: ANjitns -"-‘«i_:;r {‘.J;;;i:‘k

Miasto st. Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie, 03-841 Warszawa,
ul. Grochowska 274.

Decyzja niniejsza stata sie
ostateczna z dniem 466 6.2
i podlega wykonaniu,

data 3102/9/ ro..

Sporzqdzil: Wiesiaw Biskupski



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 356, faks (22) 44 35 541
wir@pragapld.waw.pl, www.pragapld waw.pl

Warszawa, dnia15 stycznia 2015 r.

PELNOMOCNICTWO
NR UD-VI-WIR.0052.P-01.2015

Dzialajgc na podstawie petnomocnictwa Nr UD-VI-WOD-0113/118/09 2z dnia
13 maja 2009 r., udzielonego mi przez Zarzad Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy,
udzielam petnomocnictwa Panu Adamowi Kluj, zamieszkatemu przy ul. Odeskiej 31,
04-778 Warszawa, legitymujacemu sie dowodem osobistym seria i nr AZA 074075,
wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy.

§1

Petnomocnictwo uprawnia do wystepowania w imieniu Dzielnicy Praga-Poludnie
m.st. Warszawy przed wszelkimi urzedami i instytucjami administracji panstwowej
i samorzgdowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy
Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej oraz ul.
Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej” w dzielnicy
Praga-Poludnie m.st. Warszawy. )

§2

Petnomocnictwo w szczegolnosci uprawnia do pozyskania wyméganych zatwierdzen,
opinii i uzgodnien z upowaznionymi jednostkami i urzedami, w 'tym w szczegélnosci:
PSG Sp. zo.0.,, MPWIK, Veolia Polska, RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ZDM, ZUDP oraz

innych uzgodnien wyniktych w trakcie projektowania.

§3

Niniejsze petnomocnictwo:

1) obowigzuje do dnia 13 listopada 2015 r;

2) nie upowaznia do udzielania daiszych petnomocnictw i w kazdym czasie moze by¢
zmienione lub odwotane;

3) nie uprawnia do zaciggania zobowigzan majatkowych i finansowych, w imieniu Dzielnicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy, ktérych dtuznikiem miataby by¢ Dzielnica Praga-
Potudnie m.st. Warszawy.

Wydziaa i fast
dla Dzielnicy Pl

Andrzej WO




SPOEKA WODNA
OBWODU WAWERSKIEGO
03-727 Warszawa, Al. Zieleniecka 12
& 22619-15-69
28 22619-12-92

e-mail: swow@wp.pl

SWOW /34 /2015

Warszawa 2015-03-19

AKonsult Sp. z o.0.
mgr inz. Adam Kluj
ul. Jezdziecka 2
Lipowo
05-408 Glinianka

Dotyczy: informacji na temat Kanalu Kawgczynskiego.

Odpowiadajgc na Pana pismo z dn.17.03.2015r. , Spétka Wodna uprzejmie informuje ,
ze Kanal Kaweczynski jako ciek podstawowy nie znajduje si¢ w ewidencji Spotki Wodnej.
W zwigzku z tym nie mozemy udzieli¢ informacji na temat tego kanatu.

Z powazaniem

to, Efiura
f“'--_

Cat
tanistaw Trzec;

mgr inz.

NIP 113-00-03-670 ; REGON 000763608 ;PEKAO S.A. WARSZAWA 67 1240 6074 1111 0000 4993 7257
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Wojewéddztwo mazowieckie

Powiat m.st. Warszawa

Miejscowos¢ Warszawa
Jednostka ewidencyjna 146507_8, Praga-Poludnie

Obr¢b 0712, 3-07-12

ACJA Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.154 m b= D KW351333
Wiasciciel, udziak: 1/1 >4 o ~
MIASTO STOELECZNE WARSZAWA
REGON: 015259640 B Z EI J
A <I‘ 2
Powierzchnia Nr KW lub
Ark N i i i
risE d".m;:i Biigssd akrediente Opi k6w uzytkow w | dzialki mnyeh
mapy Zia P “q ha w ha dokumentéw
128 NAD KANALE 0.1388 0.1388 | KW35133

Id dz: 146507_8.0712.128
Wartos¢: -

| 01388 0.1388 |

Slownie: tysigc trzysta osiemdziesigt osiem

Sporzqdzil(a): Ksigzek Andrzej, dnia:201m

System CB_EGBIL.
Sporzadzii(a): Ksigzek Andrzej

(Pieczgé urzedowa)

Data aktualnogei danych:  2015-03-17
Data generowania raporin:  2015-03-18 14:00:02




WI

ul. Wojewo6dztwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
tel.: Miejscowos¢ Warszawa
fax: Jednostka ewidencyjna 146507_8, Praga-Potudnie

Obr¢b 0712, 3-07-12

INF CJA Z REJESTRU GRUNTOW

K

Nr jednostki rejestrowej: G.153 M ] O KW
Q ; B E : : } WAG6M/00335857/8
Wiasciciel, udziat: 1/1 >—1 O ! I
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B
_{
| s
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E I l T
Stownie: cztery tysigce trzysta czterdziesci m Hewe= g

¢ :
Sporzgdzit(a): Ksigzek Andrzej, dnia:201 w

N

N

(Pieczeé urzedowa)

Systern CB_EGBIL Data aktualnosei danych:  2015-03-17

Spoczadzil(a): Ksigzek Andreej Data generowania raportu:  2015-03-18 13:59:21
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ul. Wojewddztwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
tel.: Migjscowosé Warszawa
fax: Jednostka ewidencyjna 146507_8, Praga-Poludnie

Obrgb 0712, 3-07-12

INF

RUK

CJA Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.138 H D O KWwW407436
Pozycja kartoteki budynkow: 1465 1@ 12.013 E O
Wilasciciel, udzial: 1/1 : ; ;
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1 UL. BISKUPIA d r0gi  pummbcmd _ 0.5894 0.5894 | KW40743
prm— e [l'j ............................ 6
Id dz: 146507 _8.0712.11 - .
Warto$¢: - 3 l
i j - | 05804 0.5894 |
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r

Sporzgdzit(a): Ksigzek Andrzej, dnia:201 5203718

Z

(Pieczeé urzedowa)

System CB_EGBIL. Data aktualnosei danych:  2015-03-17
Sporzadail(a): Ksiazek Andrzej Data generosvania raporte;  2015-03-18 13:58:41




WI

ul. Wojewddztwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
tel.: Miejscowos¢ Warszawa
fax: Jednostka ewidencyjna 146507_8, Praga-Poludnie

Obrgb 0713, 3-07-13

Nr jednostki rejestrowej: G.34 m H ! O KW
Q B O WAGM/00476702/7
Wlasciciel, udziak: 1/1 >‘( O ' ’ I
SKARB PANSTWA
REGON: 100000001 g Z ;I J
WEADAJACY, udziat: 1/1 ‘
PREZYDENT MIASTA STOLECZNE WARSZAW\<:
REGON: 100002332
siedziba: WARSZAWA, PL. BANKOWY H D D
T \/ ~
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mapy dziatki Prlﬂf-lﬂ' 1 wroww a inoyeh
ha w ha dokumentow
2 KANAL KAWECZYRSKI 0.0708 0.0708 | KW
o WAG6M/00
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Stownie: siedemset osiem m. kw.

Sporzgdzit(a): Ksigzek Andrzej, dnia:2015-03-18

(Pieczgé urzgdowa)

System CB_EGBIL. Data aktualnosci danych:  2015-03-17

Sporzadzil(a): Ksiazek Andvzej Data generowania raportu:  20(5-03-18 14:02:53
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ul. Wojewddztwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
tel.: Miejscowos¢ Warszawa
fax: Jednostka ewidencyjna 146507_8, Praga-Poludnie

Obreb 0713, 3-07-13

INF CJA Z REJESTRU GRUNTOW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnymi:

MAZ-NPZ-QSY-MWJ *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KANAt KAWECZYNSKI
UL. Pabianicka

Miasto St. Warszawy
Dzielnica Praga - Pofudnie

CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania,

Podstawa opracowania,

Inwestor,

Obowigzujgce akty prawne,

Materiaty wykorzystane w opracowaniu,
Projektowany zakres inwestycji,
Whioski

NOOALONA



1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego (operatu
wodno prawnego) — przebudowa przepustu drogowego na Kanale Kaweczynskim pod drogg
gminng, ul. Pabianickg w Warszawie jest zebranie informacji oraz skompletowanie
materiatéw dotyczacych pracy i funkcjonowania istniejgcego cieku wodnego w zwigzku
z przebudowg urzadzenia wodnego.

Operat postuzy jako podstawa dla Inwestora — Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga
— Potudnie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274, , do wystgpienia z wnioskiem do
Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatu Grodziskiego za posrednictwem RZGW
w Warszawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe istniejgcego
urzgdzenia wodnego — przepustu w korycie Kanatu Kaweczynskiego pod ulicg Pabianickg
w miejscowosci Warszawa na terenie Dzielnicy Praga Potudnie, wojewédztwo mazowieckie.

Opracowanie jest czescig catosciowej dokumentacji projektowej na ,,przebudowe ulic
Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej i ul.
Pabianickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej na terenie Dzielnicy
Praga Potudnie m. st. Warszawy.

Zawartos¢ operatu wodnoprawnego zgodnie z art. 132, Prawa wodnego to m.in.:
Art. 132. [Operat] 1. Operat sporzadza sie w formie opisowej i graficznej.
1a. Operat sporzadza sie takze na elektronicznych nosnikach danych jako dokument tekstowy, za$
czes$¢ graficzng operatu w postaci plikow typu wektorowego lub rastrowego.
2. Czes¢ opisowa operatu zawiera:
1) oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
2) wyszczegolnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzeh wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wiascicieli,

¢) obowigzkow ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich;

2a) opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania;
3) charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,;
4) okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegdblnosci na stan tych wéd i realizacje celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych;
5) planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnoSci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach;
6) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

- streszczenie w jezyku niespecjalistycznym,

- Wnioski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie Miasto St.
Warszawy Dzielnica Praga — Potudnie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274, bedace
wynikiem przetargu wygranego przez firm¢ AKONSULT Sp. z o.0., Lipowo, 05-408
Glinianka, ul. Jezdziecka 2, potwierdzonego umowa Nr 218/D-86/14 z dnia 07.01.2015.

3. INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia polegajacego na ,,przebudowie ulic Olszynki
Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej i ul. Pabianickiej od



ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej na terenie Dzielnicy Praga Pofudnie m.
st. Warszawy, wojewodztwo mazowieckie jest. Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga —
Potudnie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

Inwestor upowaznit z dniem 16.01.2015 Adama KLUJ reprezentujgcego firme ,AKONSULT”

Sp. z o.0. do wystepowania w jego imieniu we wszystkich czynnosciach zwigzanych

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji w zakresie w/w opracowania.
Petnomocnictwo Nr UD-VI-WIR.0052.P-01.2015 z dn. 16.01.2015.

4. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Niniejszy operat wykonany jest zgodnie z obowigzujacg Ustawag z dnia 10 stycznia 2012 r.
Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 09 lutego 2012r.),

Art. 22. [Zakres obowiazku] 1. Utrzymywanie $rédlagdowych wod powierzchniowych oraz morskich wad wewnetrznych
polega na zachowaniu fub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegéw oraz na konserwacji lub remoncie istniejagcych budowli
regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego sptywu wéd oraz lodéw, a takze wiasciwych warunkéw korzystania z wéd.

Art. 27. [Zakaz grodzenia] 1. Zabrania sie grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych woéd publicznych w
odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Art. 28. [Dostep do wody] 1. Wiasciciel nieruchomosci przyleglej do powierzchniowych wéd publicznych jest obowigzany
umozliwié dostep do wody na potrzeby wykonywania rob6t zwigzanych z utrzymywaniem wod oraz dla ustawiania znakéw
zeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urzadzen pomiarowych.

2. Wiasciciel nieruchomosci przylegtej do wod objetych powszechnym korzystaniem jest obowigzany zapewni¢ dostep do
wody w sposOb umozliwiajacy to korzystanie; czesci nieruchomosci umozliwiajgce dostep do wody wyznacza wiit,
burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

Art. 67. [Znaczenie regulacji] 1. Regulacja koryt ciekéw naturalnych, zwana dalej ,regulacjg wod”, stuzy poprawie
warunkéw korzystania z woéd i ochronie przeciwpowodziowej.

2. Regulacja woéd polega na podejmowaniu przedsiewziec, ktorych zakres wykracza poza dzialania zwigzane z
utrzymywaniem wod, a w szczeg6lnosci na ksztattowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego oraz ukiadu poziomego
koryta cieku naturalnego.

3. Regulacja wdd powinna zapewnié¢ dynamiczng rownowage koryta cieku naturalnego.

Art. 122. [Wymég] 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
2) regulacje wod oraz zmiang uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wadd, majaca wplyw na warunki

przeptywu wody;
3) wykonanie urzadzen wodnych;

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW =z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
zraczqco oddzialywacé na srodowisko. (Dz. U. nr213/2010),

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 2013, poz. 1397).

Przebudowa przepustu realizowana bedzie w ramach przebudowy ulic na mocy
decyzji pozwolenia na budowe.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa archiwalna w skali 1:500 do celéw
projektowych, wydana przez Biuro Geodezji i Katastru M. ST. Warszawy z dn. 03.03.2015.

2. Informacja z rejestru gruntéw — do uzytku wewnetrznego — 17.03.2015,

3. Operat wodno prawny na wykonanie przepustu drogowego pod projektowang ulica Makowska,
na Kanale Kaweczynskim w km 1+300 — PREBUD J. Preiss, 2008,

4. Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ulic w Dzielnicy Praga Potudnie.
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. Ustawa z dn. 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721),

6. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz.

735 z dn. 03.08.2000).

7. Zasady Ochrony Srodowiska w Drogownictwie Zatacznik do Zarzadzenia nr 42
GDDP z dn. 24.05.1999, tom |V,

8. PN -S-02204 Drogi samochodowe — ,Odwodnienie drég” 1997,

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie wraz
z komentarzem (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

10. Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ),

11. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko. (Dz. U. nr 213 /2010)

6.0 PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCJI

6.1. Lokalizacja inwestycji i stan aktualny

Kanat Kaweczynski - kanat w Warszawie rozpoczynajacy sie w Kaweczynie w dzielnicy
Rembertow przy skrzyzowaniu ulic Kobrynskiej i Chtopickiego i konczacy w dzielnicy Wawer tuz
za granicg Pragi Potudnie przy zbiegu ulicy Ostrobramskiej i Trasy Siekierkowskiej, gdzie
uchodzi do Kanatu Nowa Ulga w tym samym miejscu co Kanat \Wawerski.

Kanat Kaweczynski przeptywa m.in. przez rezerwat przyrody Olszynka Grochowska, gdzie tgczy
sie z nim Kanat Rembertowski, a wpada do Kanatu Nowa Ulga wyptywajac spod Ostrobramskiej
tuz przy granicy zespotu przyrodniczo-krajobrazowego "Zakole Wawerskie".

W Kronice Warszawy z maja 1928 r. jest napisane, ze ukoriczono juz péttora kilometra kanatu
liczac od Kanatu Kamionkowsko-Wawerskiego czyli ujscia i ze roboty beda kontynuowano jak
tylko Dyrekcja kolejowa wykona przepust Zzelbetonowy pod linig kolejowg Warszawa-Deblin.
Dtugos¢ kanatu miata wynosi¢ 3 km.

Ciek pod nazwg Kanat Kaweczynski jest obiektem melioracji podstawowych i stanowi wtasnos$é
Skarbu Panstwa. Administrowany jest przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie, Inspektorat w Warszawie ul. Ksaweréw 8.

Ulica Pabianicka zlokalizowana jest w Warszawie, we wschodniej, skrajnej czesci dzielnicy
Praga Potudnie na obszarze osiedla Goctawek.

Ulica Pabianicka przebiega z zachodu od ulicy Olszynka Grochowska na wschéd do ronda
ks. W. Kartowicza, bedgcego skrzyzowaniem ulic Pabianickiej, Makowskiej i Kresowej.
Catkowita dtugos¢ ulicy okoto 560 m.

Badaniami objeto docinek ulicy Pabianickiej pomiedzy ulicg Olszynki Grochowskiej i ulicg
Naddnieprzanska. Dtugo$¢ odcinka okoto 312 m. Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng
(asfaltowa) z lokalnymi odcinkami chodnikdéw po obu stronach. Szeroko$¢ jezdni okoto 5,5 —
6,0 m.

Otoczenie ulicy stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.



6.2. stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zatlozeniami MPZP zatwierdzony
przez Uchwala Rady Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/Vill/99 z dn. 29.04.1999 i
opublikowanego w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999.

Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia bedzie ograniczaé sie wyfgcznie
do pasa terenu wydzielonego pod Kanat Kaweczyriski oraz pod elementy drogowe ulicy
Pabianickiej. Ponizej przedstawiono wykaz dziatek ew. sgsiadujgcych. Niezaleznie w do
niniejszego pracowania zafgczono informacje z rejestru gruntéw udostepniong przez Urzgd
Miasta Stotecznego Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie (do uzytku wewnetrznego) z dn.
17.03.2015 r. dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji.

W miegjscu projektowanego przepustu kanat zlokalizowany jest na dziatkach:

11, 121, 128 wobrebie 3- 07 -12, WiaSciciel: Miasto Stofeczne Warszawa

1/2, 7/1, w obrebie 3-07-13 Wiasciciel: Miasto Stoteczne Warszawa
2, w obrebie 3-07-13 Wtasciciel: Skarb Panstwa,

Wtadajgcy: Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
228, 231 w obrebie 3-04-16 Witasciciel: Skarb Panstwa,

Wtadajgcy: Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
229, w obrebie 3-04-16 Wiasciciel: Miasto Stofeczne Warszawa

6.3. Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w Swietle obowigzujacych przepisow jest:

e wystgpienie do Starostwa Powiatu Grodziskiego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe istniejgcego przepustu na Kanale
Kaweczyriskim pod ul. Pabianicka.

e wypetnienie wszystkich warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

¢ powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakohczenia
robét.

e utrzymanie wszystkich urzgdzen gospodarki wodnej w nalezytym stanie
technicznym.

e Zachodzi potrzeba formufowania specjalnych obowigzkéw w stosunku do osdb
trzecich — wta$cicieli dziatek sgsiadujgcych z projektowanym korytem rzeki;

Zgodnie z Ustawa z dnia 10 stycznia 2012 r. Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 09 lufego
2012 r), Art. 28. [Dostep do wody] 1. Wtasciciel nieruchomo$ci przylegfej do
powierzchniowych wod publicznych jest obowigzany umozliwi¢ dostep do wody na potrzeby
wykonywania robot zwigzanych z ufrzymywaniem wdod oraz dla ustawiania znakow
zeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urzgdzen pomiarowych.
2. Witasciciel nieruchomoS$ci przylegtej do wdd objetych powszechnym korzystaniem jest
obowigzany zapewni¢ dosfep do wody w sposdb umozliwiajgcy to korzystanie; czeg$ci
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nieruchomosci umoZzliwiajgce dostep do wody wyznacza wéjt, burmistrz lub prezydent
miasta w drodze decyzji.

Zgodnie z zapisem w mpzp nakazuje sie zachowanie niewygrodzonego pasa
ochronnego o szerokos$ci 3,00 m od gérnej krawedzi koryta umoZzliwiajgcego jego
konserwacje.

6.4. Informacja o formach ochrony przyrody:

Na terenie inwestycji i w zasiegu jej oddziatywania nie wystepujg formy ochrony
przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody
(Dz. U. nr 92, poz. 880).

6.5. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Przebudowa przepustu wptynie na uregulowanie przeptywu w cieku, zwiekszy retencje
oraz umozliwi przejecie dodatkowych zrzutéw wbd powierzchniowych
podpowierzchniowych ze zlewni czgstkowych bez wptywu na rownomiernos$é przeptywu.
Pozwoli rowniez na rekultywacje i zagospodarowanie terenéw przylegtych oraz wptynie na
efekt biezgacych konserwacji kanatu. Wyklucza sie negatywny wptyw na $rodowisko w tym
na przeptyw wéd powierzchniowych i podziemnych.

6.6. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii, warunki korzystania z wod i
urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Wykonanie przebudowy przepustu ma charakter pilnej koniecznosci. Istniejgcy przepust
z rur zelbetowych o @ 900 mm jest niedrozny i w ztym stanie technicznym. Stan taki
powoduje czeste zamulanie odcinka kanatu miedzy ulicami Makowska i Pabianicka.
Przepusty pod ulicami Makowskg i Grochowska zostaty przebudowane na przepusty
ramowe zelbetonowe o wymiarach w swietle 1,50 X 1,50 m.

Aktualnie w zwigzku z planowang przebudowaq ulicy Pabianickiej zostanie przebudowany
przepust na Kanale Kaweczynskim.

Planowany okres rozruchu nastapi w roku 2016 po uzyskaniu decyzji pozwolenia
wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowe. Szczegblnie wazny jest wybor terminu

i czasu trwania rob6t, aby unikngé nadmiernej retencji przed rurociggami, ptynacych wod.
Prace budowlane najlepiej wykonywaé podczas niskich stanéw wody w cieku.

Przy budowie ze szczegblnym zachowaniem rezimu technologicznego wyklucza sie
wystgpienie sytuacji awaryjnych zwtaszcza, ze przebiegajgcy ponizej przepustu odcinek
kanalizacji ogolnosptawnej rowniez zostanie przebudowany zgodnie z warunkami MPWiK
w Warszawie.

6.7. Budowa geologiczna

GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany rejon potozony jest na potudniowo — wschodnim skraju Kotliny Warszawskiej,
nieopodal granicy z Doling Srodkowej Wisty i Réwning Wotomiriska.

Teren potfozony jest na obszarze tarasu nadzalewowego nizszego (praskiego) Wisty,
posiadajgcego rzedne w tym rejonie w zakresie okoto 85 — 86 m n.p.m.

Rzedne terenu wzdtuz ulicy wynoszg od okoto 7,5 m nOW (okoto 85,4 m n.p.m.) przy ulicy
Olszynki Grochowskiej, do okoto 6,8 — 7,1 m nOW (okoto 84,7 — 85,0 m n.p.m.) na
pozostatym odcinku.
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Wedtug Szczegdtowej Mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 524 — Warszawa
Wschéd (Z. Sarnacka, 1979 r.) podtoze zbudowane jest piaskdéw z domieszka zwiréw, tarasu
nadzalewowego (praskiego) Wisty, lokalnie z piaskow eolicznych w wydmach oraz w rejonie
Kanatu Kaweczynskiego takze z namutéw torfiastych na torfach.

WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni terenu, do gtebokosci 0,8 — 1,1 m, zalega warstwa nasypowa zbudowana z
materiatu humusowego, piaszczystego z domieszkami gruzu ceglanego oraz z glebg i
piaskami humusowymi w spagu. Ponizej do gteboko$ci rozpoznania zalegajg grunty
piaszczyste, wyksztatcone w postaci piaskéw na ogét drobnych, podrzednie pylastych,
lokalnie z domieszkami piaskéw $rednich i drobnego zwiru. W otworze nr 2 ponizej warstwy
nasypowej stwierdzono wystepowanie cienkiej 0,1 m migzszosci warstwy namutu
gliniastego, jak tez namuty gliniaste stwierdzono w przelocie gtebokosci 1,2 -1,6 m, w
formie przewarstwienia w obrebie gruntéw piaszczystych.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne:

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

nasypy niekontrolowane — nie okresla sie parametrow geotechnicznych

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1I

grunty organiczne — namuly gliniaste, twardoplastyczne i miekkoplastyczne — nie okredla si¢
parametréw geotechnicznych

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1l

piaski drobne i pylaste, sredniozageszczone, przyjeto stopien zageszczenia Ip = 0,40

Zestawienie wyrdznionych warstw geotechnicznych wraz z wyznaczonymi dla nich
parametrami geotechnicznymi (tylko dla gruntéw rodzimych mineralnych) podano w tabeli 1.
Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne, wyznaczone metoda B,
przewidziang Normg PN-81/B-03020, w oparciu o parametr wiodacy stopnia zageszczenia
Ip.

Tabela 1. Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

. . Edometry
. Cigzar ] .| Kattarcia
Nr N Symbol SieBici i Stan obj. gruntu el wewnetrz c'zrjy.mOSju_’:
azwa gruntu zageszczenia naturalna $cisliwosci
W —wy gruntu gruntu Y 3 nego - .
In/ [KN/m¥] %o el pierwotnej
¢ M, [MPa]
nas : 2 .
| niekontrgli)))\llvane il pleckiesiaSie
I namuty gliniaste | Nmg nie okresla sie
piaski drobne i Pd i - 16,2 6
”I pylaste Pr lD 0140 szg (18,6)* (24)* 29,9 51,2

UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdkg ( - )* dotyczg piaskow mokrych

Dla obliczenia warto$ci parametru obliczeniowego nalezy przyjmowac parametry
charakterystyczne z zastosowaniem wspoéfczynnika materiatowego ym, przyjmujac bardziej
niekorzystne wartosci. Dla yy, nie nalezy przyjmowac¢ wartosci blizszych jedno$ci, niz 09 i
1,1.
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WARUNKI WODNE

Wode gruntowg stwierdzono otworami nr 2 i 3. Swobodne zwierciadto wody wystepowato na
gtebokoéci 2,5 — 2,8 m p.p.t. {j. na rzednej okoto 4,2 — 4,6 m n.p.OW.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do gtebokos$ci 3 m.
Ustalono charakterystyke wystepujgcych gruntéw w zakresie ich cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. W podtozu terenu wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa geotechniczna | — nasypy niekontrolowane — grunty o nieustalonych parametrach
geotechnicznych i wytrzymatosciowych, grunty nienosne

warstwa geotechniczna Il — namuty organiczne, gliniaste — grunty o nieustalonych
parametrach geotechnicznych i wytrzymatosciowych, grunty nieno$ne

warstwa geotechniczna |ll — piaski drobne, podrzednie pylaste, Sredniozageszczone,;
przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40; grunty no$ne, przydatne do celow
budownictwa, mogg stanowi¢ podioze podbudowy obiektu; Grupa nosnosci podtoza G1
grunty niewysadzinowe.

Grupe nosnosci podtoza okreslono przy uwzglednieniu warunkéw wodnych, przyjmujac
warunki wodne dobre.

Ogdlnie warunki gruntowe nalezy oceni¢ jako proste, przydatne do celéw budowlanych.

6.8. Obliczenia hydrologiczne

6.8.1. Ogdlna charakterystyka zlewni Kanatu Kaweczynskiego

W niniejszym opracowaniu oméwiono goémg i srodkowg zlewnie Kanatu
Kaweczyriskiego.
Gtéwnym doplywem na tlym odcinku kanafu jest Kanat Rembertowski, ktéry ma zasadniczy
wplyw na wielko$¢ przeplywu w rozpatrywanym przekroju Kanatu Kaweczyriskiego.
Gorna cze$¢ zlewni obejmuje teren od toréw do ul. Chitopickiego a Srodkowa do torow
kolejowych przy ul. Biskupiej - Makowskiej. Pomiedzy torami kolejowymi a ul. Chiopickiego
teren jest czeSciowo zabudowany, czgsciowo zaroSniety drzewami, roslinno$cig trawiastg o
zroznicowanej powierzchni, czesto bez mozliwosci odpfywu wdéd powierzchniowych.
Dodatkowo do tej czeSci zlewni dofgczy¢ nalezy cze$¢ odwadnianego torowiska o
powierzchni 2,6 ha. CzeS¢ Srodkowa zlewni charakteryzuje sie niewielkg powierzchnig o
luZnej zabudowie na osiedlu Wygoda i Nowa Wygoda oraz niewielkim obszarem gruntéw
omych i sadbéw. Znaczng czes$¢ stanowiq tereny lesne oraz Rezerwatu Olszynki
Grochowskiej. Uksztaffowanie terenu zlewni jest zroZznicowane i nieréwne, o dos¢
utrudnionym odptywie wod powierzchniowych. Powierzchnia zlewni 155 ha.

Ponadto zasadniczg sktadowg jest zlewnia Kanaftu Rembertowskiego o powierzchni 645 ha
Zlewnia ta charakteryzuje sie doSc¢ zwartqg i luzng zabudowg w gérmym odcinku. Czesé zlewni
Jjest nawet skanalizowana. Wody deszczowe poprzez kanalizacje deszczowag lub sie¢
rurociggow drenazowych jest doprowadzana bezpoSrednio do Kanatu Remberfowskiego.
Natomiast w czesci dolnego biegu w 70% jest to teren zalesiony tgcznie z Rezerwatem
Olszynki Grochowskiej.

Uksztattowanie terenu jest zroZznicowane, z licznymi przeszkodami w odplywie wod .

tgczna powierzchnia zlewni przyjeta do analizy to 800 ha.
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6.8.2. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | HYDRAULICZNE MAKSYMALNEGO PRZEPLYWU
WIELKICH WOD POWODZIOWYCH O P = 1,0 % W KORYCIE KANALU
KAWECZYNSKIEGO DLA ZLEWNI W PRZEKROJU KM 1+ 300.

Paramelry hydrotechniczne i hydrologiczne cieku Kanat Kaweczynski

L=5000m

Szerokos¢dna 1,30 m

Gtebokos¢ 1,60 m

Spadek podtuzny i=0,5 %,
Powierzchnia zlewni 8,0 km?> =800 ha

Okreslenie wartoSci przeptywow maksymalnych przy uzyciu wzorow empirycznych dla
matych zlewni (A< 50,0 km®)

l. Wzér bylego Ministerstwa Robét Publicznych (C. Krél ,,Hydrologia”,
wyd. PWRIL, 1981)
Q=a*B*F[m’s]

a — wspodtczynnik zalezny od dtugosci zlewni i rzezby terenu (tab. 40)
a=2 (dlaL=5km)

B — wspotczynnik zalezny od stopnia zalesienia (tab. 41)
B = 0,2 (dla 50 % zalesienia)
F — powierzchnia zlewni F = 8,0 km?

Q = 2*0,2*8,0 = 3,20 [m°/s]

Il Wzér Stachyego (1976) (praca zbiorowa pod redakcja naukowa
prof. dr hab. P. Prochala ,Podstawy melioracji rolnych”,
wyd. PWRIL,1986)
Q=B *@*H;*A*\ [m%s]
By =1(T, Ts, W)
T, — czas odptywu korytem rzeki [min.]
T,=5000L/m1"™ AYq "

m — wsp. szorstkosci rzeki (tab. 3.5.)
m =11

| — spadek rowu,%, I = 3,0 %,

q 1— maksymalny splyw jednostkowy [m°/s] liczony na 1 km?
q 1= g1 % (50/A)°* [m%/s / km?|
a1 = 3,73 (¢ * Hy)"® [m®/s / km?]

H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie wystepowania p = 1%
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Hi =90 mm

¢ — wspdtczynnik odptywu (tab. 3,6)
¢=0,15

q: % =3,73 (0,15 * 90)"3® [m*/s / km?]
q1°° = 190, 06 [m®/s / km?]
q 1= 190,06 (50/0,3)°* [m®/s / km?]
q 1 = 491,0[m%/s / km?]
T,=5000*3,0/11* 3" *0 3 V4 +491,0 "

T, =22 min.
Ts czas sptywu po stokach [min] (tab.3.8.)

Te = f(®s)
@, = (10000)°° / mq*ls "(@* Hq)%°

| — $rednia dtugos¢ stokdw [km]
I=1/18¢

¢ — gestosé sieci rzecznej w km na 1 km 2 zlewni
¢=3,0/55=0,54
I=1/1,8*0,54=1,029
my — wspodtczynnik szorstko$ci stokdw (tab. 3.9.)
mq = 0,15
Is — Sredni spadek stokdow [%,]
Is = 1,1 %,
@, = (1000%1,029)°° 7 0,15*1,1 "(0,2* 90)°°
;=49
Ts = f(Ps) = 287

A =1,0 ztab. 3.11
B1=0,0335 ztab. 3.10.

Q=0,0335*0,15*90* 8,0 * 1,0 = 3,62 [m°/s]

M. Formuta roztopowa ( Zasady obliczania maksymalnych przeptywow
prawdopodobnych” praca zbiorowa pod redakcjg naukowg prof. Dr hab. J.
Stachyego i doc. Dr B. Fal, Prace Inst. Badawczego Drég | Mostéw 1986
nr 3, 4.

Qp = a*Kor*hy*A/ (1 + A% * g, * o * A,

a — wspobiczynnik korygujacy wartos¢ Ky1 odczytywany z mapy (rys.13)
a=1,0
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Ko1- wspodtczynnik rowny q4 / hy w zlewni elementarnej (A 0, 0; =1, og =1) okreslamy z
mapy (rys.13)

hy - wysokos¢ warstwy odptywu roztopowego o prawdopodobienstwie
wystepowania p = 1%

Q1 — maksoymalny odptyw jednostkowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie
Ko1 =p 3:)({210
hy — wysoko$¢ warstwy odptywu roztopowego okreslana z mapy (rys. 12)
hy =100 mm
A — powierzchnia zlewni
A = 8,0 km?
o; — wspotczynnik redukcji jeziornej obliczamy wg wzoru :
o; = f(JEZ.)
oj = 1, powierzchnia zlewni jez. < 1% pow. zlewni
os — wspotczynnik redukciji bagiennej, obliczamy ze wzoru:
og=f(B)
przy B < 0,20 wspoétczynnika redukcji bagiennej nie uwzglednia sig, zatem
og=1
Ao — kwantyl rozktadu zmiennej A, = [p / p1 odczytywany z tab.12

AN=1,0
zatem:

Q, = 1,0*0,004*100*8,0 / (1 + 8,0)°? * 0, * 5 * Ay

Q,=20m’/s

DOBOR PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEPUSTU

Przepust w przekroju projektujemy jako owal pfaski. (rys. katalog)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty iniynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dn. 03.08.2000).

Doboru profilu poprzecznego przewodu przepustu dla przeptywu miarodajnego
dokonano na podstawie tabel przepustéw stalowych austriackiej firmy VIACON.

Q,=362 m¥s
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KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z BLACHY FALISTEJ
POD UL. PABIANICKA.

Konstrukcja przepustu drogowego z blachy falistej wykonywana jest
z zakrzywionych (z uwagi na owalny przekréj poprzeczny) arkuszy dtugosci 1 900 mm
lub 2 500 mmm specjalnie profilowanej stalowej blachy falistej, taczonych ze sobg za
pomocag Srub, wokot ktdérego znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt zasypki.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z rur z blachy falistej s3a:

- elementy stalowe z blachy falistej dtugosci 1 900 mm i 2 500 mm i spiralnie
karbowanej,

- elementy stalowe do taczenia rur z blachy falistej jak sruby M20, nakretki M20,

- materialy izolacyjne do wykonywania izolacji powierzchni zewnetrznej przepustu,
- beton na fundament,

- materiaty kamienne i kruszywo do umocnienia skarp i rowdéw poza przepustem,

- grunt do zasypki przepustu,

- inne materiaty, jak np.: darnina, nasiona traw, humus, zaprawa cementowa, itp.

Cze$¢ przelotowa przepustu jest posadowiona na pospotce spetniajgcej wymagania
PN-86/B-06712.

Umocnienie wlotu i wylotu.

Koryto za wylotem przepustu powinno byé umocnione.

Diugos$é umocnienia na wylocie

Lu=(2-3)D

Dla przepustu o $rednicy @ 2 000 mm
Ly=250x20=500m

Umocnienie dna i skarp rowu plytami betonowymi azurowymi typu eko
o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na podsypce z pospétki grubosci 10 cm.
Wypetnienie otworow w plytach kruszywem famanym frakcji 8/31,5 mm.

FUNDAMENT PRZEPUSTU

Wyg tabeli grup nosnosci podtoza sa to grunty G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

- warunki gruntowe

Zgodnie z zatgczonymi wynikami badan geotechnicznych wykonanych
przez Pracownia Geofizyki i Geologii, mgr Jerzy Radomski 01-576 Warszawa, ul. Kossaka 16
tel/fax. (0 22) 839-34-26; 0-501 137 233, e-mail: pracownia-geogeo@wp.pl, www.geogeo.pl,
wystepujgce w podtozu (otwory badawcze do 3,0 metra) grunty to gtéwnie:
- piaski drobne i $rednie, do gtebokosci 0,3 — 3,0 m ponizej podbudowy
o wskazniku zageszczenia Is = 0,96 -0,97, zgodnie z Tablicg 8 Katalogu Wzmocnien
i Remontéw Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zarzgdzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001) grup no$nosSci
podtoza sg to grunty w przedziale G1.
Poziom wéd gruntowych zanotowano na gtebokosciach 2.50 m—-2,80 m

16



WNIOSKI | ZALECENIA

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

9)

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania, w podtozu drogi, wystepuja grunty
nasypowe przykrywajgce rzeczne grunty, nie spoiste reprezentowane gtéwnie przez
piaski drobne, lokalnie przewarstwione namutami organicznymi.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne. Dla
wyrdznionych warstw geotechnicznych, ztozonych z gruntéw rodzimych mineralnych,
wyznaczono geotechniczne parametry charakterystyczne zgodnie z normg PN — 81/B -
03020.

Otworami nr 2 i 3 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej ze swobodnym
zwierciadtem wody na gtebokoéci 2,5 — 2,8 m p.p.t. {j. na rzednych okoto 4,2 — 4,6 m
nOW.

Na trasie projektowanej drogi w obrebie gruntéw rodzimych mineralnych panujg proste
warunki gruntowe przydatne do celéw budownictwa.

Grunty nasypowe i miejscami podscielajace je grunty organiczne podlegajg wymianie.
Zakres wymiany gruntéw i wykonania podbudowy obiektu wraz z zaleceniami procedury
ich zageszczenia i wymagan dotyczacych wartosci wskaznika zageszczenia, winien

okresli¢ projekt w zaleznosci od przewidywanego uzytkowania i obcigzenia terenu.
Nalezy uwzgledni¢ obecnos¢ gruntéw organicznych w giebszym podtozu tj. stwierdzone
otworem nr 2 w przelocie gtebokosci 1,2 - 1,6 m p.p.t.

Z uwagi na matg gestos¢ rozpoznania nie mozna wykluczyé na trasie projektowanej
drogi wystepowania gruntéw nasypowych i gruntow organicznych o wiekszej migzszosci.
Wedtug wytycznych Normy PN — B — 02479 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczne ustalenie kategorii geotechnicznej, w zaleznosci od rozwigzan projektowych,
wrazliwoéci obiektu na osiadania itd. oraz na podstawie badan geotechnicznych gruntu
okresla projektant obiektu budowlanego.

Zgodnie z powyzszym posadowienie rur w przepuécie wykonujemy na fundamencie
z gruntu stabilizowanego mechanicznie.

Przepust nalezy utozy¢ na warstwie pospo6tki o grubosci 30 cm, wzmocnionej geowtokning
o gramaturze 300 g/m? w przypadku gruntéw watpliwych w podiozu.

Powierzchnia podsypki powinna by¢ doktadnie wyrownana, zageszczona i dostosowana do
ksztattu przepustu gdyz po utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub
dogeszczenia.

tawe pod przyczétkami nalezy wykonaé z betonu C 20/25.
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WYKONANIE ZASYPKI

Zasypka jest niezbedng czescig catosci konstrukeji. Przy wykonywaniu zasypki nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e Zasypka powinna by¢ uktadana rownomiernie i réwnoczes$nie z obu stron
prefabrykatéw przepustu, warstwami o grubosci ok. 10 cm, bardzo starannie

zageszczonymi.

e Wskaznik zageszczenia 1,0.
e Grunt zasypki powinien byé niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci ziaren
nie przekraczajacych @ 30 mm.

PARAMETRY PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROFILU OWALNEGO PtASKIEGO

Rozpietosc
Wysokosé¢
Optymalna wysoko$¢ odciecia
Przekroj
Obwoéd
Przeplyw miarodajny: ~ 4,00 m*s (katalog)

tabela nr 2

219 m
1,69 m
1,23 m,
2,71 m?
6,11 m

parametry przepustu, ul. Pabianicka w m. Warszawa Dzielnica Pra

ga Potudnie

usytuowanie urzadzen

rozpietosé

rzedne
posadowienia
dna przepustu

. . taczna spadek

Obreb Wspotrzedne geograficzneg/kilometraz di]goéé /k y po%%uzny

(wlotu i wylotu) kanatu [m] WYSOKOSE (%] wiot wylot
30712 [m] [m [m
30713 n.p.OW.] n.p.OW.]
30416 szerokosc¢ diugos¢
11,121,128 | 52°239591 21°12'12,45"
112,2,71 GEEy R oqo10 e | 0+838 2,19/ 4.37 4.29
oo 2 52°2394,09 21°12'12,59 21 169 0,40
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7. WNIOSKI.

Whioskujemy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta
Stoltecznego Warszawy na:

przebudowe istniejacego przepustu pod ul. Pabianickg na Kanale Kaweczyriskim
w km 0+835 w miescie stotecznym Warszawa Dzielnica Praga Potudnie,
pod warunkiem:
o okresowego czyszczenia urzadzenia wodnego — przepustu z naniesionego
namutu;

e utrzymywania nawierzchni utwardzonych w czystos$ci celem zmniejszenia
zanieczyszczen odprowadzanych wéd opadowych;

Pozwolenie wnioskuje sie wydaé na czas nieokreslony.

WNIOSKODAWCA:

Miasto St Warszawy Dzielnica Praga — Poludnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274,

Pefnomocnictwo dla ADAM KLUJ, Nr UD-VI-WIR.0052/P-08/15z dn. 07.01.2015.
STRONY POSTEPOWANIA:

1. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych.
ul. Ksawerow 8, 02-001 Warszawa

2. SPOLKA WODNA OBWODU WAWERSKIEGO
AL. ZIELENIECKA 12, 03-727 WARSZAWA

| dm,
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KANAL KAWECZYNSKI
UL. Pabianicka

Miasto St. Warszawy
Dzielnica Praga - Potudnie

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
Profil podtuzny dna koryta kanatu

Przekroje charakterystyczne koryta kanatu.
Przekroj podtuzny przepustu.

Bw N
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