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Remont szatini, korytarzy | pietraSP 135 Bartosika PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
remont korytarzy | pietraSP 135
1 KNR 4-01 | Odbicie odstajacych tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?

0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do

& m2 po zerwanych boazeriach
B 11.6 m2 11.600|

RAZEM 11.600
2 KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy ce- |m2
0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podhozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow {do 5 m2 w 1
miejscu) po zerwanych boazeriach i cokolach

11.6 m?2 11.600
3 RAZEM 11.600
3 KNR-W 4- jLugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
01 1208-02
195.31 m2 195.310
RAZEM 195.310
4 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegief(30x15) szt.
0322-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |[m2
2608-04 CT 17 dwukrotnie sciany, sufity
409.25 m2 409.250
] RAZEM 409.250|
6 KNR 2-02 |gladzie} jednowarstwowe wewnetizne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- {m2
2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
232.8 m2 232.800|
RAZEM 232.800
7 KNR 2-02 |gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2

2009-02 go wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku ze wzmoc-
nieniem narozy wypukfych systemowym katownikiem

_ 176.45 m2 176.450
RAZEM 176.450
8 KNNR 3 Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw farba emulsyjng jm2
0805-04 Z przygotowaniem powierzchni(l pigtro+holt)
509.25 m?2 509.250
RAZEM 509.250
9 KNR-W 4- [Zabezpieczenie podteg, mebli | wyposarzenia folig m?
01 1216-01-
analogia
i 250 m2 250.000
RAZEM 250.000
10 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg clejng rur wodociggowych i gazowych ¢ {m
1212-28 $rednicy do 50 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym |m?2
2608-03 CT 17 jednokrotnie
195.31 m2 195.310
RAZEM 195.310
12 NNRNKB |Przygotowanie powiierzchni $cian budynkow "CERESIT" - dodatko- |m2
202 2609- |wa warstwa siatki (pod mozalif)
05 analogia
195.31 : _Im2 195.310
RAZEM 1956.310
13 KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa Zywiczno mineralna o fakturze rustykal- |m2

0925-05 nej CERESIT CT 68 grubosci 2.5 mm wyk. rgcznie na uprzednio
przygotowanym podiozu(lamperie) :
195.31 m2 185.310
RAZEM 195.310

14 KNR-W 2- |Wymiana skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- jm2
02 1022-01 (fowe fabrycznie wykoriczone kompletne z plyty petnej typu PORTA -
90 szt1., 80 szt.8, 70 szt. 2,

17.4 m2 17.400
RAZEM 17.400
15 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewal- tkpl.
0520-02 nej do 5.0 m2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.
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Rement szatni, korytarzy | pietraSP 135 Bartosika PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
16 KNR 4-02 |Wymiana rur przylacznych do grzejnika zeliwnego czionowego, sta- |kpl.
0517-01 lowego plytowego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15
mm
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosé
9 m 9.600
& kpl. 6.000
RAZEM 6.000
17 KNR 4-02  |Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki grzejnikowej o sr. 15 szt
0509-01 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18 KNR 2-15 | Zawdr zawdr grzejnikowy z glowicg termoregulacyjna o $r. nom. do szt
0415-01 15 mm :
3 szt. 3,000
RAZEM 3.000
19 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe ttoczone plytowe o powierzchni ogrzewalngj 2.5-5.0 kpl.
0417-02 m2 typ C 600x800 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20(B.01.0 |KNR 4-01 |\Wywiezienie materialow z demontazu spryzmowanego samochoda- |m?
2.00 [0108-09 mi skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500]
21/B.01.0 [KNR 4-01 |Wywiezienie materialéw z demontazu spryzmowanego samochoda- [m3
2.00 |0108-10 mi skrzyniowymi - za nastepne 24 km
Krotnosc¢ = 24
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16281 Uzytkownik: Marlusz Czyz




