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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projekt gospodarki
zielenig w ramach przebudowy ul. Biatowiejskiej w Warszawie — Etap II.

2 Materiaty wyjsciowe

Do wykonania inwentaryzacji zieleni wykorzystano mape w skali 1:500.

3 Inwentaryzacja zieleni

3.1 Metoda inwentaryzacji

W opracowaniu ujeto drzewa i krzewy znajdujgce sie w liniach rozgraniczajacych.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy o numerach inwentaryzacyjnych od 1 do 21 zostaty naniesione
na plan sytuacyjny 1:500 i opisane w formie tabelarycznej. W tabeli przedstawiono: numer
inwentaryzacyjny, nazwa gatunkowa (tacifska i polska), parametry drzew i krzewéw (obwdd pnia,
$rednica korony, wysokos¢), w uwagach podany zostat stan zachowania drzew i krzewow.

Inwentaryzacja ogdlna zieleni zostata wykonana w czerwcu 2015 roku.
3.2 Charakterystyka szaty roslinnej

Teren na ktérym wykonano inwentaryzacje zieleni znajduje sie na terenie miasta Warszawa
dzielnica Praga - Potudnie. Na terenie opracowania wystepujg przede wszystkim w warstwie
drzew: topola kanadyjska, a w warstwie krzewdéw: tawuta van Houtte'a.

4 Gospodarka zielenia

Zbiorcze zestawienie inwentaryzacji i gospodarki zielenig podane jest w tabeli 1. W
opracowaniu ujeto drzewa i krzewy znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych.

4.1 Zabezpieczenia pozostawionych drzew na czas budowy

Obowigzek zabezpieczenia istniejgcych na placu budowy drzew i krzewdéw spoczywa na
wykonawcy robot. Inwestor natomiast powinien dopilnowac nalezytego ich zabezpieczenia.

Zabezpieczone muszg by¢ drzewa rosngce na terenie inwestycji, w obrebie linii
rozgraniczajgcych. W trakcie prowadzenia robét w poblizu drzew nalezy stosowad ostony do
zabezpieczen pni, prace ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy prowadzic z duzg ostroznoscia.

Na terenie budowy sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy lokalizowa¢ poza
obrysem koron. Zaleca sie aby w strefie do 10m od pnia drzewa niesktadowac¢ cementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy.

W przypadku czasowego obnizenia zwierciadta wdd gruntowych, wynikajagcych z prac
budowlanych nalezy podlewad najcenniejszy drzewostan.

Zasiegu koron drzew i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
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nie wolno:
e wykonywania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
e poruszania sie sprzetu mechanicznego,
e sktadowania materiatéw budowlanych,
e zmian poziomu gruntu.

4.1.1 QOchrona pnidrzew

Adaptowane grupy drzew i krzewdw bezposrednio sasiadujace z placem budowy, drogami
przejazdu sprzetu budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w
odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewéw lub wokét
grup drzew i krzewodw.

Pojedyncze drzewa, nalezy indywidualnie zabezpieczyc¢ przez :

e zabezpieczenie pni drzew, poprzez owiniecie pni matami stomianymi lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie obudowanie z desek do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 2 m, tak, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw,

e dolna czesé kazdej deski powinna opierad sie na podtozu, jezeli jest to niemozliwe np.
przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci
co 40-60 cm od siebie - minimum 3 szt. na pniu,

e podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych przez caty czas trwania robot,

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m
od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast pofozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta.

4.1.2 QOchrona korzeni drzew

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie. Przyjmuje
sig, ze zasieg systemu korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% wiekszy od powierzchni rzutu
korony.

Nie wolno prowadzi¢ wykopdw jednoczesnie po obu stronach rzedéw drzew. Nalezy
planowac trasy ruchu sprzetu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma
zjawiska zageszczania gruntu!). Zabronione jest sktadowanie wszelkich materiatéw budowlanych
pomiedzy drzewami.

Czasowe wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonywaé recznie.
Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ w jak najkrétszym czasie. Przyciete drobne korzenie
nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. Nie wolno wycina¢ grubych korzeni w rzucie
korony drzew, gdyz moze to skutkowaé wykrotem. W razie wykopow prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomocga zatozonego na
Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim, a brzegiem wykopu
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specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Ekran korzeniowy izoluje system
korzeniowy drzewa od niekorzystnego wptywu robét ziemnych, zabezpiecza Sciany wykopu z
korzeniami przed utrata wilgoci, stwarza warunki do lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni.
Ekran nalezy wykonaé z materiatéw ktére po spetnieniu swojej funkcji stosunkowo szybko ulegaja
rozktadowi w gruncie - deski, stupki drewniane.

Uszkodzone korzenie nalezy przycigé, a rany zabezpieczy¢ preparatem — Dendromal lub
Funaben 3. Wypetnienie pomiedzy ekranem, a brytg korzeniowa trzeba utrzymywac stale w stanie
wilgotnym, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej.

Dlatego nalezy w okresie letniej suszy uwzgledni konieczno$¢ podlewania roslin dwa razy

dziennie.

4.2 Woyciecie drzew

W ramach projektowanej inwestycji nie przewidziano wycinki drzew i krzewodw.

5 Wykaz roslin istniejgcych

Piersnica Wys | et
Lp | Nazwa facinska |Nazwa polska (cm) drzewa |korony |Adaptacja [Karczowanie Stan/Uwagi
(m) (m)
i Populus x‘ Topola' 332 20 15 N Odrost.y
canadensis  |kanadyjska korzeniowe
5 Robinia ' Robl.ma 63 4 4 . Bardzo
pseudoacacia |akacjowa pochylone
Robini e
3. obinia : Robtrna 140 3 6 N Uby.tek
pseudoacacia |akacjowa odziomkowy
Popul I
4 opulus To-po a 178 12 5 . T(orona
tremula osika jednostronna
) Jarzab )
5. |Sorbus aria 45 5 4 + Uschniety czub
maczny
Popul T
6. opulus x- opola. 193 20 8 :
canadensis  |kanadyjska
Slady cie¢
technicznych,
Popul Topol
7 opulus x' opo a' 582 50 10 M odrostY
canadensis kanadyjska korzeniowe,
ubytek
odziomkowy




Piersnica e et
Lp | Nazwa faciiska |Nazwa polska ) drzewa |korony |Adaptacja |Karczowanie Stan/Uwagi
(m) | (m)
Slady cie¢
i h
3. Populus x. Topola_ 555 20 10 N technicznych,
canadensis  |kanadyjska ubytek po
konarze
Popul I Slady cie¢
9 opuusx' Topoa. 280 20 10 N a ylee
canadensis kanadyjska technicznych
Slady cie¢
technicznych,
i, opatusx . - [Vopols. 259 | 20 | 10 ¥ ostre
canadensis kanadyjska i .
rozwidlenie na
wys. 4 m
11, Populus x. Topola . 248 20 10 N Slady 'cnqc
canadensis  |kanadyjska technicznych
Slady cie¢
i h
12. Populus x. Topoia. 248 20 10 N technl'cznyc )
canadensis  |kanadyjska wystajace
korzenie
Slady cie¢
13, Populus x. Topola - 294 20 10 N techm-cznych,
canadensis kanadyjska wystajgce
korzenie
Slady cie¢
technicznych,
Popul T
il PO K - 4 BRI 222 | 20 | 10 s uszkodzone
canadensis  |kanadyjska )
wystajace
korzenie
15, Populus x' Topola‘ 78 14 6 N
canadensis  |kanadyjska
Popul Topol
T e S s 60 10 | 5 +
canadensis kanadyjska
Spi Tawut :
17. p/raeq sl S ot _ 1 2x10 + Zywoptot
houttei Houttea
18. Acer ' Klon 30 . 4 N Forma
saccharinum |srebrzysty krzaczasta
Acer Kl
19. , - 25/30/82| 9 | 5 4
saccharinum |srebrzysty




6 Czesc¢ rysunkowa
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