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UWAGI

Projekt rozpatrywac fgcznie z projektem technologicznym.

UWAGA:

W scianie wykona¢ otwor o srednicy nieco mniejsze]
niz zewnetrzna Srednica adaptora

Oczyscic 1w miarg mozliwosci wyrownac otwor
Weisng¢ adaptor tak, aby przez rozprezenie
uszczelnic otwor

Jezeli jest koniecznosc, to pustq przestrzen
pomiedzy adaptorem wypenic rzadkq zaprawg

lub piankg poliuretanowgq

Wewnetrzne i zewngtrzne przestrzenie otworu

pokryc Sradkiem izolacyjnym

Roboty ziemne | budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osdb posiadajqeych

wymagane uprawnienia, zqgodnie z obowiqzujgcymi normami | przepisami,
a w szczeqgblnosci:

Roboty ziemne i budowlane — wymagania techniczne

PN-63/B-06050

BN-83/8836-02

Roboty betonowe | zelbetowe — wymagania techniczne

PN-83/B-06251

Rozporzagdzenie MBIPMB z 28.1IIl.72 Dz.Ustaw Nr 13

z dnia 10.V.72 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu

robot budowlano—montazowych i rozbidrkowych.

Wykonywanie robot w suchym, zabezpieczonym wykopie.

Nie dopuszcza¢ do rozluznienia struktury gruntu w wykopie.

W razie napotkania w podfozu projektowanych obiektow gruntow nienosnych,
nalezy je dokfadnie wybra¢ i zastqpi¢ ubitym piaskiem, zageszczonym
do Js = 0,97 w/q Proctora.




