ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

I1. Rysunki:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-500 KJ/01

2. PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO 1-100 K/02



OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2010 roku,
nr. 243, poz. 1623 ze zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczy

ODWODNIENIA PRZEBUDOWYWANEJ UL. BIALOWIESKIEJ W WARSZAWIE

dzielnica Praga Potudnie, dz. Nr 32, obreb 3-05-12
dz. Nr 165, 166, obreb 3-05-13

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0029/08 Rzeszow, 2008- 06 2%

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200/ r. Nr 3 poz.42, z péén. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 §23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF PAJURA
' magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 27 maja 1974 r., miejsce urodzenia — Stalowa Wola

" otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDKIOOOTIPOOS!OS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pén. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9N1-7RS-EP4 *

Pan Krzysztof Janusz Pajura o numerze ewidencyjnym PDK/15/0228/08

adres zamieszkania ul. Siedlanowskiego 8/82, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przykanalika deszczowego oraz
remont istniejgcych wpustdw ulicznych i wtazdéw w ramach przebudowywanej ul.
Biatowieskiej w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie dz. Nr 32 obreb 3-05-12 oraz dz. Nr 165
i 166, obreb 3-05-13.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Uzgodnienie przebiegu tras przytgczy z Wtascicielem nieruchomosci

e Wizja lokalna w terenie

e Warunki Techniczne Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Warszawie
S.A.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1-500

o Obowiqgzujgce przepisy i normy

3. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem odwodnienia jest:
Urzgd Miasta Stotecznego Warszawy
Urzgd Dzielnicy Praga Potudnie
Ul. Grochowska 274
03-481 Warszawa

4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest odwodnienie ul. Biatowieskie].
Zgodnie z warunkami MPWIK odprowadzenie $ciekdw opadowych z odwodnienia
przebudowywanej ul. Biatowieskiej bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu ogdinosptawnego

kl. V 1,0 x1,75 m, po zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia jezdni.

5. Opis stanu istniejgcego

Ulica Biatowieska  jest ulicg gminng o nawierzchni asfaltowej, ktéra z uwagi na
niezadowalajqgcy stan techniczny wymaga remontu.

W ul. Biatowieskiej wybudowany jest kanat ogdlnosptawny podwyzszony kl. V 1,0 x 1,75 m.
Obecnie ulica Biatowieska jest odwadniana. Istniejgce wpusty wymagajg regulacii
wysokosciowej i nawigzania do projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo projektuije sie

jeden wpust deszczowy, ktdéry wtqczony bedzie do kanatu kl. V 1,0x 1,75 m



6. Ogdlna charakterystyka przytqgczy

Projektowany uktad drogowy wymaga korekty odwodnienia. Obecnie odcinek ulicy
Biatowieskiej odwadniany jest za pomocgq istniejgcych wpustow ulicznych ,,WU".
Modernizacja i zmiana rzednych jezdni ulicy Biatowieskiej i wymaga korekty rzednych
istniejgcych oraz zaprojektowanie dodatkowo jednego przykanalika na wysokosci budynku
+N4" Zgodnie z warunkami MPWiK odprowadzenie $ciekéw opadowych z odwodnienia
przebudowywanej ul. Biatowieskiej bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu
ogdlnosptawnego, po zaprojektowaniu i wybudowaniu przykanalika deszczowego na
odcinku od istniejgcego kanatu w punkcie K" do projektowanego wpustu ulicznego ,,\WP".
Modernizowana jezdnia ulicy Biatowieskiej na wysokosci numeru 4 odwadniana bedzie
poprzez:

-nowoprojektowany wpust wtgczony do isthiejgcej studni wtazowej betonowej na kanale
przetazowym, ogdlnosptawnym 1,0 x 1,75 m w ul. Biatowieskie;.

7. Material, srednica, uzbrojenie

Przykanalik tgczgcy wpust uliczny z odbiornikiem zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych zeliwnych i kamionkowych o Srednicy DN 200 mm.

Przykanaliki nalezy uktadaé ze spadkiem, zgodnie z czesciq rysunkowq, w kierunku
odbiornika.

Wpusty deszczowe uliczne betonowe ¢ 500 typowy wg KB-3.3.1.10/3

typu WUP-II-A z osadnikiem 0.95, z syfonem i pierécieniem odcigzajgcym oraz

kratkg prostokgtng zeliwng.

8. Skrzyzowanie z urzgdzeniami podziemnymi

W trakcie prowadzenia robdt mogg by¢ ujawnione, niewskazane na planie

sieci uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczyc,

przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

Prace zabezpieczajgce wykonywac pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia.

9. Roboty ziemne

Przyjmuje sie, ze 80% wykopdw bedzie wykonywane mechanicznie i 20 % recznie. Przewody z
zeliwa uktadaé na 10 cm warstwie piaskowo zwirowej, obsypka przewoddw piaskiem do
wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o max. grubosci 20
cm do Is = 1. Roboty ziemne i zasypke wykonac zgodnie z normqg BN-83/8836.02 oraz zgodnie
z instrukcjg producenta rur. Roboty ziemne wykonywac wzdtuz trasy wytyczonej przez
uprawnione stuzby geodezyjne zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 z zachowaniem
przepisdéw BHP i ruchu drogowego.

Prace nalezy wykona¢ metodqg wykopu otwartego w wykopie wgsko - przestrzennym z
umochnieniem typu Box. Roboty wykonac recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od ilosci
miejsca). W strefie rurowej wykop gtebic recznie.

Zasypka rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw:



— warstwy ochronnej rury wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu

— warstwy do powierzchni terenu.

Dla przewodu kanalizacyjnego wykop zasypacé czesciowo gruntem rodzimym do wysokosci
30-40 cm nad przewdd, grunt ubi¢ Zasyp w kanale przeprowadza sie w trzech etapach:
etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

etap ll: (po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych) wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen

etap Ill: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zageszczaniem oraz
rozbidrkg deskowan i rozpdr scian wykopu.

Warstwe ochronng rury wykonac z piasku sypkiego (drobno-, srednio-, lub gruboziarnistego)
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci(z uwagi na kruchos¢ rur).

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami — z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury.

Montaz rurociggdéw nalezy wykonac recznie.

Po zakohczeniu budowy nalezy:

— odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnie chodnikdw,

— odtworzy¢ zniszczone chodniki i ogrodzenia,

— odtworzy¢ zniszczone trawniki.

10. Kolizje.

Wszystkie urzgdzenia podziemne, ktére krzyzujq sie z trasg wykopu na czas budowy
przytgcza zostang podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem pod nadzorem
wtasciwych stuzb miejskich.

Uwaga: w terenie moze wystepowac uzbrojenie nie wykazane na mapach.

11. Uwagi koncowe

1. Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzaciji powykonawczej

przez uprawnionego geodete.



12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie (BIOZ).

Budowa przewodu kanalizacyjnego ma charakter liniowy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik budowy,
odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza
realizacje budowy o charakterze liniowym w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt
organizacji ruchu na czas budowy.
Plan bioz powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 ( Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1. Strone tytutowq zawierajgca:
a/ nazwe i adres obiekfu
b/ imie i nazwisko / nazwe/, oraz adres Inwestora
c/ imie i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporzgdzajgcego plan bioz
2. Czes¢ opisowq zawierajgcq:
a/ zakres robdt dla catego zadania
b/ wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
c/ informacje o przewidywanych zagrozeniach mogqgcych wystgpi¢ na budowie:
- ostrzezenie o gtebokich wykopach
- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancdw i pracownikéw
- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki
- przejscia dla pieszych i ich oznakowanie
- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych.
d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed  przystgpieniem
do wykonywania robét budowlanych
-okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
e/ wskazanie sposobdw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentdw budowy.
g/ lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
h/ nalezy wskaza¢ sposdb zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzehn uzbrojenia
podziemnego w zwigzku z wykonywaniem robét ziemnych stwarzajgcego zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robét ziemnych i drogowych
okresla rozporzgdzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r.  (Dz.U. Nr 118).



