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Dotyczy: warunkéw technicznych do przebudowy ulicy Bialowieskiej, dz. ew. nr 32
z obrebu 3-05-12 i dz. ew. nr 165 i 166 z obrebu 3-05-13 w Dzielnicy Praga
Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w odpowiedzi
na pismo z dnia 27.04.2015r. informuje:

. Odnos$nie sieci wodociagowej

W rejonie projektowanego uktadu drogowego zlokalizowany jest istniejacy przewdd
wodociggowy DN 200 mm w ul. Biatowieskiej (na skrzyzowaniu z ul. Ostrobramska)
i istniejacy przewdd wodociggowy DN 150 mm w ul. Biatowieskiej.

Prace w rejonie ww. istniejagcych przewodéw wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Zaktadu Sieci Wodociagowej MPWiIK S.A., ul. Czerniakowska 106/124,
Warszawa.

Il. Odnos$nie sieci kanalizacyjnej

Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejgca miejskg siecig kanalizacyjng znajdujaca
sie w eksploatacji MPWIK S.A. W ulicy Biatowieskiej zlokalizowany jest kanat ogélnosptawny
Vkl. (1,00x1,75)m.

Odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Biatowieskiej bedzie
mozliwe do ww. istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego, po zaprojektowaniu i wybudowaniu
odwodnienia jezdni.

Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu przebudowy ulic nalezy stosowaé nastepujace

zasady:

e krawezniki nalezy projektowa¢ w taki sposob aby nie byly zlokalizowane na istniejgcych
i projektowanych studzienkach kanalizacyjnych,

e na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ witazy do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych. Nalezy dostosowa¢ zwienczenia istniejacych studzienek zlokalizowanych
w przebudowywanych ulicach zgodnie z obowigzujgcg norma PN-EN 124:2000.

e wpusty deszczowe powinny by¢ projektowane przy kraweznikach min. 2 m od
zakonczenia tuku, poza przej$ciem dla pieszych,

e miejsca parkingowe nalezy projektowa¢ w taki sposob, aby studzienki kanalizacyjne nie
znajdowaty sig pod kraweznikami oraz pod miejscami postojowymi,

e przy projektowaniu odwodnienia ulicy nalezy dazy¢ do wykorzystania istniejgcego
uzbrojenia na kanale ogéinosptawnym dla wigczen przykanalikow.
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Dokumentacje techniczng odwodnienia ww. ulicy nalezy opracowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, na podstawie danych technicznych uzyskanych w Spétce
i w oparciu o projekt drogowy. Powyzszg dokumentacje nalezy ztozyé w MPWIK S.A. w celu
uzgodnienia. Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce wiasno$é terenu, na ktérym
Zlokalizowane bedzie projektowane odwodnienie.

Regulacje i ewentualng wymiane zwienczen studni kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK
S.A., ul. Jagiellonska 65/6, Warszawa.

Zataczniki:

1. 1 kpl. map. z danymi do projektowania
Do wiadomosci:

1. Arch. Techn. | (2266/2)




