SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 WYKONANE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

NUMER CPV —-45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA G LEBY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych,
podczas rozbudowy ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni
drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Roba4t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.
1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopOw mechanicznie w gruntach nieskalistych z transportem urobku na odktad.
1.4. Okre slenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB -02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujgcy w poditozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien on charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G,. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy nosnosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z
dokumentacja projektowg i STWIORB.
3. SPRZET
Wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB -02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWIORB -02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB -02.00.01 pkt 5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
O ile warunki kontraktu lub wskazania Inzyniera nie stanowig inaczej, grunty nieprzydatne do
budowy nasypéw oraz nadmiar gruntu z wykopu Wykonawca usunie poza teren budowy we
wlasnym zakresie przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz 628)
Wybor lokalizacji odktadu nalezy do Wykonawcy. Lokalizacja musi by¢ zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
5.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia i no $nos$ci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I dla kategorii ruchu:
kategoria ruchu kategoria ruchu KR1+KR2
KR3-KR5
Goérna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50cm
od powierzchni rob6t ziemnych 1,00 0,97

Dla wykopéw dotyczgcych drogi i odwodnienia minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych, w warstwie gérnej o grubosci 20 cm, powinna
wynosic 0,97.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.
Jesli nie ma mozliwosci oznaczenia wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé badanie wskaznika
odksztatcenia wg STWIORB -02.00.00 pkt. 6.3.9.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwr6cic na:
(a) sposéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
(b) zapewnienie statecznosci skarp,
(c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
(d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
(e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB -02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1m?® wykonania wykopéw obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub na odktad,
koszty pozyskania utrzymania i likwidacji stanowisk,

wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zgodnie z dokumentacja projektowa,
zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia
wszystkich robét, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w
dostosowaniu do warunkéw na terenie budowy,

koszt wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzgdkowania i rekultywacji terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

llosci robdét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaly okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wsp6itczynniki w cenie jednostkowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB -02.00.01 pkt 10.
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