SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWA NIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D, DROG

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych ostrzegawczych i
ptyt betonowych azurowych, podczas rozbudowy ul. Bialowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem  zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych.
1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.
1.3 Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych
ostrzegawczych i pozyskanych z rozbiorki ptyt betonowych azurowych w lokalizacjach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.01 Piytki ostrzegawcze - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie
uksztattowang gérng powierzchnig z wypustkami w ksztalcie stozka s$cietego
stosowane w celu zasygnalizowania strefy decyzji. Stuzg do poinformowania
osoby niedowidzgcej, niewidomej, ze w miejscu ich wystepowania jest mozliwosé
(lub koniecznos$é€) zmiany kierunku, lub za miejscem ich wystepowania znajduje
sie przejécie dla pieszych przez jezdnie lub torowisko
1.4.02 Piyty azurowe - prefabrykowane piyty betonowe przeznaczone do budowy
nawierzchni.
1.4.03 Pozostale okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano STWIORB
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Plyty ostrzegawcze
2.2.01 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- plyty ostrzegawcze
— piasek na podsypke
— cement do podsypki
- woda,
2.2.02 Odmiany kolorystyczne
Wykonawca przed zamowieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki ptyt do
ostatecznego zatwierdzenia barwy idalszego poréwnania dostarczanych piyt z wzorcowymi.
Beton piyt winien byé barwiony w masie, w zwigzku z tym kolorystyka ptyt ma ograniczenia
technologiczne pod wzgledem jaskrawosci.
2.2.03 Wiasciwo sci fizyczne i mechaniczne
Wymagania wobec ptytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu zostaty przedstawione w tablicyl.

S.C. ,Attila” 99



STWIORB 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/ kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
rozmrazanie z udziatem kg/m?
soli odladzajgcych
1.2 | Wytrzymatos$¢ na zginanie U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >5.0
1.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na F Plytki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatose)
wytrzymatosc jesli spelnione sg wymagania pkt-u 1.2 oraz
poddawane sg normalnej konserwacji
1.4 | Odpornosé na $cieranie | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odpor- | Sciernej, wg zat. wg zat. H normy —
nosci G normy — badanie alternatywne
badanie
podstawowe
3 <23mm < 20 000 mm*/5000
mm’
1.5 | Odpornosc¢ na | Powierzchnia gérna wypustek plytki winna mieé
poslizgnigcie fakture antyposlizgowa wysokosci okoto 0.5mm.
1.6. | Sita niszczaca 110 Charakterystyczne Minimalne obcigzenie
obciazenie niszczace niszczace kN]
[kN]
11 8,8

2.2.04 Aspekty wizualne
Gérna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J normy
PN-EN 1339 nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna byé¢
zgodna z fakturg zatwierdzonych prébek ptyt.
2.2.05 Sktadowanie
Piyty wskaznikowe powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych zamocowane
przez producenta tak, aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwos¢ uszkodzenia podczas transportu
i skladowania.
2.3 Plyty betonowe a zurowe
Do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy uzy¢ materiat pozyskany z
rozbiorki.
2.3.01 Sktadowanie
Piyty azurowe powinny by¢ skltadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
2.4 Materiaty na podsypk e cementowo-piaskow g
Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.
Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spetnia¢ nastepujgce wymagania
normy PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawarto$¢ pytow - F3, nasigkliwos¢ — WA,,1).
Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitng.
Podsypka winna osiggng¢ wytrzymato$¢ Rpg=14MPa.
3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB - 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni ptytek wskaznikowych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» koparko-tadowarek z osprzetem do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
» zageszczarek do podsypki
e ubijakéw recznych do ubijania ptytek,
e narzedzi brukarskich
» pit mechanicznych do ciecia piyt
* innego jedli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,

4.2 Transport ptytek ostrzegawczych
Ptyty chodnikowe ostrzegawcze betonowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi
Srodkami transportu, po osiggnieciu wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3 Transport ptyt a zurowych
Piyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz
1/3 wysokosci tej piyty.

4.4 Transport pozostatych materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej STWIORB.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
OgodIne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta pod konstrukcj e
Koryto wykonane w podfozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej STWIORB.

5.3 Wykonanie podbudowy
Ptyty ostrzegawcze i azurowe powinny by¢ ukladane na podbudowie wykonanej zgodnie z
odpowiednig STWIORB.

5.4 Podsypka
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ srednio 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5 Ukladanie plyt ostrzegawczych
Piyty przy kraweznikach i sgsiadujgcej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki betonowej
nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata sie na poziomie krawedzi
sgsiednich elementéw. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego, ptyty
odpowiednio dociete nalezy ukfadaé w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzeh
naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty nalezy ukfada¢ zgodnie z lokalizacjg wskazang w
dokumentacji projektowej. Plyty moga by¢ przycinane. Plytek nie nalezy dobija¢ zageszczarkami
ptytowymi — dobijanie wykonac¢ miotkiem brukarskim poprzez elastyczng przekiadke.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gornych krawedzi. Po utozeniu
ptytek, spoiny wypetnié drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

5.6 Ukladanie plyt a zurowych
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.
Piyty nalezy uktada¢ zgodnie z lokalizacjg wskazang w dokumentacji projektowej. Ptyty mogg byé
przycinane.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

» w zakresie betonowych piyt ostrzegawczych

— deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
piyt,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych piyt,

» w zakresie betonowych ptyt azurowych
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Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i

krawedziach elementu.

Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostale badania piyt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

odpowiednich normach.
w zakresie innych materiatow

podanymi w

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére

budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 4
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg pkt 5.3.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg pkt.5.2
3 Sprawdzenie obramowania | wg odpowiedniej STWIORB
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki | Biezgca kontrola w 10 punktach | odchyiki od projektowanej
(przymiarem liniowym lub | dziennej dziafki roboczej: | grubosci +1 cm
metoda niwelaciji) grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg  projektowg i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg | Sukcesywnie na kazdej dziatce |-
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich |Przesuniecie od osi

(sprawdzone geodezyjnie)

punktach charakterystycznych

projektowanej do 2 cm

c) rzedne  wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

Odchylenia:
+1lcm;-2cm

d) roéwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
wg BN-68/8931-04 latg
czterometrowa)
e) réwnos¢ w  przekroju | Jw. Przeswity miedzy fatg a
poprzecznym (sprawdzona tatg powierzchnig do 8 mm
proflowg z  poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym  wzglednie  metodg
niwelacji)
f) spadki poprzeczne | Jw. Odchyiki od dokumentacji
(sprawdzone metodg niwelacji) projektowej do 0,3%
9) szerokos¢  nawierzchni | Jw. Odchylki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm
liniowym)
h) szerokos¢ i glebokos¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych  dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug. 10
cm)
i) sprawdzenie koloru ptyt [ Kontrola biezgca Wg dokumentaciji
i desenia ich utozenia projektowej lub decyzji
Inzyniera
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6.4 Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Spos6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, | prawidlowosci desenia, koloréw ptyt, spekan, plam,

kraweznikdw, obrzezy, $ciekow

deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni| Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
w planie punktach charakterystycznych

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych
poprzeczne i szeroko$é

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7 OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa 1m?® (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z piyt na podsypce
cementowo-piaskowej
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1m?* nawierzchni z piyt:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
e zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
« ulozenie betonowych ptyt ostrzegawczych i azurowych wraz z ich zageszczeniem,
e wypehienie spoin,
* wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg STWIORB.
10 RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
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