SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWA NIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D, DROG

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, podczas
rozbudowy ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej,
usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych.
1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3 Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika, zjazdéw i
stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowe;j:

e szarej gr. 6cm na podsypce piaskowo — cementowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin
piaskiem — nawierzchnia chodnikéw, opaski bezpieczenstwa, wysp kanalizujgcych
ruch;

e szarej i kolorowej grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm z
wypetieniem spoin piaskiem - nawierzchnia zjazdow, stanowisk postojowych,
wyniesionej konstrukcji skrzyzowania, progéw zwalniajgcych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.1.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodag
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.01 Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2 MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotycz agce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano STWIORB
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa
2.2.01 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.02 Klasyfikacja betonowej kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
1. odmiana:
kostka jednowarstwowa z jednego rodzaju betonu,
kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérna)
zwykle barwiona grubo$ci min 4 mm,
2. barwa:
kostka szara z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa z betonu barwionego ,
3. wymiary:
6 cm — (kostka czerwona); nawierzchnia chodnikéw, opaski bezpieczenstwa,
8 cm — (kostka szara); nawierzchnia zjazdéw, zatok autobusowych, drég serwisowych, zatok
postojowych, wysp kanalizujgcych ruch.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrodia materialtow powinny byé wybrane przez
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wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej
ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.3 Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej kostki o grubosci 6cm oraz 8cm.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej powinny spetnia¢ wymagania w normie
PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu.

2.3.01 Dopuszczalne odchytki wymiarébw nominalnych d eklarowanych przez

producenta
Tablica 1.
Grubos¢ kostki Zalgcznik wg Dlugos¢ | Szerokosé Grubosc¢
mm PN-EN-1338 mm mm mm
<100 mm C +2 +2 +3

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3 mm

2.3.02 Odporno $¢ na zamra zanie/odmra zanie z udziatem soli odladzaj gcych
Tablica 2.

Klasa | Zalgcznik wg PN-EN-1338 Ubytek masy po badaniu

3 D warto$é $rednia < 1,0 kg/m”?,
przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2

Alternatywnie mozna wykona¢ badanie stopnia mrozoodpornosci kostek betonowych zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest:

e prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %.

2.3.03 Wytrzymato §¢ na rozci gganie przy roztupywaniu — zat gcznik F wg PN-EN

1338
Whytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roziupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza
niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwaciji.
Alternatywnie mozna wykonaé badanie wytrzymatosci na sciskanie kostek oraz nasigkliwosc:
dla kostek grubosci 6 cm — klasa 35 MPa - nasigkliwos¢ kostek ponizej 5%,
dla kostek grubosci 8 cm — klasa 50 MPa - nasigkliwosc¢ kostek ponizej 5%.

2.3.04 Odporno $¢ na $cieranie

Tablica 3.
Klasa Zatgcznik Wymagania
wg PN-EN-338

Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej $ciernej, wg zal G Pomiar wykonany wg zat. H

3 H normy — badanie podstawowe normy (na tarczy Bohmego)
<20 mm < 18 000mm®/ 5000 mm?

2.3.05 Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy,
nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek
brukowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J normy, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
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wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.3.06 Tekstura
Zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
(Uwaga: Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i przez zmiane warunkéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne).

2.3.07 Materialy na podsypk e i wypelnienia szczelin
Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg, mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku zgodnie z normg PN-B-06712, cementu zgodnie z normg PN-EN-197-1,
woda zgodnie z wymaganiami hormy PN-EN-1008.

2.3.08 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Kostki betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach
transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych
rodzajow i frakcji. Cement nalezy przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

2.4 Materiaty do podbudowy uto  zonej pod nawierzchnie z betonowej kostki

brukowe;j

Materiaty do podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.5 Kraw ezniki, obrze za
Nalezy zastosowac krawezniki i obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektowg, powinny one
spetnia¢ wymagania podane w odpowiedniej STWIORB.
3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg). Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé¢ zageszczarki wibracyjne ptytowe
z wykladzing elastomerowsg, chronigce kostki przed Scieraniem wykruszaniem narozy. Wykonanie
koryta podbudowy powinno spetia¢ wymagania podane w odpowiedniej STWIORB.
4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,

4.2 Transport materiatow
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewngtrzzakladowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do
zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10
warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200
kg do 1700kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement
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powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Materialy do podbudowy
powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej STWIORB.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Podbudowa
Podbudowa powinna by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig STWIORB.

5.3 Podto ze i koryto
Grunty podfoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB 04.01.01.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows.
Czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy (warstwy
wyréwnawczej), podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekdw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypetnienie piaskiem szczelin,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

55 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg a wymagania powinny odpowiadaé odpowiedniej
STWIORB.

5.6 Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.7 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowag
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.4.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

« wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona Ww stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilodci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi by¢ zakornczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.8 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruko ~ wych

5.8.01 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2. oraz dokumentac;ji
projektowej oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru,

ogkrwnE
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sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1
m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.8.02 Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

5.8.03 Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu Ilub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca sie
wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadno$cig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okolo 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od
3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
Sciekowych  (Sciekdw). Do uzupehlienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiagtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupelnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

5.8.04 Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.8.05 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypemi¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.9 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Utrzymywac nawierzchnie w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (W porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
(a) w zakresie betonowej kostki brukowej:
» certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
« wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt 2.0,

(b) w zakresie innych materiatéw:

e sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
kraweznikow, obrzezy wedtug odpowiednich STWIORB,
* ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 4
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg pkt 5.3.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg pkt.5.2
3 Sprawdzenie obramowania | wg odpowiedniej STWIORB
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | odchyiki od projektowanej
(przymiarem liniowym lub | dziennej dziafki roboczej: | grubosci +1 cm
metodg niwelacji) grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg  projektowg i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

(sprawdzone geodezyjnie)

punktach charakterystycznych

a) zgodnos¢ z dokumentacjg [ Sukcesywnie na kazdej dzialce | -
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich |Przesuniecie od 0Si

projektowanej do 2 cm

c) rzedne  wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) roéwnosé w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 8 mm

wg BN-68/8931-04 latg

czterometrowg)

e) rownos¢ w  przekroju | Jw. Przedwity miedzy tatg a

poprzecznym (sprawdzona tatg powierzchnig do 8 mm

proflowg z  poziomnicg i

pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przymiarem

liniowym  wzglednie  metodg

niwelacji)

f) spadki poprzeczne | Jw. Odchyiki od dokumentacji

(sprawdzone metodg niwelacji) projektowej do 0,3%

o)) szeroko$¢  nawierzchni | Jw. Odchytki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm

liniowym)

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5

wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych  dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem | dziaiki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug. 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezgca Wg dokumentaciji

i desenia ich utozenia projektowej lub decyzji
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[ Inzyniera

6.4 Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

5

Tablica 5. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Spos6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, | prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,

kraweznikéw, obrzezy, sciekéw

deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni| Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod idopuszczalnych
poprzeczne i szeroko$é warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | Wg pktu 5.8.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7 OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa 1m?® (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1m?* nawierzchni z kostki:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
« ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,
e wypeienie spoin,
* wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg STWIORB.
10 RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
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