PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY JEZDNI UL. BIALOWIESKIES DO KM 04500 (ok 20m za koncem sciezki rowerowe))

PRZEKROJ Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI

KONSTRUKCJA PIERSCIENIA | PRZEJEZDNYCH WYSEPEK NA RONDZIE

1.50 P 5.00

KONSTRUKCJA ZJAZDU
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

KONSTRUKCJA WYNIESIONEJ POWIERZCHNI SKRZYZOWANIA
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| 8em | warstwa scieralna z kostki betonowej
' kostka kamienna nieregularna 10x10cm |10cm 4cm | warstwa Scieralna - AC 118 5cm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4
| podsypka cementowo—piaskowa | 5¢m 8cm| warstwa wigzgca — AC 16W 29cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm
@ CD C?) podbudowa zasadniacza z chudego betonu |20cm 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 50cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturainego CBR>25%
4em | warstwa Scieralna — AC 11S kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa |30cm 30cm | kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa wymiana gruntu (nasypu niekontrolowanego)
8cm | warstwa wigzqca — AC 16W 6cm | warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm Scm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
50cm [ podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego CBR>25% 20cm | podoudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm z z 2 . 2, A .
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50cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturainego CBR>25% PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH DO JEZDNI ULICY SKALA 1:25
wymiona_gruntu (nosypu niekontrolowanego) - Lokalizacja sciekow przykrawgznikowych wg. profili podfuznych
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI UL. BIALOWIESKIES OD KM 04500, IGANSKIEJ ORAZ WLOTY RONDA CHODNK JEZONIA SCIEZKA ROWEROWA JEZDNA 10cm | obrzeze 7 kostki betonowej
A dwa rzedy plytek 35x35xBem 5cm | podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4 (0.017m3/mb)
PRZEKROJ 2 CHODNIKIEM | OPASKA +0.03 24cm | fawa betonowa B-15 (C12/15) (0.085m3/mb)
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|— 6em | warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe] 071
@ @) @ Scm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 SKALA 1:25 * : ] j”
UWAGA: 15cm | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm {&f S0cm | kraweznik betonowy 20/_ 30
Na ul Biafowieskiej od ul Igafiskiej do projektowanego ronda przekrd)] 4em| warstwa scieraing — AC 1S 15¢m [kruszywo naturane 015 5 Scm | podsypka cementowo-piaskowa w_stosunku 1:4 (0.011m3/mb)
lewostronng przechytkq wg. planu sytuacyjnego oraz profilu podiuznego 8cm| warstwa wigzgea — AC 16W = 15cm [fawa betonowa B-15 (C12/15) (0.098m3/mb)
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm & g “ Bcm |2 rzedy kostki betonowej
< 30cm | kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa N A SRS b= Scm | podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4 (0.017m3/mb
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w050 cm | fawa betonowa (0.085m3,/mb)
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ZIELENIEC CHODNK STA’NOW\SKA POSTOJOWE JEZDNIA KONSTRUKCJA UL. BUDRYSOW Bem | warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowe] » .
2 ig%g 18%(1) 2{ ;gxﬂglgglg +0.03 KM 04+000.00 — KM 0+000.90 Sem | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 30cm | krawgznik betonowy 20/}0 30cm | obrzeze betonowe 8/3Q :
= — 1013 (4008 o dwnolegte ” 1002 KM 0+055.00 — KM 0+066.79 20cm | podbudowa 7 kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 5cm | podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4 (0.017m3/mb) 3em | podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4 (0.004m3/mb)
. f - — 0.00 20cm | kruszpwo naturaine 15cm | fawa betonowa B-15 (C12/15) (0.092m3/mb) 10cm | fawa betonowa B-15 (C12/15) (0.015m3/mb)
|L ﬂ f JEZDNIA nawigzaé do stanu_istniejgceqo oraz profilu_ul. Biafowieskiej 30cm [kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa
@ C7> 4cm | warstwa Scieralna - AC 1S
8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowe] Bcm | warstwa wigzgea — AC 16W SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25
Scm | podsypka cementowo — piaskowa sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych 0.20 0.08 0.08 TT—
20cm | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 015 S.C. "ATTILA" M. Krolicki W. Jozwiak
30cm | kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa KONSTRUKCJA UL. BUDRYSOW [ ,ﬂ\\ ul. Marcina Filipa 56/12
. ) ; KM 0+000.90 - KM 0+029.40 ey s 3 = 7 § 35-323 Rzeszow
PRZEKROJ KONSTRUKCYNY CHODNIKA ZE SCIEZKA ROWEROWA KM 0+046.00 = KM 0+055.00 <L 1o 2 ATTILA  biuro@attila.pl
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1 7 I - 7 nawigzaé do stanu istniejqceqo joraz profilu ul. | = I R 010 0.12 Rozudowa ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzagdzeniem zieleni
ZIELENIEC CHODNIK BUFOR SCIEZKA ROWEROWA ZIELENIEC - 0.40 S e drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych
ROZDZIELAJACY I O —— @ w dzielnicy Praga - Potudnie m. st. Warszawy
+0.09 +0.14 010 8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej CAD Inwestor:
NAWIAZANIE DO TERENU +0.15 2% +0.09 - . Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
— +0.06 2% . 090 ~0.05 dcm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 30cm | kraweznik betonowy 20/30 Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
RAC - W 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 5cm| podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4  (0.011m3/mb) ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
[ e rozbidrka istniejgcej nawierzchni 15¢m | fawa betonowa B-15 (C12/15) (0.098m3/mb) Faza opracowania:
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6cm | warstwa Scieralna z kostki kamienne;j 4cm | warstwa scieralna z AC 1S 50/70 L, . R . / oL i 30cm | obrzeze betonowe 8/30 mgr inz. Mateusz Krolicki PDK/0114/POOD/06 M %0"
5cm | podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 15cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm W m |€JSCGCh on |eWYStGrCZGJQC6J NOSNOSCI pOd}(OZG, - . Sprawdzit: o Nr uprawnieti P,
3cm| podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4 (0.004m3/mb) mgr inz. Wojciech Jozwiak SLK/1990/POOD/07 “
15¢m | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 15cm | kruszywo naturalne J[/J[ | . d . . . k d h J[ . 10cm| fawa betonowa B—15 (C12/15) (0.035m3/mb) - ” - - —
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| 5cm | kruszywo naturdine grun erep naiezy aoziarniC plaskiem aoc wymaganycn parametrow | Przekroje typowe 1-500 4 10.2015




