
Głębokość Powierzchnia Objętość

[cm] [m2] [m3]
1 61 1170,96 714,29
2 61 2537,40 1547,81
3 52 175,83 91,43
4 52 423,02 219,97
5 41 3355,74 1375,85
6 32 90,39 28,92
7 53 1085,15 575,13
8 43 120,81 51,95
9 53 452,83 240,00

10 43 92,77 39,89
11 33 984,13 324,76
12 21 2724,92 572,23
13 11 2830,29 311,33
14 14 787,70 110,28
15 4 429,95 17,20

6221,04

Głębokość Powierzchnia Objętość

[cm] [m2] [m3]
1 82 190,848 156,50
2 48 24,885 11,94
3 41 216,09 88,60
4 34 94,353 32,08
5 19 246,33 46,80
6 62 193,5885 120,02
7 21 506,016 106,26
8 14 58,9575 8,25
9 63 19,992 12,59

10 22 167,3175 36,81
11 48 351,4455 168,69
12 7 93,954 6,58
13 Chodniki 41 1091,349 447,45
14 Ścieżki rowerowe 34 120,897 41,10
15 Zieleńce 30 3742,62 1122,79

2406,46Razem

Jezdnia od 0+500

Stanowiska postojowe

Zjazdy

Nasypy

Konstrukcja

Jezdnia do 0+500

Zjazdów

Chodników

Ścieżek rowerowych

Razem

Jezdni od 0+500

Stanowisk postojowych

"Budowa ul. Białowieskiej z odwodnieniem, oświetleniem, 
urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i 

zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy 
Praga - Południe m. st. Warszawy”

Załącznik 1
Tabela robót ziemnych

Wykopy

Pod konstrukcję

Jezdni do 0+500


