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ZAt NR. Al

KLAUZULA

poprawnosci i kompletnosci wykonania zadania
S.C Attila” M.Krdlicki, W. Jézwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszow

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna
p.n. ,Rozbudowa ulicy Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem
urzgdzen elektroenergetycznych w dzielnicy

Praga-Potudnie m.st Warszawy”

objeta umowg nr 70/D-020/14 2z 25.04.2014r. stanowi komplet zlecony przez
Zamawiajgcego, zostata opracowana prawidtowo i zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamdwienia i powotanymi w nim przepisami oraz
warunkami technicznymi i wiedzg techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktGremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr in z. Mateusz Krolicki mgr in  z. Wojciech J6 zwiak



ZAL NR. A.2.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0066/06 Rzeszow, 2006—12—23

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§15i§ 18 ust. 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578) , w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MATEUSZ KROLICKI
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 22 czerwea 1977 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0114 / POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako ..[ /B ¥ 070

Otezymujy; Neo\ mgr inz. Andrzej Hliniak... ... /. AL
()Pan Mateusz Krolicki ¥

zam. Diugie 26
38-530 Zarszyn

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

megr inz. Lech Krupinski...... 4

T/'




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Pan Mateusz Krolicki

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578), uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

ARPACKIE. | v
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-C5X-YPH-GAG *

Pan Mateusz Jan Krdlicki o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0122/07

adres zamieszkania ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez;

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpiecznym pedpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifisowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczmymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] izby Indynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregows]j Izby Infynierdw
Budownictwa.



SLK/OKK/7131/1990/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0OIIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Jozwiak
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 13 maja 1980 w Wadowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1890/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Joézwiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego
2 Od niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

S -~

Otrzymuja;
1 Pan(i) Wojciech Jozwiak
Morskie Oko 4/91 |
43-316 Bielsko - Biata A = -
Okregowa Rada Izby \ 5 / birek
it i e ) Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 2
4 ala 3. ([

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

1.
Mgr inz. Zbi,gnigw Dzi wicz

w N




zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie ~ Pan(i)  Wojciech  Jozwiak
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

CZACY
RRZEWODNICZALY

OKREGOWE I KOMIS it €

COWE Y NV AW BUDONNICTWA

\ a

gt
mgr inz. Zb@@
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-481-FAW-TP7 *

Pan Wojciech léZwiak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0116/11

adres zamieszkania m. Hermanowa 289, 36-020 Hermanowa

jest cztonkiemn Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone berpiecanym podpisem elektronicaym weryfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* waryfikacie poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawedzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadozenia na
stronie Polskie] izby InZynierow Budownictwa www piib.orz.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest:

Umowa 70/D-020/14 z 25.04.2014r. zawarta w Rzeszowie pomiedzy miastem

stotecznym Warszawa Dzielnicg Praga Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul.
Grochowskiej 274, a firmg S.C. ,Attila” M.Krolicki, W.Jo0zwiak, ul. Marcina Filipa
56/12, 35-323 Rzeszow,

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm, przepiséw, instrukcji
I piSmiennictwa technicznego:

Przepisy i instrukcje:

[1]

[2]

[3]

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ml z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Pismiennictwo techniczne i pozostate opracowania:

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michat Matuszynski, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 £6dz

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — cze$¢ I; Warszawa 2001 r.
Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych ; Warszawa 1997 r.
Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych
I powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — WT-1 Kruszywa 2010,
Wymagania Techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych — WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010,

WT-4 2010- Mieszanki niezwigzane,

WT-5 2010- Mieszanki zwigzane kruszywem hydraulicznym,

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dla rozbudowy ulicy Biatowieskiej z
odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i
zabezpieczeniem urzagdzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st
Warszawy.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t dla rozbudowy ulicy
Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem
kolizji i zabezpieczeniem urzagdzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie
m.st Warszawy.

Zakres opracowania dla branzy drogowej obejmuije:
— zaprojektowanie przebiegu w planie oraz przekroju podtuznym i poprzecznym
projektowanej ulicy,
— zaprojektowanie konstrukcji jezdni, zjazddéw, miejsc parkingowych, chodnikow
oraz sciezki rowerowej w ciggu ulicy,
— zaprojektowanie wiasciwego odwodnienia drogi w postaci kanalizacji
deszczowe.

4. STAN ISTNIEJACY

Miejsce planowanej inwestycji jest to teren ulicy Biatowieskiej potozonej w
dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy w Scistym sgsiedztwie zabudowan
wielorodzinnych oraz uzytecznosci publicznej. Omawiana ulica pod wzgledem
wizualnym oraz technicznym dzieli sie na dwa odcinki. Pierwszy o dlugosci ok. 380m
siegajacy rejonu szkoty posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok 9,0m,
wzdtuz ktérego po obu stronach jezdni rosnie bardzo duzo drzew lisciastych. Ponadto
prostopadle do lewej krawedzi jezdni zlokalizowane sg stanowiska postojowe dla
samochoddéw osobowych. Natomiast ze wzgledu na znaczng szeroko$¢ jezdni
samochody parkujg na niej réwnolegle wzdtuz obustronnych kraweznikéw, zapewniajgc
jednak ruch dwukierunkowy. Po prawej stronie omawianego odcinka w odlegtosci ok.
7,0m od krawedzi jezdni znajduje sie chodnik dla pieszych szerokosci ok. 1,5m,
natomiast po lewej stronie ulicy w odlegtosci ok. 12,0m od krawedzi jezdni
zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy.

Druga czesc¢ ulicy Bialowieskiej posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 6,0m z obustronnymi chodnikami zlokalizowanymi bezposrednio przy jej
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krawedziach. Wzdluz tego odcinka nie ma zlokalizowanych zadnych stanowisk
postojowych, natomiast drzewa wystepujg sporadycznie.

Catos¢ inwestycji potozona jest w terenie ptaskim ze znikomymi spadkami
podtuznymi zarowno jezdni jak i chodnikdw czy ciggu pieszo-rowerowego.

W poblizu i pod samg drogg wystepuje infrastruktura ktéra zostanie

przebudowana zgodnie z wymaganiami stawianymi przez gestorow sieci.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ulica Biatlowieska zostata zaprojektowana jako ulica klasy ,L” kategorii ruchu
KR2, predkosci projektowej Vp=30km/h, Vm=50km/h.

Omawiana ulica posiada¢ bedzie przekréj uliczny o nawierzchni bitumicznej z
obustronnymi kraweznikami i wpustami ulicznymi z odprowadzeniem wéd do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

W zwigzku z planowang inwestycjg zmianie ulegnie geometria rozbudowywane;j
ulicy. Jezdnia na catej jej dlugosci bedzie mie€ tg samg szerokos¢ tj. 6,0m z wyjgtkiem
miejsca nawigzania do istniejgcej jezdni na poczgtkowym jej odcinku, oraz poszerzen
na tukach. Projektowane skrzyzowania z ul. Budryséw jak i z ul. lganska bedg to
skrzyzowania jak w stanie istniejgcym skrzyzowaniami zwyktymi, natomiast w miejscu
skrzyzowania z ul. tukowskg powstanie skrzyzowanie z ruchem okreznym typu rondo
o srednicy zewnetrznej 22,0m.

Wzdtuz planowanej inwestycji powstang obustronne miejsca postojowe, a takze
obustronne chodniki dla pieszych, ktére obstugiwa¢ bedg rowniez miejsca postojowe.
Chodniki te bedg mie¢ zmienne szerokosci wahajgce sie od 1,5 do 3,0m.

Dodatkowo na poczatkowym odcinku ulicy tj. do okolic szkoty po jej zachodniej
stronie powstanie bitumiczna sciezka rowerowa o szerokosci 3,00m.

Ze wzgledu na wiasciwe odwodnienie korpusu ulicy, rozbidrke istniejgcej nawierzchni
oraz konstrukcji jezdni, a takze z uwagi na konieczno$¢ nawigzania sie do istniejgcych
Zjazdéw oraz progow budynku projektowana niweleta bedzie przebiega¢ na
wysokosciach zblizonych do stanu istniejgcego z wyjgtkiem lokalnych niewielkich
podniesien wysokosciowych. Na odcinku od km 0+463,70-0+471,70 wzdluz prawej
krawedzi jezdni wyniesiong powierzchnie nalezy wykonaé jak progi zwalniajgce

umozliwiajgc przeptyw wod opadowych.
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5.2 KONSTRUKCJA ULICY
5.2.1 Konstrukcja jezdni

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni do km 0+500:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC 11 S, gr. 4 cm,
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego — AC 16 W, gr. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego CBR>25% - wymiana
gruntu (nasypu niekontrolowanego), gr 50cm
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni od km 0+500 oraz wloty ronda:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC 11 S, gr. 4 cm,
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego — AC 16 W, gr. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm  stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm,
- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa, gr. 30cm,

5.2.2 Konstrukcja pier $cienia ronda

- kostka kamienna nieregularna 10x10cm, gr. 10cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20cm

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa gr. 30cm,

5.2.3 Konstrukcja chodnikéw dla pieszych

- w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm  stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm,

- kruszywo naturalne gr. 15 cm

5.2.4 Konstrukcja buforu dziel gcego chodnik od sciezki rowerowej

- w-wa Scieralna — kostka kamienna, gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm  stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm,

- kruszywo naturalne gr. 15 cm

5.2.5 Konstrukcja $ciezki rowerowej

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC 11 S, gr. 4 cm,

15



UWAGA:
W miejscach o niewystarczajgcej nosnosci podtoza, grunt/teren nalezy doziarni¢
piaskiem do wymaganych parametrow.

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm,
kruszywo naturalne gr. 15 cm

Konstrukcja stanowisk postojowych oraz zjazdé w

w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm,

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa, gr. 30cm,

Konstrukcja opaski do km 0+500

w-wa scieralna — kostka betonowa, gr. 6¢cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm,

kruszywo naturalne, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego CBR>25% - wymiana
gruntu (nasypu niekontrolowanego), gr 50cm

Konstrukcja opaski od km 0+500

w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5¢cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm,

kruszywo naturalne, gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa, gr. 30cm,

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie ul. Bialowieskiej zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie

kratek sciekowych wzdluz zaprojektowanej krawedzi jezdni z ktérych wody zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe..

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ramach prac zostanie przebudowana sieC elektryczna, teletechniczna,

wodociggowa i kanalizacyjna.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1. ORIENTACJA

2.

3.

PLAN SYTUACYJINY

PROFILE PODLUZNE

. PRZEKROJE TYPOWE

PRZEKROJE POPRZECZNE

PLAN WARSTWICOWY RONDA WRAZ Z WLOTAMI
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