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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ opracowano w Pracowni Geologicznej GEO-MI, na zlecenie firmy:
A. C. ,Attila” M. Krolicki, W. Jézwiak z siedzibg przy ul. Marcina Filipa 56/12,
35 — 323 Rzeszow.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cz¢$¢ 2; PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz na podstawie wytycznych PN-98/B-02479
»,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.”. Wykorzystano réwniez

mapy przedmiotowe i literatur¢ fachowa.

Podstawa prawna wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajgca warunki geotechniczne oraz stopien
ztozonosci budowy geologicznej, wzdluz przeznaczonej do rozbudowy ul. Biatowieskiej

w dzielnicy Praga — Potudnie, miasta Warszawy.
1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo - wodnych

wystepujacych w rejonie badan.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jako$ciowego
okreslenia parametrow wiodacych gruntow. Przy opracowywaniu niniejszej opinii
wykorzystano roOwniez mapy, literature geologiczng, polskie normy oraz branzowe przepisy

prawne.
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W szczeg6lnosci celem opracowania jest okreslenie:

e stopnia zlozono$ci budowy geologicznej,
e ewentualnego zasigegu 1 gtebokosci wystepowania gruntéw organicznych,
o ustalenie glgbokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

e ustalenie grup nos$nosci podtoza nawierzchni.
2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Warszawa, wzdluz ulicy

Biatowieskiej w dzielnicy Praga - Potudnie.

Wedhlug fizycznogeograficznej regionalizacji  Polski teren badan potozony
jest w obrebie Doliny Srodkowej Wisly (318.75) — mezoregionu fizycznogeograficznego
w Srodkowo-wschodniej Polsce, stanowigcego centralng i potudniowa cze$¢ Niziny
Srodkowomazowieckiej. Mezoregion ma wydhuzony potudnikowy ksztalt o szerokosci
ok. 10 km, obejmujgcy doling Wisty na odcinku Putawy-Warszawa. Na obszarze regionu
wyroznia si¢ dwa tarasy geologiczne: tagkowy zalewowy (nizszy) i wydmowy piaszczysty
(wyzszy). Po prawej stronie Wisty rozposcieraja si¢ obszerne kompleksy lesne, m.in. objete
ochrong Lasy Garwolinskie, Lasy Osieckie, Lasy Celestynowskie i Lasy Otwockie,

wchodzace w sktad Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zréznicowana.
Deniwelacje terenu w obrgbie zbadanego obszaru nie przekraczaja 2 m. Rzgdne niwelacyjne

otworow wahaja si¢ miedzy84,7 a 85,1 m n.p.m.
3. PRZEBIEG BADAN
3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 4 otwory badawcze metoda rzednych i odcigtych (domiarow),
W oparciu o istniejacg sytuacj¢, na podstawie mapy lokalizacyjnej (Zalacznik
nr 2.1-2.3). Rze¢dne wysokosciowe zostaly okreslone metodg interpolacji, na podstawie

w/w mapy.
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3.2. Wiercenia i badanie terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 28.06.2014r. Odwiercono cztery otwory

badawcze do glebokosci 3,0 m. Laczny metraz wynosi 12,0 mb.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i1 stan okreslano

sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
4. DANE DOTYCZACE WELASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 3,0 p.p.t. zbadano jedynie stropowg parti¢ podtoza

gruntowego. Reprezentuja go grunty:

e plejstocenskie — gliny zwalowe (Qpg), osady fluwioglacjalne (Qpfg),

e holocenskie — grunty nasypowe (Qhn).

W sklad plejstocenu wchodza:

Gliny zwalowe (Qpg) — stwierdzone zostalty w otworach badawczych nr 1 i nr 2 na
glebokosci 0,8 — 1,0 m p. p. t.; spag osiaggni¢to na 1,4 — 1,5 m p. p. t. Litologicznie

wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na granicy piaskow gliniastych.

Osady fluwioglacjalne (Qpfg) - wystepuja W kazdym =z wykonanych punktéw
rozpoznawczych. Strop serii nawiercono na glebokosci 0,6 — 1,4 m p. p. t., spagu nie
osiggni¢to. W otworze nr 2 seria jest rozdzielona gruntami kompleksu glin zwatowych.
Litologicznie wyksztalcone sa w postaci piaskow S$rednich oraz piaskow $rednich

z domieszkami piaskow grubych.
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W sklad holocenu wchodza:

Grunty nasypowe (Qhn) — odnotowany zastalty we wszystkich otworach od poziomu terenu,
badZz ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Nasypy budowlane odnotowano
w otworach nr 1-3 bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni (warstwy
bitumicznej, badZ betonu), wykonane sg z piasku $redniego, a ich migzszos¢ nie przekracza
0,2 m. Nasypy niekontrolowane stwierdzono w kazdym z otworéw od poziomu terenu badz
ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni, zbudowane sg z osadow piaszczystych (Ps),
sporadycznych domieszek gruntéw spoistych (Gp), a takze gruntdw organicznych (PH)

1 antropogenicznych domieszek w postaci okruchow ceglanych, zuzlu i gruzu betonowego.

4.2. Stan istniejacej drogi gminnej

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ wykonang z warstwy bitumicznej; migzszo$¢
warstwy wacha si¢ od 0,04 do 0,16 m. Warstwa bitumiczna jest w S$rednim stanie
technicznym, dostrzegalne sa ubytki i spgkania. W otworach nr 2-3 ponizej warstwy

bitumicznej stwierdzono podbudowe z betonu o migzszosci 0,12 m.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokos$ci

3,0 m, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw moga

wystgpi¢ sgczenia o réznej intensywnosci na stropie osadéw spoistych.

Nie wyklucza si¢ wystepowania sgczen o rdznej intensywnosci W przestrzeniach

miedzy odwierconymi punktami rozpoznawczymi.

4.4. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej gitebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne [1]. Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan
terenowych (badania makroskopowe gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie
serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z [6] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
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geotechnicznych podano charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych okreslone
na podstawie badan makroskopowych metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrozniajacg dla gruntdow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip, dla gruntow
spoistych stopien plastycznosci - I.. Pod wzgledem konsolidacji grunty serii | nalezg do grupy
B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych

wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w opinii.
Charakterystyka wydzielonych serii geotechnicznych

- | seria — gliny zwalowe (OQpg)

Na zespoét glin zwatowych sktadajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obregbie
zbadanego terenu seria glin zwatowych zawiera gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na
granicy piaskow gliniastych. Grunty nalezgce do tej serii sa mato wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Osady serii stwierdzono w otworach badawczych nr 1 i nr 2.

Roéznice wilgotnosci oraz wartosci stopnia plastycznosci sg podstawg do podziatu

na podwarstwy geotechniczne:

- 1A — w skfad podwarstwy wchodzg mato wilgotne twardoplastyczne gliny piaszczyste
na pograniczu piaskéw gliniastych. Stwierdzone zostaty jedynie w otworze nr 1; strop
nawiercono na glebokosci 0,8 m p. p. t., spag na 1,5 m p. p. t. Pod wzgledem wiasno$ci
filtracyjnych grunty naleza do bardzo stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspolczynnika filtracji k wynosza okoto k = 10 - 10% m/d. Charakterystyczna przyjcta

wartos¢ stopnia plastycznosei tej podwarstwy wynosi 1™ = 0,10.

- IB — osady nawiercono w punkcie nr 2 gdzie rozdzielajg grunty serii II. Litologicznie
wyksztatcone sg jako mato wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste. Strop odnotowano
na glebokosci 1,0 m p. p. t, ich migzszos¢ jest niewielka 1 wynosi 0,4 m.
Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych grunty nalezg do bardzo stabo przepuszczalnych
(orientacyjne warto$ci  wspolczynnika filtracji k wynosza k = 10° - 107 m/d).

Charakterystyczna przyjeta warto$¢ stopnia plastycznosci podwarstwy wynosi 1, ™ = 0,15.
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Wszystkie grunty serii | sa bardzo wysadzinowe i nalezy zaliczy¢ je do grupy

nosnosci - G3.

- 11 seria — osady fluwioglacjalne (QOpfq)

Na zespot ten sktadajg si¢ plejstocenskie grunty niespoiste. W obrebie zbadanego terenu
seria ta litologicznie jest jednorodna i zawiera piaski $rednie i piaski $rednie z domieszkami
piaskbw grubych. Grunty sa mato wilgotne i wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym.
Stwierdzono je we wszystkich otworach rozpoznawczych. Strop serii nawiercono na
glebokosci 0,6 — 1,5 m p. p. t., spagu nie osiagni¢to. W punkcie nr 2 seria jest rozdzielona
niewielkg soczewka gruntow warstwy IB. Osady nalezg do gruntow $rednio przepuszczalnych
(orientacyjne wartosci wspélczynnika filtracji k wynoszg okoto k = 10 - 25 m/d).
Charakterystyczna przyjeta wartosci stopnia zaggszczenia catej serii geotechnicznej wynosi
1™ = 0,50.

Osady serii sa niewysadzinowe i zaliczy¢ je nalezy do grupy nosnosci G1 — w kazdych

warunkach wodnych.

Do warstw geotechnicznych nie wigczono wystgpujgcych od powierzchni terenu oraz

ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni antropogenicznych gruntow nasypowych.

5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Okreslenia generalnych warunkéw budowlanych dokonano, uwzgledniajac rodzaj
gruntow oraz warunki wodne. W przypadku braku jednoznaczno$ci niektorych kryteriow
podanych w opracowaniu, dokonano oceny wtasnej. Jako poziom niwelety przyjeto obecny
przebieg drogi, zas warunki okreslono dla gruntéw wystepujacych 0,5-1,0 m ponizej niwelety
(orientacyjny poziom robot ziemnych pod nawierzchnie drogowe). Poszczeg6lne warstwy

podioza przyporzadkowano do poszczegolnych warunkéw budowlanych zgodnie z tabela.
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Tabela nr 2 Tabela warunkéw budowlanych dla wydzielonych warstw geotechnicznych

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4

Warunki budowlane przy poziomie wéd podziemnych ponizej

. Stan gruntu .
Nr warstwy Rodzaj gruntu - planowanej niwelety
geotechnicznej symbol
Io I ponizej 3 m od3do2m mniej niz 2 m

1A Gp - 0,10 DOBRE DOSTATECZNE
IB Gp - 0,15 DOBRE DOSTATECZNE
] Ps 0,50 - DOBRE

Warunki wodne na obszarze dokumentowanego terenu oceniono na podstawie
rozporzadzenia [2]. Przyjeto jednoczes$nie, ze pobocze bedzie utwardzone i1 szczelne oraz
zostang zapewnione warunki do dobrego odprowadzenia wod powierzchniowych. W zwigzku
z tym, iz wod gruntowych nie stwierdzono, zaleca si¢ przyjecie dla catosci inwestycji dobrych

warunkow wodnych.

Problematyczne przy realizacji robdt ziemnych w zachodniej czesci opracowania
(okolice otwordéw nr 1 i nr 2) bedzie zachowanie istniejacych parametrow cech fizycznych
i mechanicznych podloza gruntowego. Wystepuja tu grunty spoiste reprezentowane przez
gliny piaszczyste . Wzrost wilgotnosci tych gruntéw bedzie prowadzit do ich uplastycznienia.
Uplastycznienie spowoduje zmniejszenie wartosci parametréw wytrzymato$ciowych gruntu.
Zwigkszy sie rowniez ich odksztatcalno$¢. Zmiana wilasnosci tych gruntéw moze prowadzic¢

do przekroczenia no$nosci granicznej podtoza gruntowego.

Wazrost wilgotno$ci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢ spowodowany opadami
atmosferycznymi. Po wusunigciu starej infrastruktury grunty spoiste beda narazone
na bezposrednie oddziatywanie opadow atmosferycznych. Oddziatywania wywotane
pracujacym sprzetem budowy, ruchem na placu budowy itp. beda utatwia¢ i przyspieszac
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢
do jego uplastycznienia. W przypadku naruszenia struktury tych osaddw, uplastycznione

partie gruntu nalezy usung¢ z podtoza i zastgpi¢ warstwa chudego betonu.

Grupy no$no$ci podloza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen,
a w szczegblnosci zgodnie z poziomem wdd podziemnych wystepujacym w okresie badan.

Przyjmowanie grup nosnosci dla potrzeb projektowania nawierzchni uzaleznione jest
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od wystepujacych rodzajow gruntow podloza oraz stwierdzonych warunkow wodnych

rozpoznanych do wtasciwej glebokosci.

Warunki gruntowe generalnie nie ulegaja zmianie w czasie. Natomiast poziom
wystgpowania wod podziemnych jest zmienny. Przy zmianie warunkoéw wodnych lub
dopuszczeniu do istotnego zawodnienia podtoza przez wody opadowe splywajace
z nawierzchni, przedstawiona klasyfikacja moze ulec zmianie. Aby do tego nie dopusci¢
konieczne jest wlasciwe odwodnienie modernizowanej drogi uniemozliwiajagce gromadzenie

si¢ wod opadowych w podtozu gruntowym w obrgbie korpusu drogowego.

Przyporzadkowanie poszczegolnych warstw geotechnicznych do grup nos$nosci

podloza opisano w rozdziale 4.4 oraz przedstwiono na Zalaczniku nr 3.1-3.2.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzuja proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaty ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla
nich charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, ktére winny sta¢ si¢
podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

3. Wyznaczone  warstwy  charakteryzuja  si¢  korzystnymi  parametrami
geotechnicznymi i stanowi¢ b¢dg dobre podtoze budowlane.

4. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glgbokosci
3,0 m, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

5. W okresach intensywnych opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw moga
wystapi¢ sgczenia o rdéznej intensywnosci na stropie osadéw spoistych.

6. Nie wyklucza si¢ wystepowania saczen o rdznej intensywnosci w przestrzeniach
miedzy odwierconymi punktami rozpoznawczymi.

7. Przy projektowaniu oraz prowadzeniu robot ziemnych, nalezy bra¢ pod uwage

wytyczne przedstawione w rozdziale 5.
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8. Zaleca si¢ grunty spoiste, na czas prowadzenia robdt  ziemnych,
chroni¢ przed oddzialywaniem wody (opady atmosferyczne, saczenia na styku osadow
spoistych 1 niespoistych, wody zawieszone, itp.). Kontakt z wodami wptywa
na wartos$ci parametréw geotechnicznych co w efekcie doprowadzi do znacznego
obnizenia ich no$nosci.

9. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, nalezy ja odprowadzi¢ na zewnatrz,
a naruszong parti¢ gruntow usung¢ z podtoza recznie 1 zastgpi¢ np.: chudym betonem.

10. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania nasypow,
zasypek 1 podsypek. Materiat do budowy nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem
postanowien normy [10]. Nasyp mozna formowa¢ zaréwno z gruntéw spoistych jak

i niespoistych.

11. Podstawowym warunkiem technologicznym skutecznego zageszczania gruntéw
przeznaczonych na nasypy, zasypki, podsypki itp., jest ich prowadzenie przy

wilgotnosci optymalne;j (wopt), uprzednio okreslonej w badaniach laboratoryjnych.

12. Podstawowym miarodajnym parametrem do odbioru zasypek, podsypek itp., jest

wskaznik zageszczenia Ig (a nie stopien zageszczenia Ip). Odbidr zageszczanego
podtoza powinien odbywac si¢ warstwami. Do wykonania kolejnej warstwy powinno
si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzednie;.

13. Przy koncowym odbiorze robot ziemnych nalezy postugiwacé si¢ wartoSciami
pierwotnego i wtornego modulu odksztalcenia (Eq i Ep) oraz wskaznikiem

odksztalcenia (I), uzyskanymi z badan ptytg VSS.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI
7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).
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[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania probek i dokumentacji geologicznych — (Dz. U. Nr 153,
poz. 1780).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie
kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania
1 kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania

kwalifikacji (Dz. U. Nr 110, poz. 934).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
7.2. Normy panstwowe i branzowe

[6]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2 Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.
[8]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
[9]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[10]. PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Tabelanr1
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020
Seria litologiczno- Stan gruntu Kat Modu’ry
stratygraficzna Wilgotnosé Gestos¢é tarcia edometr Wskaznik | Wspétczynnik
i - 4in o0& : yczny
. Symbol Sizalen | Sugpaen naturalna | objgtosciowa | wewnet Sp[ij:;;sc RS defhveic skonsolid | materiatowy
Rodzaj gruntu | (wg pkt. | zageszczeni plast'yf:zn [%] [t/ma] rznego odksztatcenia . SERE (wg pkt. 3.2)
1.4.6) a osci o [MPa]
[] [MPa]

Symbol Nr serii |D(") |L(") Wp, (n) p(n) (Du(“) Cu (n) EO(n) MO(n ) B kPa

0 1A Gp - 0,10 16,0 2,15 20,1 35,48 36,55 48,09 0,75 1+0,10

bd 1B Gp - 0,15 12,0 2,20 19,2 33,45 31,88 41,94 0,75 1+0,10

Qpfg 1A Ps - 0,50 - "Vl":j”g n:vw_—11é;o 33,0 - 79,90 94,69 0,90 120,10

mw — grunty mato wilgotne, w — grunty wilgotne, nw — grunty nawodnione

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski

ul. Socjalna 5 lok. 6

93-324 todz
Biuro :

ul. Rzgowska 92

93-148 £6dz

e-mail: biuro@geo-mi.pl
www.geo-mi.pl
tel. 515 590 677
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Miejscowo$¢: Warszawa
Gmina: Warszawa

Powiat: warszawa
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa ul. Biatowieskiej
Zleceniodawca: A. C. "Attila"
Wiercenie: "GEO-MI" Pracownia Geologiczna M. Matuszyniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.70 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-06-28

83 2 g . 3
] " c N 0 2 <
o 38 ] % ) Prqfll Przelot L ) 5 g = § s  ,
g 2935 £ litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 B ) o = 20
S o538 2 ] gfk S g ©
g g (%. g), = n 5
Slmppg] @ | [m] [m] g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia asfaltowa czarna nB G1
S 0.04 nasyp budowlany zétty(Ps)
8 0.20 nasyp niekontrolowany
2 szaro-brgzowy(Ps+okr.ceglane+PH) nN
0.80 glina piaszczysta bragzowa na
pograniczu piasku gliniastego
- Gp/Pg IA tpl 0.10 G3
(o3
gl 150| piasek Sredni zolty mw
Ol
g
kol
K9)
o
Ps 1] szg 0.50 G1
3.0 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 84.90 m n.p.m. Data: 2014-06-28
- [TT1111 Nawierzchnia asfaltowa czarna -
3 N AN 0.05 Podbudowa z betonu
§ 4 27\/\ 0.17 nasyp budowlany z6tty (Ps) L Gl
L r ‘))(/‘g 0.40 nasyp niekontrolowany nN
et 0.60 brazowy(PS+okr. ceglane+PH)
piasek Sredni z6ity Ps I szg 0.50 Gl
1.00 glina piaszczysta brazowa
! Gp 1B tpl 0.15 G3
8 140|  piasek Sredni 26ity
gls mw
N Q
ol g
B
k3
o
Ps 1] szg 0.50 Gl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.2

Miejscowo$¢: Warszawa
Gmina: Warszawa

Powiat: warszawa
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa ul. Biatowieskiej
Zleceniodawca: A. C. "Attila"
Wiercenie: "GEO-MI" Pracownia Geologiczna M. Matuszyniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 85.10 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-06-28

83 2 g . 3
] . c N NS = o
o 38 ] % ) Prqfll Przelot L ) 5 g = § s  ,
g 2935 £ litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 B ) o = 20
Slogg 2 ] gfk S g ©
=m0 5|78 % | 8 :
Slmppd @ | [m] [m] 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia asfaltowa czarna R
0.16 Podbudowa z betonu szara
:)")V:/t 0.28 | nasyp budowlany 76ity(Ps) nB Gl
§’ &&7 /< 0.40 nasyp niekontrolowany
S (\( oy brazowy(Ps+zuzelH+PH+G)
= b e nN
o R ™
FIE 862 I
g | boae . 1.30 piasek sred.nl szaro-zol_ty Ps//Gp
S przewarstwiony gling piaszczysta
§ 1.60 piasek $redni zélty z domieszka
piasku grubego
8120
8 I szg 0.50 G1
2 Ps+Pr mw/w
3.0 3.00
Profil numer 4 Rzedna: 85.10 m n.p.m. Data: 2014-06-28
nasyp niekontrolowany
ciemnoszary(Ps+gruz
ceglano-betonowy+PH)
5]
3 nN mw
o
I
&
gl 140|  piasek Sredni z6ity z domieszka
H piasku grubego
O
5
(5]
B Ps+Pr I mww | szg | 0.50 G1
a
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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