SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE NASYPOW

02.00.00
02.03.01

NUMER CPV —-45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA G LEBY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw, podczas rozbudowy ul.
Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i
zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Roba4t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy ulicy i obejmujg wykonanie nasypéw mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu.

1.4. Okre slenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB -02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB -
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205:1998. Zasady dopuszczenia do uzytku gruntu pozyskiwanego spoza terenu budowy

podane sg w STWIORB -02.00.01 pkt 2.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.
Przezréaczem Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1. Rozdrobnione | 1. Rozdrobnione grunty L)g((jjy pory\;v.gruncie Ska"Sltytr)n
grunty skaliste | skaliste miekkie da wypemione gruntem fu
twarde oraz materialem drobnoziarnistym
grunty 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy bedg wbudowane
kamieniste, gliniaste w miejsca suche lub
zwietrzelinowe, | 3. Piaski pylaste, piaski zabezpieczone od waéd
rumosze i gliniaste, pyly piaszczyste i gruntowych
otoczaki pyly i powierzchniowych
2. Zwiry i 4. Piaski préchniczne, z - do nasypéw nie wyzszych
Na dolne pospoiki, wyjatkiem pylastych piaskéw | niz 3 m, zabezpieczonych
warstwy rowniez gliniaste | prochnicznych przed zawilgoceniem
nasypow 3. Piaski grubo, |5. Gliny piaszczyste, gliny i -
ponizej strefy | $rednio i gliny pylaste oraz inne o W m,'e!scaCh su.chych lub
przemarzani |drobnoziarniste, |w;<35% przejsciowo zawilgoconych
a naturalne i 6. Gliny piaszczyste zwiezle, d . . . h
tamane gliny zwiezte i gliny pylaste - JO Nasypow nie wyzszyc
" : . niz 3 m: zabezpieczonych
4. Piaski zwiezte oraz inne grunty o 4 i om lub
gliniaste z granicy ptynnosci w, od 35 do | Prz€d zawligoceniem fub po
domieszka 60% ulepszeniu spoiwami
frakcji zwirowo- - gdy zwierciadto wody
kamienistej 7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje sie na
(morenowe) 0 | gliniaste o zawartosci frakcji | glebokosci wiekszej od
wskazniku itowej ponad 2% kapilarnosci biernej gruntu
réznoziarnis- podioza
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tosci U215
5. Zuzle
wielkopiecowe i

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - tgczne straty
masy do 5%

inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materialem drobnoziarnistym

(powyzej 5 lat)
6. Lupki
przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartosci
frakcji itowej
ponizej 2%

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

1. Zwiry i
pospoiki

2. Piaski grubo

i Srednioziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci w,

- pod warunkiem ulepszenia

3. ltotupki mniejszej niz 35% tych gruntéw spoiwami, takimi

Na aérne przyweglowe 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
9 przepalone zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
warstwy o oo .
. zawierajgce 6. Wysiewki kamienne
nasypow o1 iz 150 liniast tosci frakcii
W strefie mniej niz 15% gliniaste o zawartosci frakcji
.| ziarn mniejszych | itowej >2%
przemarzani —
a od 0,075 mm y . . . - drobnoziarniste
iewki 7. Zuzle wielkopiecowe iinne |. " )

4. Wysiewki talurai i nierozpadowe: straty masy

kamienne o metalurgiczne do 1%

uziarnieniu

odpowiadajgcym . N - 0 wskazniku nosnosci

pospétkom lub 8. Piaski drobnoziarniste Wyo210

zwirom
W wykopach
| miejscach o - gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty Grunty watpliwe i

- g . : (cementem, wapnem,
gtebokosci niewysadzinowe |wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani ywnymt pop P-
a
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB 02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprz etu zag eszczaj acego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg ,Wytyczne wzmacniania
podioza gruntowego w budownictwie drogowym” IBDiM, Warszawa 2002.

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi
urzgdzen zwiry, pospotki ity i kamieniste 0
przydat
zageszczajagcych | grubosé liczba grubosc¢ liczba grubosc¢ liczba nosci
warstwy przejsé warstwy | przej$¢ | warstwy | przej$¢ | maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 0,1do 4do8 0,1do 4do8 0,2do 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2 do 8do 12 0,2do 8do 12 2)
okotkowane * 0,3 0,3

a4
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Walce statyczne 0,2 do 6do 8 0,2 do 6 do 10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4

Walce wibracyjne 0,4 do 4do8 0,2 do 3do4 0,3 do 3do5 4)
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6

Walce wibracyjne 0,3 do 3do6 0,2 do 6 do 10 0,2 do 6 do 10 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4

Zageszczarki 0,3 do 4do8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5

Ubijaki 0,2 do 2 do4 0,1do 3do5 0,2 do 3do4 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4

Ubijaki o masie 4do 10 3do6 3do6

od 1 do 10 Mg 2,0do |uderzenw | 1,0do | uderzen 1,0do | uderzen
zrzucane z 8,0 punkt 4,0 w punkt 50 w punkt
wysokosci od 5

do 10 m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.
**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciehAsze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie,
2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych,
3) Malo przydatne w gruntach spoistych,
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie,
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych,
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB -02.00.01 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podio za w obr ebie podstawy nasypu
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB -01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.2.1.1. Zageszczenie gruntu i no $no$¢ w podto zu nasypu
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie moga byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do glebokosci 0,5 m

od powierzchni terenu
Nasypy Minimalna wartos¢ | dla:
0 wysokosci, drogi
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1- KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dla nasyp6w pod chodniki i zjazdy indywidualne, wymagan wobec minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu nie okresla sie.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.
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5.2.1.2. Spulchnienie gruntéw w podto  zu nasypéw
Jezeli nasyp ma by¢é budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé
€0 najmniej 15cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
5.2.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasy  péw
Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1. Ogoélne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

(&) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

(b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

(c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (0 wspoétczynniku Kig<107 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

(@) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny byé
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztalttowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp,

(b) Go6rng warstwe nasypu, o grubosci od spodu konstrukcji nawierzchni (wraz z ulepszonym
podtozem) do gtebokosci przemarzania h,=1,0 m, tj. okolo 50 cm, nalezy wykona¢ z
gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko = 6 x 10 S mis i
wskazniku réznoziarnistosci U=5. Przy braku mozliwosci pozyskania takiego gruntu z
wykopéw, Wykonawca powinien pozyska¢ go z dokopu poza budowg. Jako sposéb
zastepczy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.

(c) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego,

(d) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatbw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d),

(e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢é bezzwiocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych
Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej
podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, STWIORB lub
przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni.

Kazda roztozong warstwe materiatdbw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykryé warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem
tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie
miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac¢ skaty oraz
odpady przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1).
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b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych Ilub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni.
Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny byé zbudowane z materiatdw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podfoza gruntowego pod nasypem oraz od
gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa
tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:
4 d85 = Dl5 >4 d15
gdzie:
dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej
warstwy nasypu (mm),

Dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypéw wykonywane tg metodg nie mogg siega¢é wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw
kamienistych.

Role warstw oddzielajgcych mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. W szczeg6lnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$é mechaniczna
geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz
odpowiednie wiadciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przylegtych warstw.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidiowego odwodnienia, wedtug punktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw s$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.2.3.6. Plantowanie skarp
Po uformowaniu skarp nasypéw nalezy wykona¢ ich plantowanie (obrobienie na czysto).
Plantowanie nalezy wykona¢ mechanicznie a w miejscach niedostepnych — recznie.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogoélne zasady zag eszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.2.4.2. Grubo $¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.2.4.3. Wilgotno $¢é gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:
(a) w gruntach niespoistych +2 %,
(b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %,
(c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych  +2%, -4 %.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w pktach 6.3.2i 6.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotycz gce zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocag oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-
77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien
na calej szeroko$ci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa drogi
nasypu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych

ponizej:

- 2,0 m (autostrady) - -

- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Dla nasyp6éw pod chodniki i zjazdy indywidualne minimalna wartos¢ Is w gornej warstwie grubosci
20 cm powinna wynosic¢ 0,97.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia 10
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
(a) dla zwiréw, pospotek i piaskow,
(b) dla gruntdéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itow — 2,0,
(c) dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) —
3,0,
(d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
(e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.3. Odklady
5.3.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
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Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypOw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

(a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdéw przewidzianych do
wbudowania,

(b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowsg trasy drogowej,

(c) ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odktadu
Grunty spetniajgce wymagania z pkt. 5.4.1 powinny by¢ w miare mozliwosci wykorzystane do
wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk w obrebie budowy a nadmiar
wywieziony na odkiad. O ile warunki kontraktu lub wskazania Inzyniera nie stanowig inaczej
powyzszy nadmiar gruntu powinien by¢ wywieziony na odktad poza teren budowy i
zagospodarowany przez Wykonawce. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode
wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

(a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

e nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
e nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

(b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy
wykonac¢ tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

(c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy
zlokalizowaé ponizej wykopu,

(d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzern $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg
Wykonawce.
5.3.3. Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odkladéw, a w szczegodlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 to znaczy odkiad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.
Odktady powinny byé tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny byé obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacija projektowa.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozZliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentaciji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sag
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu nadajgcego
sie do budowy okreslonej warstwy nasypu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosc
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw, to koszt tych czynnosci w calosci obcigza
Wykonawce.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -02.00.01 pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na
sprawdzenie:
(a) zgodnosci rodzaju gruntu z wymaganym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
(b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich stateczno$g¢,
(c) odwodnienia.
6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nhasypow
6.3.1. Rodzaje bada n i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
(a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
(b) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
(c) badania zageszczenia nasypu,
(d) pomiary ksztaltu nasypu,
(e) odwodnienie nasypu.
6.3.2. Badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zradia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce whasciwosci:
« skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,
e zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
« wilgotnosé optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988,
e granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,
» kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,
* wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowo $ci wykonania poszczegélnych warstw
nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
(a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
(b) odwodnienia kazdej warstwy,
(c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci Przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m“ warstwy,
(d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
(e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczacych
wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podio za nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami
okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |; powinno byé przeprowadzone wediug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:
* jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci |,
« jeden raz w trzech punktach na 2000 m?® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
» prawidtowos$ci wykonania skarp,
« szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okresdlonych w dokumentacji projektowe;j.
6.4. Sprawdzenie jako $ci wykonania odkfadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.4 niniejszej specyfikaciji.
Szczego6lng uwage nalezy zwrécic na:
(a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
(b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
(c) wilasciwe zagospodarowanie odkfadu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB -02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopéw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych w pkcie 5.4.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
* przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu,
« wykonanie kazdej kolejnej warstwy nasypu z jednego rodzaju materiatu,
« wykonanie stopni w skarpach nasypu istniejgcego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m® wykonania nasypu obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
* pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
« wykonanie niezbednych badan odpadéw odlewniczych zaktadu metalurgicznego WSK
Rzeszow w celu stwierdzenia mozliwosci ich wbudowania w nasypy,
e transport urobku na miejsce wbudowania,
« wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
» skladowanie gruntu z dokopu,
« wykonanie schodkowania skarp,
e Zzageszczenie gruntu,
« profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
« wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
« rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
« odwaodnienie terenu robdét,
» koszt zabezpieczenia skarp nasypOw przed rozmywaniem na czas prowadzenia
wszystkich robét do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),
e ewentualne wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich
rozebranie,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB -02.00.01 pkt 10.
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