SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

10.00.00 INNE ROBOTY

10.10.01 STANOWISKA POSTOJOWE DLA ROWEROW

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWA NIA, FUNDAMENTOWANIA,
ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD | DROG

WSTEP

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych z wykonaniem stanowisk
postojowych dla roweréw podczas rozbudowy ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych
w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem stanowisk postojowych dla roweréow.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania  ogdélne” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt. 1.5.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w STWIORB-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 2.

Materiaty do wykonania roboét

Systemowy zestaw elementéw do wykonania dwustronnego stojaka rowerowego skladajgcy sie z
ramy w ksztalcie odwréconej litery ,U” wykonanej z rury @ 60mm ze stali kwasoodporne;j.

Stojak o wysokos$ci 80 cm i szeroko$ci 80 cm. Stojak zabetonowany w nawierzchni na gtebokosé min.
50 cm.

SPRZET

Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie nastepujgcy sprzet:

- Samochdd dostawczy tad. do 0.9t

- Spawarka elektryczna wirujgca 300A

lub inny sprzet zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatéw i sprz  etu

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Konstrukcje stalowe z profili

Zgodnie z PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe”.

203
S.C.Attila”



STWIORB 10.10.01 Stanowiska postojowe dla roweréw

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola wykonania prac polegac bedzie na wizualnej ocenie kompletnos¢ wykonania prac oraz
zgodnosci ze Sztukg Budowlana.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1szt. Stanowiska postojowego dla roweréw obejmuje:

- zabezpieczenie terenu Robdt,

- dostawa i montaz elementéw rodzaju, jakosci i wymiaréw okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST,

- koszt niezbednego sprzetu,

- utrzymanie elementéw na czas trwania robot.

- uprzatniecie terenu Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokumenty

1 PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

2 PN-B-06250 Beton zwyktly

3 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5 PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych

6 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad, wymagania i ocena
zgodnosci

7 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

8 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

10 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoinego

przeznaczenia

11 PN-H-82200 Cynk

12 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

13 PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogo6lnego przeznaczenia.
Gatunki

14 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

15 PN-H-84023-07  Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury
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16 PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
17 PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

18 PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Walcowka i prety
ogodlnego zastosowania. Wymiary

19 PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

20 PN-H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

21 PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

22. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéow nosnych

23 PN-M-69011 Spawalnigtwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

24 PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

25 PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci

na podstawie ogledzin zewnetrznych

26 PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

27 PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwoséci mechaniczne $rub i wkretéw

28 PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

29 BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

30 BN-89/1076-02  Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

31 BN-83/5032-02  Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

32 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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