SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

NUMER CPV —-45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z karczowaniem
drzew i krzakédw podczas rozbudowy ul. Bialowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem  zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.
1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce rob6t zwigzanych z
mechanicznym wyrebem i karczowaniem krzakow oraz drzew w miejscach projektowanej
inwestycji.
1.4. Okre s$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt
3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
< pity mechaniczne, siekiery,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z trasy
przebiegu rowu,
e spycharki,
e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoine”,
pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6Ine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.
Teren pod roboty w pasie rob6t ziemnych powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw powinna by¢ uzyskana przez whasciciela
nieruchomosci (Zamawiajacego).
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Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc¢ przez
Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
5.3. Usuni ecie drzew i krzakow
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem przydatnym
do budowy nasypOw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB -02.00.00
.Roboty ziemne”.
Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w
czasie robdt.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposOb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro $linno $ci
Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.
Transport materiatu z wycinki w gestii Wykonawcy.
Spalanie roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych moze odbywaé sie tylko za
zgoda Inzyniera, w czasie i miejscu przez niego wskazanym. Jezeli dopuszczono spalanie
roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
iloéci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogieh powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sie czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna byé przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd
powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB -02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
« dladrzew - sztuka [1szt]
e dla krzakéw - hektar [ha]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie badania i pomiary odnosnie ilosci i jakosci robét daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci ze Specyfikacjg i przedstawic je do ponownego odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena usuniecia drzew uwzglednia:

* roboty przygotowawcze,

e wyznaczenie drzew do wycinki,

« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

« zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

« wyciecie i wykarczowanie drzew,

* wywiezienie pni, karpiny galezi i diuzyc poza teren budowy,

e zasypanie dotdw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

* zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

» uporzadkowanie terenu robot,

« wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.
Cena usuniecia krzakéw uwzglednia:

< roboty przygotowawcze,

» wyznaczenie krzakéw do wycinki,

« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

« zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

» wyciecie i wykarczowanie krzakow,

* wywiezienie galezi poza teren budowy,

e zasypanie dotdéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

e zZniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

» uporzadkowanie terenu robot,

» wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej rolinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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