SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

09.00.00 ZIELEN DROGOWA

09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)

NUMER CPV — 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWA NIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z nasadzeniem drzew i krzewow
podczas rozbudowy ul. Bialowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej,
usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawy.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych nasadzeniem
drzew lisciastych (m.in. acer saccharum, lipa) oraz przesadzeniem drzew i krzewow.
1.4. Okre Slenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwa;.
1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych
1.4.3. Materiat ro $linny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi
korzeniami rosliny.
1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoice z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.
1.4.7. Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.8. Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Materiat ro $linny sadzeniowy
2.1.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatu ro slinnego
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wilasciwie oznaczony, tzn.
musi miec etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia,
numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
* powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatlconych pedow, gtéwnie z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami,
*  bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady nie dopuszczalne:
* silne uszkodzenia mechaniczne drzew lub krzewow,
» odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
» Slady zerowania szkodnikow,
» oznaki chorobowe,
e zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia korony,
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
» dwupedowe korony drzew formy piennej,
» uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
» zle zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka,
Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.
2.1.2. Szczegdtowe wymagania dotycz gce materiatu ro slinnego
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Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ m.in. nastepujgce gatunki drzew:
e acer saccharum,
* lipa,
* materiat roslinny do przesadzenia wg. dokumentacji projektowej
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.5. Scidtkowanie
Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrzne;.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni
e drobny sprzet do rob6t ziemnych,
e sprzet do pielegnacji zadrzewien,
e drabiny i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materialdw do nasadze n
Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i/lub krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej i pedow. Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢é zabezpieczony przed
przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewad.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Wymagania dotycz ace drzew i krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujgce:
e miejsce sadzenia — na terenie okreslonym w dokumentaciji projektowe;j,
» dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajnag,
» roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkoice; zbyt gtebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,
e korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
* przy sadzeniu drzew i krzew6w nalezy przed sadzeniem whbi¢ dno dotu drewniane paliki,
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» korzenie rodlin zasypac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac,
e drzewa nalezy przymocowac do palikow,
e wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
» paliki powinny byé umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,
5.3. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym dwa lata (24 miesigce) od dnia
wykonania rob6t i polega na:
» podlewaniu,
* odchwaszczaniu,
* nawozeniu,
e usuwaniu odrostéw korzeniowych,
e poprawianiu misek,
* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
* wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét
6.1.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piel  egnacji drzew i krzewow.
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:
» wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,
» zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajna,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z zalgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odlegtosci sadzonych roslin,
* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
» opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
» prawidlowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
» odpowiednich terminéw sadzenia,
» wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,
e wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,
e  zasilania nawozami mineralnymi.
6.1.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drz ~ ew i krzewdw.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
» zgodnos$ci realizacji obsadzenia z wytycznymi inwestora,
e zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew i krzewdw,
» wykonania misek przy drzewach i krzewach,
» prawidlowosci osadzenia palikow do drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1szt. (jedna sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lisciastego lub krzewu obejmuije:
» zakup i transport materiatdw na miejsce wykonania robot,
e wyznaczenie miejsc sadzenia,
e wykopanie i zaprawienie dotow,
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e sadzenie,

e opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

« Sciotlkowanie zrebkami lub kora,

e podlanie,

» pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie.

10. UPORZADKOWANIE TERENU NASADZE N.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy

10.2. INNE

e Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szkdtkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
Warszawa, 2008 r.

« Wytyczne zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad. GDDKIiA. Warszawa, 2013
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