SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

04.00.00 PODBUDOWY

04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWA NIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem podczas rozbudowy ul.
Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i
zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. Lokalizacje okredla dokumentacja
projektowa.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukohczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.2. Stabilizacja kruszywa cementem —  proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu
kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody oraz ulozeniu, wyprofilowaniu i
zageszczeniu wytworzonej mieszanki.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWIORB 00.00.00 "Wymagania ogolne"
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robdét.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2. Kruszywo
Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do stabilizaciji cementem

Lp. Wiasciwo $ci Jednostki | Wymagania

1 Uziarnienie:
a) ziarn pozostajgcych na sicie 2 mm, nie mniej niz % (m/m) 30
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, nie| % (m/m) 15

wiecej niz

2 Zawarto$¢ czesci organicznych, nie wiecej niz % (m/m) 2,0

3 Zawarto$¢ siarczan6w, w przeliczeniu na SOz nie| % (m/m) 1,0
wiecej niz

4 Odczyn pH”, - 5.8

Y dotyczy piasku
Decydujgcym kryterium przydatnosci kruszyw do stabilizacji cementem sg wyniki badarn wytrzymato$¢
na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek materiatu stabilizowanego zgodne z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 2.
Wszystkie materiaty uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Cement
Do stabilizacji nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1:2002
Czesc 1.
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Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac
trzech miesiecy. Cement zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie diuzej niz 3 miesigce
moze byé uzyty za zgodg Inzyniera, jezeli zaroby prébne wykazg wymagang wytrzymatos¢ na
Sciskanie i wymagang mrozoodpornos¢.
Do stabilizacji nalezy uzywac¢ cement luzem i przechowywa¢ go w zbiornikach stalowych (silosach)
izolowanych od dostepu wilgoci.

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. W przypadku innych zrédet
poboru wody nalezy wykona¢ badania chemiczne prébek wody lub wykona¢ zaroby prébne mieszanki
gruntu (kruszywa) z cementem przy uzyciu tej wody oraz analogiczne zaroby z zastosowaniem wody
wodociggowej. Brak réznic w wytrzymatosci na sciskanie prébek przechowywanych w takich samych
warunkach potwierdza przydatnos$¢ badanej wody do stabilizacji cementem.

2.5. Dodatki ulepszaj ace
Przy wykonywaniu stabilizacji kruszyw cementem mogg byé stosowane nastepujgce dodatki
ulepszajgce:

» wapno wg PN-B-30020 [12],

e popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

» chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.6. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3. SPRZET
Do wykonania robét nalezy stosowac :

» wytwdrnie stacjonarne o pracy cyklicznej lub ciggtej do wytwarzania mieszanki. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu. Woda moze by¢é dozowana objetosciowo.

» samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

 ukfadarki lub réwniarki do roztozenia mieszanki,

e walce ogumione i walce stalowe wibracyjne do zageszczania mieszanki. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowa¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne

Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych
cech geometrycznych warstwy.
Wydajno$¢ sprzetu powinna byé taka, aby zapewnié ciggtos¢ wykonywania warstwy przy zachowaniu
warunkow technologicznych dotyczacych produkcji i wbudowywania mieszanki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dla transportu podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatédw i gotowej mieszanki powinien sie odbywaé¢ w sposéb przeciwdziatajgcy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkéw atmosferycznych.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopuscic
do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozow.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych musi byé dostosowana do wydajnosci wytwoérni i sprzetu do
wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Sklad mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizow  anego cementem
Zawartos¢ cementu w mieszance nie powinna wynosi¢ wiecej niz 8% w stosunku do masy suchego
kruszywa. Zaleca sie taki dob6r mieszanki, aby spetni¢ wymagania okreslone w tablicy 2 przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, o wiecej niz £ 1 % (m/m).

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa stabilizowanego cementem
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Wytrzymatosc na sciskanie .
Lp | Rodzajwarstwy w konstrukcji drogowej probek nasyconych wodg (MPa) mro\z/\(/)f)l:japzonrlrlfoéci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Ulepszone podioze, Rm =2,5 MPa 10-16 15-25 0.6
2 Ulepszone podtoze, Rm=1,5Mpa . 05-15 0.6
5.3. Projektowanie skltadu mieszanki kruszywa stabil ~ izowanego cementem

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki.
Projekt sktadu mieszanki powinien uwzgledniac:
(a) wyniki badan kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wg zakresu podanego w niniejszej
STWIORB,
(b) wyniki badan cementu,
(c) wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci zarob6w prébnych,
(d) wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,
(e) wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej,
() wyniki badania jakosci wody (tylko w przypadkach watpliwych) lub wyniki badan wg pkt.c) na
prébkach sporzgdzonych z uzyciem wody pitnej wodociggowe;.
Zaprojektowany sktad powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy mieszanki o wtasciwosciach
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.
5.4. Warunki atmosferyczne
Stabilizacja cementem nie moze byé wykonywana w czasie wystepowania ktoregokolwiek z nizej
podanych przypadkow:
« temperatura powietrza ponizej 2°C,
e zamarzniete podioze,
e opad deszczu.
Nie nalezy rozpoczynaé¢ produkciji mieszanki jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej dopuszczalnej w czasie najblizszych 7 dni.
5.5. Przygotowanie podio za
Podloze powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone oraz rowne iczyste. Jezeli podioze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.
5.6. Wytwarzanie i transport mieszanki
Czas mieszania skladnikow w wytworniach stacjonarnych powinien gwarantowaé uzyskanie
jednorodnej mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg 1 %.
Transport mieszanki na miejsce wbudowania powinien odbywa¢ sie w sposdb nie dopuszczajgcy do
jej segregaciji, przy uzyciu srodkoéw transportowych wskazanych w pkt. 4.
5.7. Profilowanie
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
poprzecznych i podtuznych
Mieszanka wyprodukowana w wytworni powinna by¢ ukltadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubo$¢ ukladania powinna zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice (jesli sg stosowane) i podtoze zwilzy¢ wodag
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
5.8. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych,
a w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne w zestawie uzgodnionym z Inzynierem.
Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gieboko$c¢,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg byé
zakonczone przed uptywem czasu wigzania cementu. Przerwy w zageszczaniu nie mogg by¢ diuzsze
niz 30 minut.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481:1988.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢c zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzgdzenh obcych.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, uktadajgc warstwe catg szerokoscig.
W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance nalezy niezwiocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej
woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg
na pofgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna
odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa a rozpoczeciem
wbudowania sagsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.10. Pielegnacja i utrzymanie wykonanej warstwy

(a) Zageszczona warstwa powinna by¢ natychmiast poddana pielegnacji. Pielegnacje nalezy
przeprowadzi¢ wg jednego z nastepujacych sposobow :

(b) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0.5 - 1.0 kg/m2.

(c) skropienie specjalnymi  preparatami  powitokotwdrczymi  posiadajgcymi  $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci do 0.5 kg/m2, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera.

(d) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skropienie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

(e) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig plastykowg, utozong na zaktad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr.

(f) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty przeznaczone do
pielegnaciji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie stabilizowanej w okresie 7 dni
od jej wykonania. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wytacznie za
zgodg Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Jesli zazada tego Inzynier, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien wykona¢ odcinek prébny
w celu stwierdzenia:
» prawidiowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,
» okreslenia grubosci rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
» okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego zageszczenia.
Wielkos$¢ i lokalizacja odcinka prébnego powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wiasciwe roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jako $ci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie okreslonym w pkt. 5.3.
6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwosc¢ i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania robét podano w tablicy 3.
Tablica 3 Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minima]na ilqéé Igadah Maksymalna pqwierzchrjia
na dziennej dziatce warstwy przypadajgca na jedno
roboczej. badanie, [m?]
1 Uziarnienie gruntu / kruszywa
2 Wilgotnosé m|eszank| 2 2000 m?
3 Zageszczenie warstwy
4 Grubosc¢ warstwy
5 | Wytrzymatosé 7 — dniowa 3 probki 2000 m*
6 Wytrzymato$¢ 28 - dniowa na 3 probki
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6.3.1. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania statos¢ objetosci wg PN-
EN196-3:1996 oraz wytrzymatos¢ 28-dniowg cementu wg. PN-EN196-1:1996. Dopuszcza sie ocene
wytrzymatosci cementu na podstawie badania wytrzymatosci 3-dniowe;j.

6.3.2. Badania kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy badaé¢ wszystkie jego wiasciwosci okreslone w tablicy 1 lub
tablicy 2 oraz opracowa¢ nowy sktad mieszanki wedtug pkt. 5.3.
Uziarnienie kruszywa nalezy badac z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

6.3.3. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody lub okresli¢ jej przydatnos¢ zgodnie z
zasadami podanymi w pkt. 2.5.

6.3.4. Wilgotno $é mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnos¢ mieszanki kontroluje sie po jej roziozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera pobieranie probek ze srodkéw transportowych na
terenie wytwérni mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej
mieszanki z tolerancjg +1%.

6.3.5. Zageszczanie mieszanki i grubo $¢ warstwy
Zageszczenie mieszanki i grubos¢ warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig okredlong w tablicy 3.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng
probg Proctora, wedtug PN-B-04481:1988.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

6.3.6. Wytrzymato $¢€ kruszywa stabilizowanego cementem
Whytrzymatos$¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 2.
Prébki do badan nalezy pobraé¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 3 z miejsc wybranych losowo na
swiezo roziozonej warstwie. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera pobieranie prébek ze srodkéw
transportowych na terenie wytwdrni mieszanki. Probki nalezy formowaé i przechowywa¢ zgodnie z
normg PN- S-96012:1997. Potowe liczby probek nalezy bada¢ po 7 dniach i potowe po 28 dniach
dojrzewania.

6.3.7. Mrozoodporno $¢ kruszywa stabilizowanego cementem
Przy projektowaniu skladu mieszanki oraz w przypadkach watpliwych nalezy na polecenie Inzyniera
pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN- S-96012:1997
Mrozoodporno$¢ powinna by¢ zgodna z wymagania okreslonymi w tablicy 2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy przedstawia tablica 4.
Tablica 4. Cz estotliwo $€ i zakres bada n i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegoln.|en,|e bada i Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km.

2 Rownosé podtuzna W sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym

pasie ruchu.

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km.

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km.

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m.

*

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, srodku i na koncu tuku
poziomego.

6.4.1. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.1.1. Réwno $¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem w osi kazdego pasa
ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 4.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy 5.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.1.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang
w tablicy 4.
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.
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6.4.1.3. Rzedne warstwy
Rzedne nalezy sprawdzaé¢ w osi jezdni i na jej krawedziach z czestotliwoscig podang w tablicy 4.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cmi-2cm.
6.4.1.4. Szeroko $¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 4.
Szerokos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm, z
tym, ze szeroko$c¢ ta powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy lezgcej wyzej o co najmniej 25 cm
lub o warto$¢ podang w dokumentaciji projektowe;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgolIne zasady odbioru robét
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem podlegajg
odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu na zasadach okreslonych w STWIORB 00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine"
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania rob6t obejmuije :
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykonanie odcinka prébnego,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic (jesli sg stosowane) oraz
innych materiatow i urzadzen pomocniczych,
» dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszanki,
e transport mieszanki na miejsca wbudowania,
* roziozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
» pielegnacje wykonanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
PN-B-06714-15:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zwigzkow siarki
metoda

bromowa.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 196-1:1996 Metody badar cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego

uzytku.
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-S-02201:1987
PN-S-96012:1997
stabilizowanego

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04 D

Drogi samochodowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze 2z gruntu

cementem.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997 r.
Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirébw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,

1984.
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