SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
NUMER CPV —-45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z rozbiorkg
elementéw drogi, podczas rozbudowy ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem  zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych.
Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.2. Zakres rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
rozbiorka:

Uwagi co do
Lp. | Rodzaj materiatu z rozbiorki zagospodarowania
materiatow
1 | Rozbiérka podbudowy z kruszywa
2 | Rozhiérka podbudowy z betonu
3 | Rozhiérka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Elementy pochodzace
Mechaniczne ciecie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno- z rozbiorki,
4 | bitumicznych niewykorzystane do
5 | Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej ponownego wbudowania
. ] ] ) zgodnie z dokumentacjg
6 | Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych projektowa, a nadajace
7 | Rozhiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) sie do ponownego
L . . wbudowania
8 | Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych
(zaznaczono w
9 | Rozhiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej Przedmiarze Robot)

nalezy utozy¢ na

10 | Rozbiodrka kraweznikéw betonowych na tawie betonowej paletach i przewiez¢ na

11 | Rozbidrka kraweznikow kamiennych na tawie betonowej plac sktadowy przy

ul. Nizinnej
(odlegto$c<3km).
Pozostalos¢ stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy.

12 | Rozbiodrka obrzezy betonowych na tawie betonowej

13 | Rozbioérka ogrodzen ochronnych tancuchowych

14 | Rozbiérka poreczy ochronnych sztywnych Elementy i materiaty z
rozbiorki powinny by¢
15 | Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych usuniete
Rozbidrka podpér o konstrukcji przestrzennej do znakdw z terenu budowy.

16 |drogowych i reklam

17 | Rozbidrka tarcz i tablic znakéw drogowych i reklam

Wykonawca uwzgledni odzyski materiatdw, co do ktorych brak jest wymogu paletowania i
przewozenia na plac skladowy, pozyskanych z rozbidrek i przechodzacych na jego wtasnosc.
Transport materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy.

1.3. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozhiérki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
* spycharki,
* tadowarki,
e zurawie samochodowe,
« samochody ciezarowe,
e zrywarki,
« mioty pneumatyczne,
» pity mechaniczne,
« frezarki nawierzchni,
e pity mechaniczne,
e koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazanych przez
Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materialtdbw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub
recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez Inzyniera. Elementy pochodzace z rozbiérki,
niewykorzystane do ponownego wbudowania zgodnie z dokumentacjg projektowg, a nadajgce sie
do ponownego wbudowania (zaznaczono w Przedmiarze Rob6t) nalezy ulozy¢ na paletach i
przewiez¢ na plac sktadowy przy ul. Nizinnej (odlegto$¢<3km). Pozostatos¢ stanowi wlasnosé
Wykonawcy. Elementy i materialy z rozbiérki powinny byé usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog i przepustéw znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypehic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zage$ci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w STWIORB -02.00.00 ,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci roboét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB -02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérka:
« dla podbudowy z kruszywa - m* (metr kwadratowy),
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« dla podbudowy z betonu asfaltowego - m* (metr kwadratowy),
« dla nawierzchni z kruszywa - m? (metr kwadratowy),
« dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m? (metr kwadratowy),
« dla nawierzchni z betonu cementowego - m?* (metr kwadratowy),
« dla mechanicznego ciecia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych oraz betonowych
—m (metr),
» dla nawierzchni z kostki brukowej- m? (metr kwadratowy),
« dla nawierzchni z ptytek betonowych — m? (metr kwadratowy),
e dla kraweznikbw — m (metr),
» dla obrzezy betonowych — m (metr),
« dla ogrodzen — m (metr),
e dla balustrady - m (metr),
« dla elementéw organizacji ruchu (stupkéw i tablic do znakéw drogowych, tablicy
Swietlnej) — szt. (sztuka)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny winny obejmowaé pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z
prawem ochrony Srodowiska oraz koszty zastosowania materialdw i sprzetu pomocniczego
koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t zgodnie z przyjetg technologig wykonania. W
cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materiatow pochodzacych z rozbidrki,
ktére przechodzg na wlasnosé Wykonawcy.
Cena jednostki rob6t obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:
(a) dla rozbioérki nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa:
< roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
« rozebranie nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa,
e ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ewentualnego
ponownego uzycia,
« zaladunek i wyw0z materiatu z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do
wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami sktadowania,
e wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.
(b) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z
betonu cementowego:
* roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robdét,
« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
» rozkucie i zerwanie nawierzchni,
* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
« zaladunek i wyw0z materiatu z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do
wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami sktadowania,
e wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,
(c) dla mechanicznego ciecia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych oraz z betonu
cementowego:
* roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie robot,
« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
» ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych / betonowych
(d) dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ptytek betonowych:
« roboty przygotowawcze,

S.C. ,Attila”

31



STWIO

RB 01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzer i przepustow

» o0znakowanie robot,

» koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

« rozebranie nawierzchni/prefabrykatow,

e zerwanie podsypki,

e ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ewentualnego
ponownego uzycia, z utozeniem,

» zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do
wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami sktadowania,

« wyrdwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki.

(e) dla kraweznikéw, obrzezy,

(f)

(9

(h

< roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdét,

« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

« rozebranie kraweznikdw/obrzezy/sciekow,

« zerwanie podsypki,

* rozebranie tawy betonowej,

zaladunek i wyw6z materiatu z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do
wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami sktadowania,

« wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki.

dla ogrodzen:

» roboty przygotowawcze,

» oznakowanie rohot,

« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

« rozebranie elementow ogrodzenia (murki, przesta),

e ew. rozebranie fundamentéw stupkéw wraz ze stupkami,

« zaladunek i wyw6z materiatu z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do
wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami skladowania, ztom przekazaé do
punktu ztomu wskazanego przez Zamawiajgcego

) dla rozbiorki balustrad:

* roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

« koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

« demontaz bariery wraz z wyciggnieciem stupkow,

» zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbiérkach,

e zasypanie dotdéw po stupkach,

« zaladunek i wyw0z materiatu z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do
wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami sktadowania,

« wyrownanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.,

) dla rozbiérki elementéw organizacji ruchu:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

zdjecie tarcz znakow,

odkopanie stupkéw wraz z ich wyjeciem,

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozhiorkach,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem,

zaladunek i wywo6z materialu z rozbidrki na skladowisko wskazane przez Inwestora do

wykorzystania na innych budowach wraz z kosztami sktadowania

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

montaz tablicy swietinej wg POR

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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