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1. DANE OGOLNE
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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Umowa nr 70/D-020/14 z 25.04.2013r., zawarta pomiedzy miastem stotecznym
Warszawa Dzielnicg Praga Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul.
Grochowskiej 274,a Mateuszem Krolickim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg S.C. ,Attila” M.Krolicki, W. Jozwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323
Rzeszow.,

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodniona przez Zamawiajgcego koncepcja rozwigzania rozbudowy ul.
Biatowieskiej,

Opinia nr 847/2014 wydana przez Urzad Miasta Stotecznego Warszawy, Biuro
Drogownictwa i Komunikacji, Inzynier Ruchu M. St. Warszawy,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z
2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz.U. Nr 177),
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.170),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow umieszczania na drogach (Dz.U.220).

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu. Projekt stanowi

integralng czes¢ dokumentacji technicznej pn: ,Wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Bialowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni
drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzeh elektroenergetycznych” w
dzielnicy Praga-Potudnie m. ST. Warszawy”.

1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu statej organizacji

ruchu w rejonie rozbudowanej ulicy Biatowieskiej. Opracowanie rozpoczyna sie w km
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0+112,50 ulicy Biatowieskiej w rejonie ul. Ostrobramskiej i konczy skrzyzowaniem z
ruchem okreznym z ulicami Zagojska, Karczewskg oraz tukowska.

Prace przewidziane w ramach opracowania obejmujg zaprojektowanie oznakowania
pionowego i poziomego.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca ulica zlokalizowana jest w dzielnicy Praga Potudnie. Przebiega ona w

terenie ptaskim w Scistym sgsiedztwie zabudowan wielorodzinnych oraz uzytecznosci
publicznej. Peilni ona funkcje drogi dojazdowej do istniejgcych w sasiedztwie
zabudowan. Omawiana ulica posiada zmienng szeroko$¢, na jej poczgtkowym odcinku
tj. do rejonu szkoty w km ok. 0+450 wynosi ona ok. 9,0m natomiast na dalszym odcinku
wynosi ona ok. 6,0m, a na tukach poziomych brak jest poszerzen jezdni.
Na omawianym poczgtkowym odcinku ulicy gdzie jej szerokos¢ wynosi 9,0m, przy
lewostronne] krawedzi jezdni odcinkowo zlokalizowane sg miejsca postojowe
usytuowane prostopadle do jezdni. Jednak ze wzgledu na znaczng szeroko$é
istniejgcej jezdni samochody parkujg réwniez rownolegle przy jej krawedzi.

W stanie istniejgcym wzdluz planowanej inwestycji wystepuje zarGwno
oznakowanie pionowe jak i poziome, ktore ogranicza sie do oznakowania gtéwnie
przejs¢ dla pieszych oraz progéw zwalniajgcych. Na istniejgcych skrzyzowaniach nie

ma okreslonych pierwszenstw wlotow ani wlotow podporzgdkowanych.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Projektowane oznakowanie

W zwigzku z planowang inwestycjg znacznie ulegnie geometria ulicy. Jezdnia na
cate] jej diugosci bedzie mie¢ tg samg szerokosc¢ tj. 6,0m z wyjatkiem poszerzen na
tukach. W miejscu istniejgcego skrzyzowania z ul. tukowskag powstanie skrzyzowanie z
ruchem okreznym typu rondo. Dodatkowo na poczgtkowym odcinku ulicy po lej
zachodniej stronie powstanie $ciezka rowerowa. W zwigzku z powyzszym zmianie
ulegnie oznakowanie istniejgcej ulicy. Wszystkie skrzyzowania zostang oznakowane
zarOwno oznakowaniem pionowym jak i poziomym, jednak wszystkie skrzyzowania
bedg réwnorzedne. Ze wzgledu na zaprojektowane ftuki o matych promieniach
poziomych w ciggu przedmiotowej ulicy, na odcinku od ul. Budryséw do projektowanego
ronda zaprojektowano ograniczenie predkosci do 30km/h.
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3.2 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego

Wzdtuz zaprojektowanego odcinka ulicy w rejonie szkoty tj. km ok. 0+470
zaprojektowane zostaty bariery U-12a.

3.3 Wielko $¢ i rodzaj oznakowania

Do oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki drogowe odpowiadajgce
wymiarom znakow srednich w technologii foli odblaskowej Il generacji zgodnie.
Do oznakowania poziomego nalezy zastosowac¢ materiaty cienkowarstwowe.

3.4 Oznaczenia na planie sytuacyjnym

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego na
planie sytuacyjnym pokazano w sposob schematyczny majgc na uwadze jak najlepszg
czytelno$¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac sie proporcjami
poszczegoblnych znakdw ich barwg jak rowniez szerokosciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi
powinny posiada¢ ksztatt, wymiary i barwe zgodng z Rozporzgdzeniem i powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich Polskich Norm.

Znaki pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢
rozmieszczone zgodne z niniejszym projektem z uwzglednieniem warunkéw podanych
w Rozporzadzeniu oraz w sposéb zapewniajgcy dobrg widocznosé ustawionego
oznakowania.

4. TERMIN WPROWAZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Oznakowanie projektowanej drogi wg niniejszego projektu zostanie wprowadzone w
grudniu 2016r.



POR- ul. Biatlowieska

wnN P

B. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja;
Istniejgca organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu



