PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI UL. BIALOWIESKIEJ DO KM 04500 (ok 20m za koricem $ciezki rowerowej)
PRZEKROJ Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI
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4cm | warstwa Scieralna = AC 11S

8cm | warstwa wigzqgca — AC 16W 6cm | warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej

20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 5cm [podsypka cementowo — piaskowa 1:4

50cm [ podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego CBR>25% 20cm | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm
wymiana gruntu (nasypu niekontrolowanego) 20cm | kruszywo naturalne

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI UL. BIALOWIESKIEJ OD KM 0+500 ORAZ WLOTY RONDA
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4cm | warstwa Scieralna = AC 11S

podsypka cementowo—piaskowa |5cm

8cm | warstwa wigzqca — AC 16W

podbudowa zasadniacza z chudego betonu [20cm

20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=>5MPa |30cm

30cm | kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa
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Na ul Biafowieskiej od ul Igafiskiej do km .... przekrdj z lewost hytk | |
_Na ul Biafowieskiej od ul Igafiskiej do km ... przekr6j z lewostronng przec ytkq W ST N W §
8cm | warstwa wigzqca - AC 16W C‘D @
PRZEKR@J KONSTRUKCYNY STANOWISK POSTOJOWYCH 20cm | podbudowa zo.s.odmczo 2 kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm ' : ‘ .
30cm [ kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa 6cm | warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
5.00 STANOWISKA PROSTOPADLE DO JEZDNI 5cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
¥ 2.00 g 2.50 STANOWISKA ROWNOLEGLE DO JEZDNI i 15cm | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm
“NIEC CHODNK STANOWISKA POSTOJOWE i JEZDNIA 15¢cm | kruszywo naturalne
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8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej
5cm | podsypka cementowo — piaskowa
20cm | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm
30cm | kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa
Wykonawca:
o . i S.C. "ATTILA" M. Krdlicki W. Jozwiak
PRZEKROJ KONSTRUKCYNY CHODNIKA ZE SCIEZKA ROWEROWA ul. Marcina Filipa 56/12
35-323 Rzeszéw
# 2.00 it 3.00 g ATTILA  biuro@attila.pl
ZIELENIEC CHODNIK BUFOR SCIEZKA ROWEROWA ZIELENIEC Obiekt:
ROZDZIELAJACY Rozbudowa ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniem
+0.10 zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
-0.01 +0.04 +0.09 elektroenergetycznych w dzielnicy Praga - Potudnie m. st. Warszawy
ANIE DO TERENU / +0.05 2% i +0.06 2% 090 0.05 ‘ Inwestor:
- ‘ Urzad Miasta Stolecznego Warszawa
= ‘ Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
1 —L)
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
@ @ <6> | Faza opracowania:
) : ’ 1 J ‘ Koncepcja
6em | warstwa Scieralna z kostki kamiennej 4cm | warstwa $cieralna z AC 115 50/70 ‘ romsmrre e .
5cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 15cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm mgr inz. Mateusz Krolicki PDK/0114/POOD/06 HLc%L
15cm | podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31.5mm 15cm | kruszywo naturalne ‘ Sprawdz Nr uprawnief: s,
15cm | kruszywo naturalne [ mgr inz. Wojciech J6zwiak SLK/1990/POOD/07 W
Tres¢ rysunku: Skala: Nr Rys.: Dad
| Przekroje typowe 1:500 2 10.2014
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